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Här användes RYAB spånskiva 


innertak 


- snickerier oh 


innervägg 
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Endast RYAB kan tillverka en treskiktad 
spånskiva i varje önskad längd, och på beställning 
får Ni RYAB spånskiva i exakt den längd Ni 
önskar. I standardutförande har RYAB spån- 
skiva det för byggnadsindustrin lämpliga for- 
matet 122X 250 cm. 


DISTRIKTSREPRESENTANTER: 


HÄSSLEHOLM: Karl Ljungberg & Co AB, tel. 14300 — NÄSSJÖ: Nässjö Trävaru AB, tel. 100 13— VISBY: Gotlands 
Förenade Snickerifabriker, tel. 149 43 — GÖTEBORG: Eric Jahrsten AB, tel. 2353 70 — KALMAR: C. Wilh. Svenssons 


Byggmaterial AB, tel. 15580 — LINKÖPING: Bröderna Larsson Linköping AB, tel. 291 70 — STOCKHOLM: 
Fredriksson & Co AB, tel. 23 14 45 — KARLSTAD: AB Frans Elinder, tel. 159 70 — SUNDSVALL: AB Wiweall, tel. 
575 25 — ÖSTERSUND: AB J P Hård, tel. 175 00. 


RY AKTIEBOLAG 


RYDÖBRUK -: TEL 58 


ÖRENADE fins 


håller. | 
säker på betong... 


Den moderna byggnadstekniken kräver för 


| | 
linje detta ändamål en färg jämförbar med olje- 
färg men samtidigt okänslig för alkalier och 


fr 
Ör blankt fukt i betongen. B 58 är Förenade Färgs lös- 
ö z ning av detta problem. Med B 58 vinner man 

måleri bl a följande: 


Ö Ett måleri med 100 94-ig säkerhet mot i 
betongen alkaliskt reagerande ämnen. 


Ö Ett måleri med 100 H-ig säkerhet mot 
eftergulning. 


Ö Ett måleri med blankhet lika traditionellt 
oljefärgsmåleri. 


Ö Ett måleri med 100 Y4-ig säkerhet mot 
kvarvarande fuktighet. 


Ö Ett måleri som är fullt tvättbart. 


Ö Ett måleri som tål fett och stekos. 


AB FÖRENADE FÄRG 


Fabriken För Fordrande Fackmän 


GÖTEBORG + STOCKHOLM + MALMÖ 
SUNDSVALL »« LULEÅ « ÖREBRO e LINKÖPING 
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or medföljer 


I 


. .. och ållt ljus är ju gratis! 


Enskedehallen, Johanneshov. Arkitekt: SAR R. Persson. 


Entreprenör: Centab. 


SVENSKA TRÄHUS TILL TYSKLAND FÖR 400 MILJONER OM ÅRET 


Möjligheten att kraftigt öka den svenska trähusexporten 
till Västtyskland har sedan en tid varit föremål för över- 
läggningar mellan tyska myndigheter och den svenska 
handelsrepresentationen i Bonn. Det rör sig om ett myc- 
ket betydande projekt. Som riktpunkt har man satt en 
årlig export på omkring 10 000 trähus, vilka med instal- 
lationer av olika slag representerar ett värde av cirka 
400 milj. kr. För närvarande torde trähusexporten ligga 
vid omkring 10 milj. kr om året, vilket i och för sig 
betecknar en stark ökning i förhållande till tidigare år. 

Från tysk sida har stort intresse visats för projektet. 
Det svenska importöverskottet på omkring en miljard 
kr gentemot Västtyskland motiverar i och för sig en 
ökning av den svenska exporten. Men det starkaste argu- 
mentet är att trähusen skulle underlätta att förverkliga 
det dyra bostadsprogrammet under nuvarande högkon- 
junktur. Det byggs i Tyskland omkring 160 000 egna hem 
årligen, och programmet siktar till 200 000. 

Tyskarna är synnerligen angelägna om att de svenska 
husen levereras i så färdigt skick som möjligt, vilket 
innebär ett samarbetsproblem mellan trähusfabrikanterna 
och svenska inrednings- och installationsfirmor av olika 
slag. 

Tidigare har i Tyskland funnits en viss misstro mot 
trähus — det traditionella byggnadsmaterialet är ju sten, 
tegel och betong. Men på sistone har i tidningar och 
facktidskrifter en rad artiklar vittnat om att en ompröv- 
ning är på väg. Att döma av dessa är intresset för 
»svenskhusen» betydande. Det gäller speciellt kvalitets- 
produkterna. 

Med det växande välståndet har följt en konsument- 
inriktning på kvalitet och härvid har inte minst de 
svenska hus- och hemprodukterna kommit i blickfältet. 
»Schweden-Kiche» har t. ex. blivit ett täckord för mo- 
dern köksinredning. 
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BOFORS 
takljuskupoler 


Dagsljus kostar inget — deti 
ett behagligt ekonomiskt koni 
terande. Därför är det så sji 
klart, att allt fler går in 
att ta ut mer av dagsljuset!' 
genom att ta in det med Boll 
Takljuskupoler. 


Bilden här är ett typiskt 
empel på rätt ljustänkande 
affärsfastigheter, industrier, 
lor, sjukhus, offentliga bygg 
der m.m. klaras ljusproble 
med kupoler från Bofors. 


90 Yo ljusgenomsläpp 
väderbeständiga 
eleganta, starka 
lättmonterade 
underhållsfria 
slagtåliga 


BOFORS- 
TIDAHOLMSVERKEN 
Bonoplastfabriken | 


Tidaholm + Tel. 0502/1134 
telex 5066 


Studieresa gav positiva intryck 


Redan i början av året togs de första kontakterna i - 
husfrågan. De tyska bostads- och finansministerief 
orienterade sig om de svenska husens karaktär och äm 
målsenlighet och om de svenska industriernas leverg 
kapacitet. Under sensommaren avancerade saken ytf 
ligare. : 

En officiell tysk delegation tillsattes bestående 
representanter för förbundsregeringen och delstater 
samt för bostadsforskningsinstitutet. Under ledning' 
ministerialrat Schöning från bostadsministeriet besö 
den Sverige i mitten av september och fick tillfälle” 
närmare sätta sig in i problemen. : 

— Besöket i Sverige tycks ha lämnat ett i stort sett 
sitivt intryck hos de tyska representanterna, säger hå 
delsrådet Carl Swartz vid ambassaden i Bonn till 7 
gens Nyheters medarbetare. Man fick ett gott int 
av de svenska husens konstruktion, kvalitet och stand 
På det finansiella området har man med stort 
tagit del av de svenska synpunkterna, som i många 
seenden avviker från de tyska bestämmelserna med 
seende på behandlingen av trähus. 

För att underlätta importen av svenska monteri 
färdiga hus torde åtskilliga lagbestämmelser, byggn 
låne- och försäkringsföreskrifter behöva reviderasi 
princip synes myndigheterna beredda att medverka H 
till under förutsättning att man från svensk sida kan 
kumentera behovet av en sådan justering. För närvaral 
avvaktar man på tysk sida ett memorandum som hål 
på att utarbetas av de svenska exportörerna. Det t 
vara klart i slutet av denna månad, då ytterligare 
handlingar kan upptas. 

Vad som kan komma ut av dessa förhandlingar är 
främst att myndigheterna genom en positiv medver! 
underlättar en försäljningsoffensiv som får bedriv 


Forts. sid! 


vise 


lico-Ventilag-systemet har 
der de senaste åren vunnit 
t större terräng inom indu- 
triell, kommunal och privat 
yggnation såväl i Sverige 
om i utlandet. Teknikerna 
ar från början klart sett 
ördelarna med denna för- 
nklade taktäckning med en- 
st2 lag. Principen för Mico- 
ntilag är luftgenomström- 
ing och tryckutjämning. Ett 
änerande luftskikt mellan 
akbotten och takbeklädnad 
tår i förbindelse med ytter- 
sf = NET "Ventilag av- 


- och gavlar och är 
ssutom enbart punktklist- 
Resultat: en snabbare 
ch effektivare torkning av 
ket, tryggare isolering, min- 
ta möjliga risk för fukt- och 
emperaturskador. Genom 
tt Mico-Ventilag åstadkom- 
eretttryckutjämnandeskikt 
fäsktakbotten elimineras 
en för bucklor i taktäck- 


ckning IS Ventilationshuv 


Spik SERRE Remsa av Micoral 


Samlingskanal 


Takbotten bestrykes 
med Beto-lsolerings- 
lösning 
Asfalt påföres 
så rikligt att den 
pressas framåt 
vid utrullningen 


Micaral 


Icopal helklistrad 


9 Mico-Ventilag tar icke upp fukt 
eftersom den innehåller en bäran- 
de stomme av det oorganiska 
materialet glasfiberfilt. 


0 Mico-Ventilag tillåter genom 
sin konstruktion och apteringssät- 
tet — punktklistring — tryckutjäm- 
ning åt alla håll. 


0 Mico-Ventilag-systemet gör att 
taktäckningen kan inskränkas till 
endast 2 lag = 1 lag Mico-Venti- 
lag + 1 lag Icopal. 


0 Mico-Ventilag enbart utgör ett 

regnsäkert skydd — dåligt väder 
gör ingen skada även om lägg- 
ning av Icopal-laget ej hunnit på- 
börjas. 


0 Mico-Ventilag är duffusionstät 
— fukt kan inte vandra upp genom 
takbeläggningen utan evakueras 
via luftskiktet. 


Huvudkontor: FRK ra 11, Malmösl, tel. 0 Sd 


Försäljningskonto : 
Ö rg, tel. 031 


kholm, tel. 010/83 01 5 
5 SS sjörddbe 


Jen å 


7 FAKTA - 7 FÖRDELAR 


0 Mico-Ventilags undersida är 
försedd med ett stenmaterial, vil- 
ket medför att smärre rörelser 
eller sprickor i underlaget påver- 
kar taktäckningen i mindre grad 
än vid vanlig taktäckning. 


9 Mico-Ventilag ger minskade . 
underhållskostnader genom att 
luftgenomströmning och tryckut- 
jämning eliminerar buckelbildning 
och andra skador. 


I I 
i I 
| 
I Läs mer om Mico-Ventilag I 
I i Icopals: Handbok för tak, l 
I terrasser och gårdsbjälklag. I 
|| Handboken är baserad på 
I Bygg-AMA 1960 och våra lh, 
| egna samlade erfarenheter | 
under de senaste 40 åren. I 
I Har Ni ännu inte fått hand- I 
I boken, sänder vi gärna kost- I 
l nadsfritt ett exemplar. I 
. I 
I 


IV 


Talar Ni 


”Katalogens uppgift inom 
byggnadsfacket är dels att ska- 
pa och upprätthålla kontakt 
mellan tillverkare och säljare 
å ena sidan och arkitekter, 
konstruktörer och byggare i 
den andra, dels att förmedla 
saklig information om bygg- 
varor. Alltför många leveran- 
törer av byggnadsmaterial F 
skickar ut granna reklamblad Lia 
Carl-Henrik Kreuger, ark. SAR 
AB Katalogtjänst 


med knapphändiga sakupp- 
gitter eller uppgitter utan 
ringaste intresse tör tackmännen. Saklig teknisk intormation är nöd- 
vändig — och det kan serveras på ett tilltalande sätt.” 


”Varför är trycksaker från le- 
verantörer av byggmaterial så 
sällan daterade? Hur skall man 
veta att man inte tar sina upp- 
gifter ur en föråldrad katalog? 
Varför åtföljs så många kata- 
loger av ett följebrev? Ett 
brev som oftast bara talar om 
att: ”Vi har äran översända 
vår katalog”. Varför tillverkas 
a s a trycksakerna i så skiftande 
Arne Wellerstrand, byggnadsing. format? Varför innehåller. 5å 
AB Katalogtjänst många kataloger inget annat 
än: ”Hurra vad vi är bra!”? Dessa och liknande frågor ställer sig 
dagligen projektörer och köpare av byggmaterial runt om i landet, 
när floden av lösa trycksaker bryter fram över dem för vidare be- 
fordran till papperskorgen.” 


”Det är mycket att tänka på 
när man planerar en katalog 
till byggfolk. Mottagaren måste 
få de sakliga upplysningar han 
så väl behöver. Där måste 
finnas viktiga tekniska data, 
uppgifter om hur varan skall 
behandlas på byggnadsplatsen, 
hur den används, hur varan 
överensstämmer med gällande 
standard eller normer, hur 
den kan köpas m.m. Vi som 
tidigare varit på ”mottagarsi- 
dan” vet hur en katalog bör vara upplagd och vilka detaljuppgifter 
som bör finnas för att katalogen bäst skall tjäna sitt syfte.” 


Birger Kuntze, ark. SAR 
AB Katalogtjänst 


3.045.000  katalogex- 
emplar har distribue- 
rats i katalogsamlingen 
BYGGVAROR sedan 
starten 1960. BYGG- 
VAROR 1962 beräk- 
nas komma ut i två 
band och omfatta minst 
1.200 sidor teknisk in- 
formation. 


Sveavägen 53, Stockholm VA - Tel. 010/23 25 50 
ombud i Skandinavien för Smweer's Catalog Service, New York, USA 
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och Er kund samma språk 


Är Er katalog sådan att den sakligt men än 
lättfattligt ger arkitekter, byggnadsingenjöre 
och andra inom byggnadsbranschen all 
tekniska information om Er vara som de 
höver? Kontakta annars garna våra teknis 
experter för ett forutsattningslost samtal [0 
utformningen av Ert katalogmaterial. 


Det är viktigt att Er katalog ”talar mottagarens språ 
Men det är minst lika viktigt att den verkligen n 
alla dem som föreslår eller bestämmer inköp. Ni v 
dessutom att Er katalog skall finnas tillhands varje gå 
projektören eller köparen behöver upplysningar 


Er våta. i 


Detta uppnår Ni säkrast genom att ta med Er katalq 
i den inbundna katalogsamlingen BYGGVAROR, sot 
årligen distribueras till alla projektörer, återförsäljar 
och köpare av betydelse inom byggbranschen i Sv 
rige — utan kostnad för mottagarna. 


Katalogtjänst 


| 
| 


I 
| 


Svenska konsulter och entreprenörer inom VVS-området är kvali- 
tetsmedvetna. Fackmannen satsar på en ursprungsdeklarerad pro- 


KVALITET 


dukt hellre än att ta risken med en anonym stapelvara. 


När Ni väljer SM märkta kopparrör får Ni automatiskt även tillgång 


till rådgivning och service från AB Svenska Metallverken. Vår 


samlade erfarenhet från laboratorier, tillverknings- och utvecklings- 


avdelningar står till Er tjänst. 


Genom att märka våra kopparrör deklarerar vi produktens ursprung 
och kvalitet. En installation med SM märkta kopparrör ger Er därför 


ANSVAR 


extra trygghet. 


För att möta den ökade efterfrågan och för att ej komma i trångmål 
med leveranstider, har vi byggt ut våra rörverk ytterligare. Nu kan 
Ni alltid få snabb leverans av SM märkta kopparrör. 


Tag kontakt med branschgrossisterna eller direkt med oss! 


AB SVENSKA METALLVERKEN 


VÄSTERÅS 


Filialer: Malmö e Göteborg e Jönköping e Finspång e Stockholm e Västerås e Sundsvall 
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VI 


MATAKILITE 


Underhållsfri takbeläggning 
Överträffar Bygg-AMA:s tillv.normer 


SILIKON -OCH PLASTBEHANDLAD 


Tillverkas i hållbara, ljusreflekterande 


MATA KI 


Forts. fr. sid. II 


normala kommersiella former. Denna medverkan kan ta 
sig uttryck genom rekommendationer av de svenska hu- 
sen som en lämplig form för bidrag till lösande av det 
inhemska bostadsproblemet, genom utfärdandet av före- 
skrifter varigenom byggnadstillståndsgivningen förenklas, 
genom nya bestämmelser på bostadskredit- och försäk- 
ringsområdena samt genom avsättande av medel inom 
ramen för respektive delstaters budget till främjande av 
»svenskhusbebyggelse». 

Det gäller givetvis att man på svensk sida finner en 
smidig form för samarbete mellan de många leveran- 
törer som måste engageras, om de tyska önskemålen på 
så komplett utrustning som möjligt skall kunna tillgodo- 
Ses. 


Färdigvaruexporten ökade 40 procent på ett år 


— När det gäller den svenska expörten i stort har den 
under senare år befunnit sig i en glädjande utveckling 
på den tyska marknaden, framhåller handelsrådet Swartz. 
Särskilt anmärkningsvärd är den nästan explosionsartade 
stegring av exporten av färdigvaror som 1960 ökade med 
inte mindre än 40 procent. Över huvud har färdigvaru- 
exporten stigit långt mer än exporten av råvaror och 
halvfabrikat och utgör nu 40 procent av vår totala ex- 
port till Tyskland. 

Att det är fråga om en offensiv på bred front framgår 
av det förhållandet att mycket få varor har en försälj- 
ningssumma som överstiger tio miljoner kr. Utveck- 
lingen kan belysas av en vara som kontorsmaskiner, där 
de svenska produkternas andel i den tyska marknaden 
1959 uppgick till 10,8 procent medan de hittills i år sti- 
git till 15,4 procent. =, 

Det finns i Tyskland betydande skikt söm i speciell 
grad gynnats av de senare årens välståndsutveckling. 
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färger: metallgul, kopparröd, smaragdgrön 


Cl ielolana 


MALMÖ 


Här kan man tala om en starkt expanderande sektor a 
konsumtionen inriktad på annorlundaprodukter och kväö 
litet. Det finns en naturlig marknad för en rad svenskt 
kvalitetsprodukter som det gäller att utnyttja. Vi ha 
erfarenhet av det moderna konsumtionssamhälle so 
Tyskland är på väg till. Mer eller mindre avancerad 
nymodigheter från USA har hos oss anpassats till e€ 
europeisk smakriktning. | 

Inom den ram som ett visst exklusivitetsbegrepp ski 
par borde vi kunna nå en efter våra förhållanden bet 
dande avsättning på den tyska marknaden, slutar har 
delsåret Swartz. 

Den tillfällige besökaren får intrycket av att man 
svenska ambassaden i Bonn arbetar både okonventi 
nellt och effektivt då det gäller att bana väg för svensk 
exportintressen. Påfallande goda resultat har nåtts av då 
samarbete som bedrivs mellan ambassadens handel 
och publicitetsavdelningar. Aktiviteten hos den senanr 
har utan tvivel bidragit till den omfattande publicitet sor 
kommit inte minst den svenska hus- och hemindustrif 
till del under senare tid. 

(SEL i DN 8/10 1904 


CENTRALANLÄGGNING FÖR UPPVÄRMNING ÅT HELA GAMLA 
STAN I SANERINGSPLAN 


Det omfattande arbetet med saneringsplaner för Gamli 
stan i Stockholm pågår med stor intensitet, och man bör 
jar skymta en del riktlinjer för hur man skall kunni 
rädda den kulturhistoriska stadsdelen, framhåller direk 
tör Ivar Ahlgren, fastighetskontoret. Han är utrednings 
man för saneringen och samtidigt sekreterare i de 
speciella kommittén för Gamla stans bevarande. 
Arbetet med att upprätta saneringsplanerna bedriv 
efter tre linjer. Man gör först uppmätningar av fastig 


Forts. sid. ; 


SSR SAAB og Sva RM ra Rop bots pe SE GE DR RÄKNA AS SRSPAS, HRso SoL bSR FTSE Ar RANA Knot RI AIN KAS HR HRK PAN RÅN ÅSARNA DE EKRAR 


ROYAL BOARD ör den hårda träfiberplattan i särklass 


mörk och ljus 


130.000 ton vid våra fabriker: STANDARD 
LOVHOLMENS BRUK och OLJEHÄRDAD 


Vi tillverka årligen sammanlagt 


SKINNSKATTEBERGS BRUK 
FANERAD 


AKTIEBOLAGET STATENS SKOGSINDUSTRIER 


Sveavägen 59 STOCKHOLM | Telefon 221140 
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VII 


i 


TONGBOLAGEN lanserar en världsnyhå 


SNABBARE 
- BÄTTRE BYGGME 


I 


O 


asfogad Ytongstav 


Itt bygga med låsfogad Ytongstav innebär 
in snabbare, bekvämare och mer ekonomisk 
»yggmetod än tidigare. 

Jet nya systemet bygger på den välkända 
(tongstaven, som utvecklats vidare. Ytong- 
taven precisionstillverkas med enastående 
nåttnoggrannhet (= 0,2 mm) och detta har 
;sjort en helt ny sammanfogningsteknik möj- 
ig. Längsgående spår i Ytongstaven, lås- 
yrickor, som håller staven i rätt läge — det 
ir hela metoden! Stavarna behöver prak- 
iskt taget endast staplas på varandra — en 
relt torr byggmetod utan murbruk eller 
im och med förenklad ytbehandling. 


låsfogad Ytongstav 


lättransportabel och lätthanterlig 
enkel att montera 

anpassbar till svensk byggstandard 
förenklad ytbehandling 

hög vägghållfasthet 

ekonomisk värmeisolering 

byggandet oberoende av årstiden 
idealisk för självbyggare 

kan inte brinna, ger trygghet mot brand 


kan sågas, borras och spikas 


AB LÄTTBETONG 


'örsäljningsbolag för 


SIPOREX 


TOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ 
);REBRO SUNDSVALL SKELLEFTEHAMN 


Ytongstav 


Låsfogad Ytongstav, i längder 
om 75 cm, rätvinklig, planfräst 
och med en måttnoggrannhet 


(0 SE a MG PAM [HAR 


En låsbricka pressas ner 1 
undre stavens spår och låser 


nästa stavskift. 


Ållt som behövs för att bygga 
upp en vägg är Ytongstav, 
låsbrickor och enkla verktyg. 


Sammanfogningen i ett hörn 
sker med hjälp av ett extra 
spår, vinkelrätt mot det längs- 
gående, i de stavar som bildar 
hörnet. 


Vill Ni veia mer om låsfogad 
Ytongstav — begär broschyr! 
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Helautom. Zanker Intimat får god kritik av svenska experter. 


Varför vill alla plötsligt 


ha en Zanker? 


Det kan ju inte bara bero på att efterfrågan överträf- 
fat tillgången (när detta skrives upptager väntelistan 
på en av Zanker-maskinerna över 1500 namnl) ... 
Eller på den genomgående goda kritik Zanker fått i fack- 
pressen . .. Det måste helt enkelt vara så, att Zanker 
har alla de väsentliga egenskaper, som krävs av en ef- 
fektiv tvättmaskin i ett modernt hushåll. Låt oss se 
något på ett par av de helautomatiska Zanker-maski- 
ner, som den svenska marknaden kommer att få full 
tilldelning av i höst. 

För villa och större hushåll rekommenderar viden stora 
Zanker Intimat med separat, inbyggd centrifug. Mått: 
bredd 100, djup 50, höjd 85. Pris 2 175:-. Se bilden. 
För mindre utrymmen föreslår vi Zanker Intima. Mått 
65, 50, 85: Pris 1 795:-. Kan t.ex. kompletteras med 
Zankers centrifug Rotella, pris 460:-. 

Gemensamma för Intimat och Intima är bl. a. följande 
egenskaper: arbetar effektivt men varsamt med rostfri 
cylinder, som vänder sig själv (se Konsumentinstitutets 
rekommendation!) — förtvättar, el-värmer, tvättar och 
sköljer (5 gånger) utan att husmor behöver röra vid 
tvätten — specialinställning för spar- och fintvätt samt 
för extra skonsam pausgång — automatisk påfyllning av 
tvättmedel — lämpar sig lika väl till stortvätt som 
till dagliga småtvättar (kapacitet 4—5 kilo) — ekono- 
miska i drift — lätta och billiga att installera — behöver 
inget fundament, står fritt på länkrullar — enkla att 
flytta — har såväl trumma som behållare (i Intimat 
även centrifugen) i rostfritt stål, underhållsfritt, outslit- 
ligt och elegant — trumman urtagbar för rengöring — 
locket försett med säkerhetslås — S-märkta. Ett års 
garanti med fri service genom Zankers auktoriserade 
återförsäljare. 


Tag kontakt med Zankers svenska generalagent, 


TRANS-MEKANO AB, 


Stockholm-Vällingby, telefon 87 02 35. 
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Forts. fr. sid. VI 


heter som man inte har ritningar till. Uppmätningarna 
sker för att arkitekterna skall få ett underlag för sitt 


arbete när man skall bedöma vad som är värt att behålla ' 
och avväga möjligheterna att för rimliga kostnader be- 


vara vad som är kulturhistoriskt värdefullt. Vid sidan 
härav pågår de viktiga grundundersökningarna. 


Det finns i Gamla stan sammanlagt 342 fastigheter, 


därav 70 för kommersiellt bruk, 88 för både affärs- 
lokaler och bostäder och 184 med huvudsakligen bostä- 
der. Undersökningarna omfattar husens grunder, plane- - 
ring, deras tillkomst och deras byggnadsmaterial. Man : 
koncentrerar arbetet i första hand på området innanför ' 


de gamla stadsmurarna. 


Samfundet S:t Erik lät ugder åren öl9s0=19420eordii 


uppmätningar på 127 fastigheter i Gamla stan. Dessa har 


man nu stor nytta av. För att få fram ritningar till husen - 


har dessutom forskningar bedrivits i Stadsmuseets och 


byggnadsnämndens arkiv. Om ritningarna är från tiden | 


före 1900-talets början måste man dock som regel göra 
nya uppmätningar och nya ritningar. 


Uppmätningarna har i år gällt fastigheterna i den cen- 


trala delen av Gamla stan, närmast området mellan Väs- 7 


terlånggatan och Stora Nygatan och dessutom de smala 
kvarteren mellan Präst- och Västerlånggatorna. Ett 15-tal 
teknologer har som praktikantarbete i sommar mätt upp 
35 fastigheter i detta område. 


Birger Jarls murar från 1200-talet med dess portar, 


till vilka »brinkar» ledde upp från de lägre belägna 


strandgatorna, har varit avgörande för gatusystemets - 


form. Det märkliga är att detta gatusystem kunnat behål- 
las i stort sett intakt genom århundradena. Detta gör 
Gamla stan till något unikt. 


Många av husen i Gamla stan har medeltida grund och 
har under 1600-, 1700- och 1800-talen både byggts om - 


och fått påbyggnader. Skeppsbron har tillkommit både 


genorh utfyllning och landhöjning. De hus som ligger 


utmed Skeppsbron är i allmänhet moderniserade och i 
gott stånd. 


— Ett stycke innanför Skeppsbron kan man emellertid 


följa den gamla strandlinjen genom att betrakta spric- 


korna i husen i gränderna upp mot Österlånggatan. En 


stor mängd hus i Gamla stan både stöttar och håller ihop 


varandra. Över 200 hus med i runt tal 1 500 lägenheter 
saknar helt eller delvis centralvärme. Husen är koncen- 


trerade till kvarteren på båda sidor om Långgatorna. 
Inom själva stadskärnan — liksom vid Skeppsbron och 
Nygatorna — har husen i stor utsträckning moderniserats 
och försetts med centralvärme. Det finns dock även där 
hus och husgrupper som inte upprustats och som har 
kvar sina lokala eldstäder. 454 lägenheter saknar we och 


har torrklosetter. 


Om man utgår från att byggnaderna utan central- 
värme skulle uppvärmas med olja skulle distributionen 


av oljebränslet ske med mindre biltyper som tar högst 


10 ton. Fyra å fem sådana tankbilar skulle dagligen 
behöva dirigeras till Gamla stan under vintertid. 


Husen i Gamla stan saknar i många fall källarutrym- 


men som kan ändras till pannrum. Rökgångarna kan 
ofta inte användas som pannskorstenar. Det blir därför 
stora svårigheter att ordna centralvärme med pannrum 
i fastigheterna. Man undersöker i stället möjligheterna 
att ordna en central värmeanläggning för hela Gamla 
stan med ett system med kulvertledningar genom de 
gamla husens källare. 


Trafikproblemen är av största betydelse i Gamla stan. 
Under arbetet med saneringsplanerna undersöker man 
också hur man skall kunna ordna parkeringsplatser. Den 
befolkning som framledes skall bo i Gamla stan måste få 
rimlig tillgång till moderna kommunikationsmedel. 


(Ur SvD 8/10 1961) 


Ett månlandskap ? - Ne): 


Så kan ett betonggolv se ut när man förstorar det 30 gånger. Men Ni kan lätt få golvet jämnt 
— med Alcro Betongspackel. 


Ett betonggolv innan det behandlats med 


Alero Betongspackel : är ett nytt material för lagning 
och utjämning av betong, puts och liknande ytor. 
Materialet består av två komponenter, spackelpulver 
och härdare. 


ALCRO BETONGSPACKEL: 


Därför 


är krympfritt och fuktbeständigt 

härdar mycket snabbt, 15—60 minuter 
är lättarbetat 

har mycket stark vidhäftningsförmåga 


kräver varken upphuggning, etsning eller 
grundning 


har god motståndskraft mot alkalier, 
svaga syror, oljor och lösningsmedel 


väljer fler och fler i Er bransch 


go AB ALFORT & CRONHOLM 
Stockholm 3 


Ni ALCRO Tre. 340075 Rikstel. 010/340160 


Jag vill veta mer om Alcro Betongspackel. Sänd 
GRATIS en broschyr till 


ADRESS ITS NS rer sr ere sbelarskerekene sd 


. 


POSTADRESS SU SE0 ES dee fee Se SA ed 


ALCRO BETONGSPACKEL L fn rg Aga 
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ALCRO BETONGSPACKEL 


EE 


Gladare golv i modern inredning 
— gladare golv för moderna människor... 


DET ÄR 
FORSHAGA-KVALITET 
I COLOVINYL 


DEN MODERNA FUNKTIONELLA 
GOLVPLATTAN 


Under mer än ett halvt sekel har Forshaga ägnat 
sig åt golvmaterialens problem. Forshaga 
Colovinylplatta är ett resultat av den långa 
erfarenhet och de stora resurser som Forshaga 
förfogar över. Det betyder att Forshaga 
Colovinylplatta är en topprodukt inom 
golvplatteområdet. Forshaga Colovinylplatta 
öppnar nya perspektiv för golvekonomi 

och trivsel, särskilt i lokaler med 

grov eller våt trafik. 


Colovinylplattan är slitstark, formbeständig 

och lättskött. Den är motståndskraftig 

mot oljor, fetter, syror, alkalier och flertalet 
rengöringsmedel. Plattan är oöverträffat vacker 

i struktur och ger med sin systematiska färgsättning 
obegränsade mönstermöjligheter. 

I korridorer, hallar, badrum, restauranger, industrier, 
butiker och kontor är Forshaga Colovinylplatta 

ett idealiskt golvmaterial. 


Fo RSHAGA 


LINOLEUM 


GOLVTRIVSEL 
OCH 
FARGGLADJE 


Postadr 
FORSHÅGA teteonsnnnn=— a 
COLOVI NYL — säljes genom återförsäljare över hela landet! 


Till Linoleum AB Forshaga, Box 172, Göteborg 1. 
Var god sänd mig ytterligare upplysningar om 
Colovinylplattan. 
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rmation nr 1 från Svenska Wallboard- 
singens Tekniska avdelning. 


BOARD 


trätiberskivor 


Board, uttalas bård — kallas 
också träfiberskivor — är en ge- 
mensam beteckning för det väl- 
kända beklädnadsmaterialet, till- 
verkat av träfiber som formats 
till styva skivor. 

Board finns i 3 olika huvudtyper: 
Hård, upp till 6 mm tjocklek, halv- 
hård 6-12 mm, porös 12-20 mm. 
Vad man vinner på att använda 
board, hur man bygger enkelt 
och billigt framgår av handbo- 
ken ”Att bygga med board”, 
som kan rekvireras gratis från 
Tekniska avdelningen med ne- 
danstående kupong. 


KUPONG 
SVENSKA WALLBOARDFÖRENINGEN 
Tekniska avdeln., Villagatan 1, Stockholm 
Telefon 211099. — Sänd mig handboken 
”Att bygga med Board" gratis. 


LABOR NNRNNNNNNNN 


Er PAS 
Istället! 


ADRESS oe oro 0 atsjalsssieg) ejals: 0.6 da ee ORLEANS NRA ej äe 
POSTADRESS: =. «+ siölsipis.i 616 aiöja/ aj, ob, /g Ske Lå arsa 


Holmen Board - Karlit - Katrinite - Ljusne Board - Fibrex - Treetex - Masonite - Pilgrimboard - Rockhammar Wall- 
board - Unite, Unitex - Royal Board - Swanboard - Ankarboard, Kramforsboard, Escaboard - Hernit - Wifstaboard. 


TOISON D'OR 


ger ökad skärpa vid ljuskopiering 


L. &C. Hardtmuth, världsberömd tillverkare av blyertspennan KOH-I-NOOR 1 500, 


introducerar efter mångårigt forskningsarbete en ny förnämlig blyertspenna och 


ritstift. 


TOISON D'OR 
Denna nya penna och ritstift ger en perfekt ljustäckande linje. Ritningar gjorda med 


TOISON D'OR på ett bra transparent papper kan kopieras utan tuschning. 


Bland övriga utmärkta egenskaper vill vi framhålla: 


GRAPHITE LEADS 


e Grafiten är homogen och ger ett underbart »glid». 

e TOISON D'OR lämnar en skarp avgränsad, matt linje som skonar ritarens ögon 
e Amerikanskt cederträ gör pennan lättformerad. 

e 21 olika hårdhetsgrader täcker alla tänkbara behov. 


e Pennan har elegant svart lackering. Hårdhetsbeteckningen med svart på vit bot- 
ten är lätt att se. 


Alla dessa goda egenskaper tillsammans finns endast hos TOISON D'OR. Tack 
vare modernaste tillverkningsmetoder och automatiska precisionsmaskiner i en av 
världens största blyertspennfabriker med över hundraåriga erfarenheter, kan dessa 


pennor och ritstift säljas till förmånliga priser. 


Begär offert och prover från 


- Er leverantör av ritmaterial 


RAWING PENCIL 


KOH-I-NOOR L. & C. HARDTMUTH - Budweis 


Representan Sp 
Säles i Piguof Cörjeson EE CAS SE 


Tegnérgatan 15 + Stockholm - Tel. 23 05 70 
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| -RUTAN 

ST 
för vår tids 

byggnadssätt 


Vår tids byggnadssätt innebär, att man använder 
allt större glasytor. Detta ställer högre anspråk på 
fönstrens förmåga till värme- och ljudisolering. 

Ett av Europas modernaste fönsterglasbruk, AB 
Emmaboda Glasverk, har nu tagit upp tillverk- 
ningen av CUDO-rutan — en över stora delar av 
Europa välkänd konstruktion av isoleringsrutor. 
CUDO-rutan består av 2, 3 eller 4 glas, som är 
fast men elastiskt sammanfogade med en blyprofil. 
I det hermetiskt tillslutna luftmellanrummet finns 
avfuktad, torr luft. 


CUDO dubbelruta tillverkas med ett luftmelianrum 
på 4, 6, 8, 10 eller 12 mm. Glasens tjocklek kan 
vara 3—6 mm. Tredubbla rutan framställs med 7+7 
eller 14+14 mm mellanrum. Det mellersta glaset 
är alltid 4 mm tjockt. 

CUDO-rutan kan sättas in i trä-, metall- eller 
plastbågar men också direkt i betongkarm. Den 
utförs även i andra former än rektangulära. 


| 
| 


CUDO 


konstruktiv frihet, därför att ,,—-uensxzux 
den kan anpassas efter 
praktiskt taget alla konstruk- 
tioner och profiler « lägre k- 
värde +» smäckrare konstruk- 
tioner, då den tillåter i högre ”< 
grad fasta rutor «+ enklare 
karm- och bågutformning =» 
lättare — fönsterkonstruktion 
genom att den ena bågen // 
bortfaller « och framför allt; || 
en svensk-tillverkad isole- 
ringsruta — Ni får en kort 
leveranstid och kan utnyttja ” 
vår snabba service. 


effektiv isolering mot värme och kyla «+ bättre 
bränsleekonomi + mindre drag « frihet från frost- 
och imbildning — bättre sikt « ökad ljudisolering 
« mindre fönsterputsning « minskade reparations- 
och underhållskostnader. 


Till CUDO-rutan används glas framställt efter 
Pittsburgh-metoden — den från de kontinentala 
verken så välkända tillverkningsprocessen, vilken 
Emmaboda Glasverk är ensam om i Skandinavien. 


Garanti: 


För en tid av 5 år från tillverkningsmånaden ga- 
ranteras CUDO-rutan förbli fri från kondens- och 
dammbildning på insidan av glasen. 


CUDO-rutan — för vår tids byggnadssätt — till- 
verkas av 


AB EMMABODA GLASVERK 
EMMABODA. Tel. 0471/108 40 
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5 BR 
od 


Härdlackerade 


HULTSFREDS 


färdiga fö 


Fi KÖK 


r inmontering 


AB HULTSFREDS-INDUSTRIERNA 


HULTSFRED 


SERA 


XVI 


högelastisk 
fogtätning 


för fasadelement och dilatationsfogar 


o 


ee minst 250 9, brottförlängning vid så låg 
temperatur som —35” C 


e 15 års erfarenhet 


mer än 1 000 000 löpmeter 
Pro-Sealfogar under 1960 


LJUS ÖVER GAMLA STAN 


I Gamla stan finns 342 fastigheter, av vilka mer än hälf- 
ten huvudsakligen innehåller bostäder. Av de närmare 
3 000 bostadslägenheterna saknar mer än hälften annan 
uppvärmning än kakelugnar och kaminer, och nära 500 
saknar WC. Av tekniska skäl — frånvaron av utrymmen 
som kan inredas till pannrum och av rökgångar som 
kan användas till pannskorstenar — är det i många fall 
svårt eller omöjligt att förse de enskilda fastigheterna 
med centralvärme. Den lösning som tycks ligga närmast 
till hands är en värmeförsörjning distriktsvis från olje- 
eldade panncentraler i områdets periferi. 

Dessa och en rad andra data har framkommit av de 
pågående ' förundersökningar till en saneringsplan för 
Stadsholmen vars preliminära resultat belystes i en ny- 
hetsartikel i tidningen den 8 okt. Det är tydligt att stadens 
myndigheter efter åratal av diskuterande hit och dit nu 
äntligen på allvar har gripit sig an med arbetet på att 
rädda Gamla stan. Byggnadsnämnden och fastighetskon- 
toret har inrättat ett särskilt organ för saneringsarbetet 
med ett verkställande kansli under ledning av en chef- 
tjänsteman vid fastighetskontoret, som helt avdelats för 
att sköta denna uppgift. Byggnadsförbud har utfärdats 
för stadsdelen, och ett förslag om tillägg till den nuva- 
rande byggnadslagstiftningen, en »lex Gamla stan» som 
skulle ge kommunen rätt att expropriera tomtmark för 
bevarande av en kulturhistorisk miljö ligger hos rege- 
ringen. 

Så långt är allt gott och väl, och det är utan tvivel 
alldeles riktigt att starta med en teknisk kartläggning av 
det slag som nu börjat redovisas. Ingenting kan just 
nu vara viktigare för saneringsarbetet än att man genom 
en sådan kartläggning får en klarare bild av arten och 
omfattningen av de problem som det gäller att bemästra. 
Det är också glädjande att det på kommunalt håll tyd- 
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Tel. 2000 


ligen föreligger enighet i stort om att i varje fall 
centrala delarna av Gamla stan bör bevara sin karaki 
av område för bostäder, småhantverk och butiker, t 
att detta område så varsamt som möjligt bör ges 
sådan standard att det någorlunda uppfyller moder 
krav på en bostadsmiljö och om att Stockholms sj 
måste engagera sig finansiellt med mycket betydar 
belopp om det stora saneringsverket skall kunna fö 
i hamn. | 
Men även om de tekniska förutsättningarna klar 
och finansieringsfrågan ordnas, hopar sig frågeteckni 
Så måste t.ex. ett krav på förräntning via hyrorna: 
de investeringar som behövs med all sannolikhet I1€ 
till en hyresnivå som gör talet »en stad för vanliga : 

niskor att bo i» till en illusion. Och släpper man 
räntningskravet och siktar på en kraftig subventioneri 
för all framtid av hyrorna i Gamla stan — hur skall m 
då rättvist kunna välja ut dem som skall få den stf 
förmånen att bli »Gamla stans-bor»? Det vore verk: 
hetsfrämmande att blunda för att många av de svåra 
problemen återstår att lösa. if 
(Ur DN 9/10 191 


HÖJDA LÖNER OCH FLER BYRÅER FÖRESLÅS 
FÖR BYGGNADSSTYRELSEN 


En reform av byggnadsstyrelsens uppbyggnad i stort: 
i första hand nödvändig, anser byggnadsstyrelseutr 
ningen som nu har lämnat sitt första delbetänkande. 
sådan reform bör enligt utredningen genomföras ref 
från den 1 juli 1962. I sitt organisationsförslag har utr 
ningen i första hand sökt främja tillgången på kvalificej 
personal i ledande ställning. Ett annat mål har varit 
få en elastisk organisation. 


Forts. sid. x 


i 


- ett ekonomiskt grepp om 
valet av villapanna 


Att välja värmepanna i dag är att för lång tid framöver bestämma 


en betydande del av bostadskostnaden. Därför är det av största 
vikt — såväl vid enskilt projekterade villor som vid gruppbygg- 
nation — att man noga beaktar alla de faktorer, som inrymmes 


begreppet värmeekonomi. 


Självfallet är pannans inköpspris en fråga av stor betydelse. Men 


det får inte ensamt avgöra valet. Driftskostnad, livslängd, under- 


En 


håll och utrymmesbehov (spe- 
j sz ciellt vid källarlösa hus) är 


andra faktorer, som är av vä- 


NIO2AS i 3040 


sentlig betydelse för ett eko- 


nomiskt riktigt val. 


NYA NORAH 1600 är konstru- 
erad för att ge ett ekonomiskt 
svar på frågan om valet av 
villapanna. En kritisk gransk- 
i ning ger också klara besked — 

NYA NORAH 1600 är pannan 


som ger god värmeekonomi i 


dag och för framtiden. 


Dubbel panna eller ”dubbelpanna” 


Dagens villapanna önskas ibland så utformad att den medger 
en snabb omställning från oljeeldning till eldning med fasta 
bränslen och sopeldning. Detta önskemål kan tillgodoses på 
olika sätt. Norrahammars konstruktörer har funnit, att en 
panna med en eldstad men med dubbla funktioner av eko- 
nomiska och utrymmesmässiga skäl är den bästa och ratio- 


nellaste lösningen på problemet. 


NORRAHAMMARS BRUK - NORRAHAMMAR 
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nya säkerhetslås 


0 
Vd 
På säkra sidan med 


|| : 
] | 


Nu har det kommit — Ostmarks hakregellås. Det är ett helt igenom 
nykonstruerat lås, speciellt avsett för dörrar med smala ramprofiler. / 
Det är det rätta låset för affärer — speciellt i ädelvarubranschen — guld- 
smedsbutiker, uraffärer, fotoaffärer och pälsaffärer. Ostmarks nya hak- 
regellås är det lås som Polistekniska Rådfrågningsbyrån särskilt rekom- 
menderar för dessa affärer. Följer Ni den rekommendationen — då är 
Ni också på säkra sid amn! 


& Östmarks nya säkerhetslås 
har två reglande kolvar: - en 
traditionell - regelkolv och en 
speciell hakregelkolv. 
Hakregelkolven består av "2 
klor, som griper in i slutblecket 
och sammankopplar dörr och 
karm vid reglingen. Slutblecket 
är ställbart-så att hakregeln får 
det rätta "ingreppet i. karmen ” 
oavsett dörrspringan. 


Låstyp 142S 


RR 
AB ÖSTMARKS LÅSFARRIK 


Munktellsgatan 5 Eskilstuna - Tel.: 016/314 55 
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MODERN 
INDUSTRI VÄLJER ' 
Sm 
BYGGALUMINIUM 


I Vivstavarv norr om Sundsvall ligger Wifstavarfs. 


nybyggda sodaångpannehus. 

Den 32 m höga byggnadens ytterväggar har stål- 
stomme beklädd med trapetskorrugerad alumi- 
niumplåt typ TRP 38. Plåten är fästad vid stålske- 
lettet med byglar av syrafast stål. Aluminiumytan 
är blank och åldras genom väder och vind så små- 
ningom till matthet. 

Till innerbeklädnad i byggnaden för rökgasfläk- 
tar har använts Korrugal KP 46. Samma material 
har jämte slätplåt använts som beklädnad på lut- 
cisterner och rör. Utvändiga dropp- och fönster- 
bleck, garneringar och övriga beslag är av slät 
aluminiumplåt. 

Denna moderna industribyggnad är ett exempel 
på långsiktigt, ekonomiskt tänkande vid val av 
byggmaterial. Det är allmänt accepterat, att alu- 
minium är beständigt i normal atmosfär. Även i 
mycket korrosiv industriluft kan emellertid alu- 
minium visa god hållbarhet, i många fall får det en 
livslängd utan underhåll vida överstigande den hos 
andra byggmaterial i samma prisklass. 


j . Sundsvall 
Huvudenirep enörer: Wifstavarlis 


Entreprenör för aluminiumarbeten: AB Fridolj 
Be Is TT er 


Fråga alitid Metallverken om aluminium 


AB SVENSKA METALLVERHEN 


VÄSTERÅS =» 


Stockholm ». Göteborg « Malmö + Jönköping =. Finspång = Sundsvall 


REAR ” 


SS 


ES 


SS 


Underhållsfritt helmetallfön- 
ster med inbyggd isolering 


Konstruktion Alsec-fönstret är inåtgående och 

avsett för montering av isolerglas. Såväl bå- 

gar som karmar är utförda av aluminiumprofi- 

ler. Ytter- och inner-profilerna är förenade 

med en isolerande list av syntetiskt hårdgum- | 
mi. Glaset kan fästas med kitt, neoprenlist ! 
eller vulkaniserande tätningsmedel. 


Stuksvetsade hörn ger bågen stor vridstyvhet, j 
vilket ger möjlighet till en båge med en ] 
bredd upp till 1,4 m och en fönsteryta på max. ; 
2,5 kvm. Konstruktionen tillåter sidohängd, 
överhängd eller underhängd båge. Fönstret 
kan monteras antingen utifrån eller inifrån. 


Isolerförmåga Såväl fönsterbåge som karm FN 
har ett K-värde av 1,5—2,5, vilket är gynnsam- | | [ 
mare än hos den vanliga typen av isolerglas. l 
Kondensproblemen försvinner och värmeför- | 
lusterna blir mycket små. ; | ER 
r | 

| 

| 


Ytbehandling Alsec-fönstren levereras anting- 

en obehandlade eller eloxerade. Eloxering- | 
en, som ger en hård, icke åldrande yta, kan | 
utföras i olika färger. Ytter- och innersida på | 
karm och båge kan erhållas i olika färger. 


; | Alsec-profilerna tillverkas av 
AB Svenska Metallverken. 


Försäljning Färdiga Alsec-fönster försäljs genom föl- - 

jande firmor som också lämnar ytterligare upplysningar: 

Olof Andersson Eftr. Algatan 19, Trelleborg, tel. 151 10. / 
Ferm & Persson AB Fröfästegata 12, Göteborg-Järnbrott, g 
tel. 45 01 00. Frontal AB Tyktorpsvägen, Lidingö 1, tel. Sthlm , 4 
65 66 91, 657873. Claes Kreuger Ingenjörsfirma AB 
Sveavägen 13—15, Box 400 17, Stockholm 40, tel. 24 20 40. 
NK-Inredning Hamngatan 5, Stockholm, tel. 23 63 00. 


Isnitt genom sidokarm och båge 
t 2. Vindtätningslist | 
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Generalagent: AKTIEBOLAGET 


JÖNKÖPING-VULCAN 


FANERBOLAGET 


Jönköping Tel. 036/184 00 


Forts. fr. sid. XVI 

Verksamhetens väsentligt ökade omfattning och upp- 
gifternas alltmer komplicerade natur och vidgade bety- 
delse ställer större krav på specialisering, entydig arbets- 
fördelning och klar ansvarsfördelning, säger utredningen. 
Samtidigt skärps fordringarna på verksamhetens ledning 
och på samordning. En utbyggd byråorganisation och en 
förstärkning av verksledningen anser utredningen vidare 
nödvändig. Man föreslår att styrelsen får en överdirektör 
i souschefs ställning och ett mindre stabsorgan i form 
av en organisationsavdelning. 

Utredningens förslag till permanent byråindelning in- 
nebär att byggnadsstyrelsens nuvarande sex byråer och en 
fristående avdelning ersätts med åtta byråer. Man vill 
bl. a. ha en projekteringsbyrå för totalprojektering av 
byggnadsföretag från skiss till fullständiga bygghand- 
lingar. 

Vidare förordas att två rådgivande organ inrättas vid 
byggnadsstyrelsens sida. 

Utredningen understryker att lönerna särskilt för tek- 
niska tjänstemän måste bättre anpassas till löneläget på 
den allmänna arbetsmarknaden. Utredningen antyder ut- 
vägen med kontraktsanställning i ökad utsträckning. 

Utredningen har inte nu gjort upp något fullständigt 
förslag till personalorganisation utan ämnar återkomma 
till denna fråga. Man anser det emellertid nödvändigt 
att styrelsen redan den 1 juli nästa år förstärks med vissa 
ledande befattningar. 

Utredningen föreslår därför att ytterligare 14 tjänster 
inrättas vid denna tidpunkt, nämligen en överdirektörs- 
tjänst, två tjänster för chefer för byråer och 11 tjänster 
för avdelningschefer. De sammanlagda kostnaderna här- 
för beräknas till 0,6 miljoner. 

Ordförande är direktör Erik Severin och ledamöter 
professor Nils Ahrbom, direktör Sven Dahlberg, överdi- 
rektör Paul Tammelin och byråchef Ingmar Wetterblad. 
Distriktslantmätare Åke Smith är sekreterare. 

(Ur DN 28/9 1961) 
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FORMICA 


Över 100-talet vackra färger och 
mönster ger Er nu ännu större möj 
ligheter att skapa en glad och triv- 
sam inredning. 


FORMICA 
— den färgglada plastlami- 
natplattan! För hem - butiker 
- kontor - restauranger. 
Slagstark, lättskött, värme 
beständig, elegant. 


REGD 


plastlaminat 


BOSTADSUTREDNING KRÄVER 83 000 LÄGENHETER 1965 


Bostadsbyggandet bör ökas från f£ n 70 000 till i genom 
snitt 80 000 lägenheter under femårsperioden 1960-194 
för att sistnämnda år uppgå till drygt 83 000 lägenhetqa 
Detta kommer att krävas av bostadsbyggnadsutredning 
i en preliminär prognos. 

På större orter räknar utredningen med att det fo; 
farande skall råda bostadsbrist även efter den föreslagr 
ökningen av lägenhetsproduktionen. Det gäller framff 
allt de tre största städerna, i första hand då Stockholm 
Snabba åtgärder anses därför nödvändiga. Därför har :! 
redningen valt att lägga fram en preliminär prognos red 
innan resultatet från 1960 års folk- och bostadsräknin 
föreligger. 


Genom att utredningens material presenteras redani 
mitten på oktober kan regeringen nämligen ta ställnin 
till siffermaterialet i samband med årets budgetbehan 
ling. 

Bostadsstyrelsen har i sina petita krävt en ökning r 
dan i år från 70 000 till 75 000 lägenheter — ett kr 
som stöds av utredningen. 


Även efter 1965 räknar utredningen med att det bli 
nödvändigt att öka bostadsbyggandet. Drygt 83 000 If 
genheter är inte tillräckligt. 

De slutsatser som ordföranden i långtidsutredninger 
professor Ingvar Svennilson, drog rörande bostadsbri 
tens avveckling vid LO-kongressen avvisas följaktlige 
av bostadsbyggnadsutredningen. Det siffermaterial son 
professor Svennilson använde sig av grundades på de bi 
räkningar som bostadsbyggnadsutredningen låtit göra I 
grundval av 1945 års bostadsräkning. 


Så snart 1960 års folk- och bostadsräkning föreliggt 
skall utredningen göra en ny prognos av bostadsbyggande 


(Ur DN 3/10 196! 


- 2 ER 


Sedan mer än 70 år levererar Nya Murbruksfabriken putsbruk och har under denna 
tid med framgång deltagit i utvecklingen på putsområdet, såväl ifråga om utvändiga 
som invändiga behandlingar. Den mångskiftande och rika erfarenhet, som samlats 
under denna tid, ligger till grund för vårt nu tillgängliga uppslagsverk »Putsfakta».. 


Vi gläder oss åt att med Putsfakta kunna ge råd och vägledning för arkitekter, kon- 


'struktörer, byggmästare, målaremästare, arbetsledare, yrkesarbetare och annat bygg- 
fackfolk. É 


 Rekvirera vid behov Putsfakta och samråd med våra tekniker, vilka nu liksom tidigare 
står till kundernas förfogande för teknisk service vid alla typer av putsbehandlingar. 
4 


T. Jun yfrugatan 8, Stockholm 5 


: Plåtavtäckningar på fasader 
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ebolag 


Ur innehållet: 


BREPLASTA sandspackelfärg 


Behandlingar med sandspackelfärg enligt Bygg- 
AMA 1960 


TERRASIT fasadputs 

Fasadputsning med TERRASIT skrapad 

Fasadputsning med TERRASIT borstruggad j yt 

Fasadputsning med TERRASIT spritputs 

Slamning med TERRASIT slambruk 

Fasadputsning med TERRASIT stänkputs 

Fasadputsning med TERRASIT fasadfärg 

Fogstrykning med TERRASIT fogbruk 

Putsning med TERRASIT konststensputs, syra- 
tvättad É | | 

Sockelputsning med TERRASIT cementputs IE 


Prover på TERRASIT skrapad 


FÖR TRIVSAMMARE 
KÖK 


AA 
Turbino 


köksfläkt 


Typ LX 1960. S- 0. Fi- 

märkt. 

En sugande fläkt. 

Stilren. Slät fin yta 

lätt att rengöra. 

SKF kullager. 

Tystgående. 

Full garanti. 

Storlek: Bredd 24 cm. 
Höjd 26 cm. 


snäpplås 


Typ 59. Ett starkt håll- 
bart lås med gott grepp. 


Typ 60. Har samma 
princip men har 
snäppskydd som 
hindrar infällning 
när dörr eller lucka 
är öppen, utan direkt 
manuellt ingrepp. 


Pat. 157 425. 


Typ Rulli. Ny rull- 
snäpp. Prisbillig. 


skåpreglar 
och lådhandtag 


utförda i härdplast 
i en formgivning 
som är skön för 
både öga och hand. 


Finns i ett otal fär- 
ger. 


En bra sak — lätt 
att montera. 


Våra produkter försäljes genom de flesta bransehaffärer över 
hela landet. 


INDUSTRIBOLAGET ELMEKANO 


TELEFON 75 VITTARYD 
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OM DÅRAKTIGA PLANER | 


En narr är den som bygga må 
och ej i förväg räknar på, 

vad priset blir, om utan prut 

han pengar har till byggets slut. 
Sig storverk tänkte mången man, 
förmåga dock ej hade han. 


Nebukadnesar understod 

sig en gång högst förmätet god 
att påstå Babylon han tryggt 

i kraft av makt och styrka byggt 
och dock ej dröjde, förrn man såg, 
hur han på fältet slagen låg. 


Att bygga Nimrod si8 berett 
ett skyhögt torn, mot vatten tätt 
och insåg ej att detta var 

för svårt för honom och envar, 


Så väl man bygger ej i stort, 
som en gång förr Lucullus gjort. 


Den ej ett bygga ångra vill, 
betänker sig, förrn han slår till, 
ty allt för sent med ånger är, 
när räkenskapens dag är när. 


Den storverk önskar ta sig an, 
må själv först visa, att han kan 
och vill mot målet stadigt gå, 
som han har föresatt sig nå, 

så att fiasko ej må ge 

allt folket skäl till spott och spe; 
ej börja alls är bättre då, 

än med förlust och skam där stå. 


De pyramiders pris blev stort, 
ock labyrintens har man sport. 
Förgängliga de är ändå, 

ty inget bygge kan bestå. 


Översättning av E Nylén 
(Ur Bokvännen nr 10, 1961)” 


INFORMATION 


Att informera betyder att underrätta, att undervisa. Ot- 
det informator används i betydelsen hemlärare. 

Den intensiva förnyelsen inom byggnadstekniken tving- | 
ar oss dagligen ned på skolbänken för att lära. Vi offrar 
en avsevärd del av arbetstiden på att införskaffa upp- 
gifter om nya byggnadsmetoder, om nyttjandet av bygg-' 
nadsvaror, som antingen är helt nya eller har förbätt- 
rats, uppgifter om förändrade eller nya föreskrifter, ak-= 
tuella synpunkter på projektering av alla de olika hus- 7 
typer och konstruktioner, som vi ställs inför i vår verk- 
samhet, och så vidare. i 

Inom all mänsklig verksamhet är man i behov av | 
riktig aktuell och effektiv information, nu kanske mer” 
än någonsin förut. i 

Jag nämnde att informationen måste vara riktig. En- 7 
var tyngs av ansvarsfyllda uppdrag. Vi måste veta vad vi ; 
gör. Våra anvisningar i form av ritningar, beräkningar, 
beskrivningar måste bygga på fakta som håller. Härför 
behövs erfarenhet, egen och andras, samt — byggnads- 
forskning. 

En avsevärd del av den information, som tillhanda- 
hålles, är praktisk och påverkad av ensidiga intressen, 
information, vars riktighet är nästan oanvändbar. i 

Byggnadsforskning bedrivs på många håll — egentligen - 
bedriver vi alla forskningsarbete i mindre skala och till - 
husbehov. Då erhåller vi behövlig information direkt 
utan någon mellanhand. ! 

Vid ett möte i Helsingfors den 5 september disku- 


Forts. sid. XL 


Det här golvet 
har cJegati 1 


25ÅR 


1936 lades detta TRELLEBORG gummigolv 
i Stockholms - Tidningens depeschkontor vid 
Slussen (Blå Bodarna) i Stockholm. Kontoret 
har moderniserats och fått ny inredning. 
Men golvet ligger kvar — utan underhåll... 


Ett exempel bland tusentals golvleveranser. 


från TRELLEBORG. 


. och är fortfarande lika vackert! 


ad kostar ett golv? Hur stor del av årskalkylen utgör anläg gningskost- 
aden? Hur mycket betyder underhållet? Och längden 

aturligtvis skulle dessa frågor kunna besvaras med siffror och teoretiska 
eräkningar. Men vi tror ett praktiskt exempel säger mer — se än en 
ing på bilden härovan! 

i har 40 års erfarenhet av golv. Denna erfarenhet berikas ständigt 
enom de rön som görs vid Ae stora forskningslaboratorier — 


land de ledande i furspa Trelleboas golv håller ou miljoner steg! 


[RELLEBORG GOLV 


har arkitekt-trimmade färger och oöverträffad livslängd! 
Trelleborgs Gummifabriks RS Trelleborg 
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FÖR FASAD — OCH VÄGG 
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ALUMINIUM- SPONT mm PLASTS PO NT Nu har Ni två kvalitetsmaterial att v 


mellan — den eloxerade ALMA-sponten i lättmetall i tre olika profilpressningar och den formbara plastsponten i gen 
gjuten PYC-plast i sex kulörta färgnyanser. 

ALMA aluminiumspont är ett material som visat sin mångsidighet såväl i interiör- som exteriörsammanhang — c 
som undertak — ett elegant och ekonomiskt material. 

ALMA plastspont är ett lättvättat och hygieniskt material som tål slag och är repfast. ALMA plastspont är ett klimathär 
beklädnadsmaterial — också för våta ytor. — Begär vår nya broschyr om ALMA-spont med fullständiga tekniska a 
och användningsexempel. 


Dn mtlnnasdeslesenlaslaslesknstestetedesasettestesteeilleleeee memmemeeeeeese oso - 
LÅ 

| ALUMINIUM-MANUFAKTUR AB BYGGFOLK M A 

k Jaktvatvsplan 3 Stockholm K - Tel. o10/51 00 52 BEGÄR AL 
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ärden för 180 miljoner kr gick till spillo i bränder år 1960 


med A-BETONG- 
element 


A-Betongstomme intakt efter 5 timmars rasande brand 


En lagerhall vid en större möbelfabrik härjades för en tid 
sedan av en förödande brand. Släckningen bedömdes 
som utsiktslös, varför brandkåren inriktade sig -på att 
skydda intilliggande lokaler. I fem timmar rasade bran- 
den, som på grund av den höga brandbelastningen 250— 
300 kg/m?2, fick en explosionsartad styrka. Takplattor av 
lättbetong (brandklass A-1) rasade samman och ytan på 


yggnaden en tegelvägg började sintra, vilket visar att temperaturer 
nedelbart omkring 14002 C torde förekommit. 
ee A-Betongbalkarna och -pelarna hade tack vare sin höga 


kvalitet och väl utformade balkupplag klarat påfrest- 
ningarna med obetydliga deformationer. Skadorna in- 
skränkte sig till att delar av ytskiktet lossnat. 

Två av de mest skadade balkarna provbelastades under 
kontroll av Statens Provningsanstalt. Undersökningen vi- 
sade att balkarnas bärförmåga ej förändrats. 

Eftersom stommens skador var små kunde lagerhallen 
återställas på relativt kort tid. De totala skadeverk- 
ningarna blev därigenom avsevärt begränsade. 


yggnaden Rekvirera vår nya brandtekniska information. 
, På basis av dessa praktiska erfarenheter samt på grund- 
older val av utförda provningar har A-Betong fått sina produk- 


ter brandklassificerade av Statens Provningsanstalt enligt 


SÅ följande: 


2 veckor 
efter 
branden 


HD) Balkarna uppfyller fordringarna för 
p brandsäker byggnadsdel klass: 1-2 


(AB) Intyg nr: V61-519 


A-BETONG 


Huvudkontor: Växjö, tel. 0470/100 10 Balkarna uppfyller fordringarna för 
Servicekontor: Strängnäs, tel. 0152/128 60; (AP) brandsäker byggnadsdel klass: A1 
Stockholm, tel. 010/82 24 01 Intyg nr: U61 519B 

Fabriker: Växjö — Vislanda — Strängnäs | 


EVRISOL TV 


EYVRISOL F 


EVRISOL TAKLUCKA 


EVRISOL PIVOT EVRISOL ROKLUCKA 


ä| 


OQO Skyddsplåtar av 1,25 mm högglanspolerad alumi- (CQ) | 
nium med rikligt tilltagna överlappningar ger | 
karm och båge ett säkert skydd mot väder och | 
vind. i 

OQO Lättare fönsterputsning tack vare 127” öppnings- 
vinkel. Även hela ytterrutan nås inifrån utan : 


svårighet. 


Ingen utvändig skarv mellan karm och båge — Sy Red 
samma skyddsplåt täcker över båda. -—- et tata fa onstreft 
Q Fullständigt tät anslutning mellan övre och undre 


skyddsplåtar vid gångjärnen. Stabila plåtveck gri- 
per in i varandra och bildar ett oöverkomligt 


hinder för regnvatten och snö. Svenskt patent — Arkitekterna Kaleb Sjödén och Bertil Enfors valde 
nr . 
EVRISOL takfönster till Bröderna Edstrands kontors- 


Fönsterbågen har jämvikt i alla lägen tack vare 


patentsökta, centrumplacerade pivotgångjärn och byggnad vid Södra Hammarbyhamnen i Stockholm — 
strävar inte att öppna sig av sin egen tyngd. 


(Od) 


s RS : fönster som garanterar absolut täthet. 
Ytterrutorna tryckta i icke torkande kitt. Glas: 


klarglas, kval. ÅA. 4 mm ytterrutor i de största 
fönsterna, i övrigt 3 mm i alla storlekar. 
Fjädrande tätningslist av rostfritt stål med hål för 
luftcirkulation mellan bågarna. 

Extra säkerhet mot drag genom breda, fjädrande 
metallister längs tre av karmens insidor. 

Säker låsning i önskat läge med hjälp av fjädran- 
de, förkromad utskjutarstång — på de största 
fönsterna 2 st. 


ee 668 oo oo 


Allt trä — furu klass B — är rötskyddat med 
EVRISAN YF — ett av Statens Provningsanstalt 
godkänt träskyddsmedel. EVRISAN YF ger trä- 


ytorna en färdig grundning för invändig målning. 


.. . och därför kan EV RISOL monteras 
i lutningar ända ner till 10? utan risk 
för läckage. 


EVERS & CO AB 
HÄLSINGBORG 
TEL. 042/205 50 
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149 radhus i Hässel- 
by. Småstugebyrån 
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42 radhus i Bollmora SAR 
Byggnads AB Harry Karlsson 


/ 


35 radhus i Farsta. Bygg- () 


nads iAB Konstruktör &S / 
S äl 


erereeeenetta | i 
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31 radhus i Lidingö. 
John Mattson Bygg- 
nads A 


65 radhusiSkön- 
dal. I. Sjölanders 
Byggnads AB 


21 radhus i Nockeby. Byggnads 
F:a Erik Dahl AB 


On 
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70 radhus i 
Farsta. Bygg- 
nads AB Harry 


Karlsson 


”Enspånnorgaten > 


; . 
re 


Stora radhusprojekt uppföres varje år med 
monterade AH-bjälklag med rationellt utnytt- 
jande av AH-bjälklagets ekonomiska fördelar 
och snabba byggnadssätt. Radhusköparnas 
höga krav på kvalitet och utförande tillgodo- 
ses väl eftersom de 60 cm breda AH-balkarna 
gjutes mot högklassig stålplåt efter en paten- 
terad formmetod. 

Perfekta takytor med enklaste målningsbe- 
handling erhålles tack vare AH:s mångårigt 
beprövade gjutmetod, som ej kan jämställas 
med enklare tillverkningssätt där efterbe- 


handlingen blir desto mer komplicerad. Enda 
sättning, som användes för AH-tillverkning, erhålle 


LAN 


I SPETSEN FÖR MONTERINGSBYGGANDET 


AH-BJÄLKLAGET 


het, skador eller ojämnheter i bjälklagselementen. 


Såsom bjälklag över outgrävda utrymmen monteras äve 
landets prisbilligaste monteringsbjälklag — som på de flesta håll 
ning över kryputrymmen. Luftat ÉRGE-bjälklag är i dag den säkraste 


ekonomiska bjälklagsmetoden för källarlösa hus. 


HANINGEBOLAGET AB - STOCKHOLM-VENDELSÖ 


REPRESENTANT 
FREDRIK HOLMQVIST 


32 radhus I Hässelby. Wid- 
mark & Platzer AB 


ARE 


30 radhus i Hässelby. Wid- 
mark & Platzer AB 


32 radhus i Östertälje. Tälje Byggnads AB 


38 radhus i Häggvik. Karl Johanssons Bygg- 
al nads AB 


(hd Ch Ch Ch Cb Cb Cb Cb Cb 
58 radhus i Västerås. Byggnads 
F:a Anders Diös AB 


SPUPSURSPIPSRIPP 
je 


18 radhus i Hässelby. Wid- 
mark & Platzer AB 


a RE — NH riNjarlgen 
(ESD 
CT 


fr 


15 radhus 


AB Stockholms Byggser- 


vice 


n ERGE-bjälklag — 
ersatt platsgjut- 
och mest 


TUNNELBANEHUSET, FRIDHEMS- | 
PLAN STOCKHOLM K. 


| 
54 25 30, 54 25 35, 54 25 40, 54 25 54 5 TEE T 


Rast bår KÖ 
i Huddinge. ; 
44 radhus i Fruängen. Motellet 


Gyllene Ratten. Bygg-Oleba 
Oile Engkvist AB 


renas 


16 radhus i Uppl. Väsby. Bygg- 
mästare H. Appelgren 


st med den förstklassiga formupp- 
s fullgoda takytor utan skev- 


EF LI NÖlvestfavågen Kura AE, 


MM ämm 


16 radhus i Nälsta. Byggnads- 
firma H. Aronsson 


— Slåkvågen 


I EA 


20 radhus 


Öjemarks Byggnads- 


industri 


22 radhus i Väl- ja 2 OR 
lingby Bygg- 5 

nads F:Å Gun- olss 
nar Örvell 


28 radhus i Österhaninge. 
Haningebolaget AB 


- 
' Me 
i Tumba. Ef i 


24 radhus i Sollentuna. AB 
Egnahemcentralen 


22 radhus i Väster- 
haninge. Byggnads AB 
Sa Harry Karlsson 


22 radhus i Rydbo. Svenska 
Väg AB 


33 radhus i Vällingby. Heba 
Byggnads AB 


FÖR BAHCO 
- BYGGTORK 


En imponerande samling Bahco Byggtorkar fotogra- 
ferade under sommarvilan hos Ohlsson & Skarne. 


”ALLTID MED SAMMA GODA RESULTAT” 


Maskinintendent P. E. Eklund, BAHCO BYGGTORK värmer 


Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB, Stockholm: och torkar så mycket inom så många områden 


”Vi har 29 Bahco byggtorkar som vi kört under de mest 9 torkning : nybyggen 

skiftande förhållanden, alltid med samma goda resultat. 9 tillfällig EPPYAEIRORS 

Man kan lita på Bahco Byggtork — automatik och över- & UPPEDMDS Av tjäle — och mycket annat 

hettningsskydd gor den driftsäker 1 saätklass. Det ären vetet 

tig tork, som helt täcker behovet, den är lätt att handskas 

med, lätt att sköta. Verkningsgraden är en av de största S Avd. 139 

fördelarna, 83—85 procent, precis som Bahco lovar.” 7 Fläktverkstäderna 
Enköping 
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1961 «INNEHÅLL 


LIEDGREN, LARS-OLOF: Nybyggnad för Svenska Dagbladet i Stockholm. Byggmästaren, 


årg. 40, 1961, nr 11, sid. 217—220 


40ÅRGÅNGEN/NOVEMBER 


DK 725,4:655 


Konstruktionerna för SvD-huset på Mariebergsområdet i Stockholm. Artikeln illustrerad med 6 ritningar och 


4 fotografier 


DK 697.1:728.3 


HÖGLUND, INGEMAR och ELMROTH, ARNE: Bestämning av värmeförluster i småhus. 


Byggmästaren, årg. 40, 1961, nr 11 sid. 221—228. 


" Genom att under en längre tid mäta värmeförlusterna i två för övrigt lika småhus med olika värmeisolering - 


har författarna kunnat dra vissa slutsatser beträffande värmeisoleringens inverkan, En beräkningsformel upp: 


ställs men vissa koefficienter behöver verifieras ytterligare. Artikeln illustrerad med 11 tabeller, ett diagram 


och 3 fotografier 


DK 628.15 
628.21 


NORBERG, YNGVE och SVAHN, ERLAND: Förenklade vatten- och avloppssystem. 
Byggmästaren, årg. 40, 1961, nr 11, sid. 229—231 


Vid provisoriska byggnadsverk kan man ofta nöja sig med lägre krav på vatten- och avloppsanläggningar 


och därigenom göra avsevärda besparingar. Exempel på sådana förenklingar framläggs. Artikeln illustrerad - 


med ett diagram, 6 ritningar och 2 fotografier 


MÅNSSON, KURT: BYGG III. Byggmästaren. årg. 40, 1961, nr 11, sid. 232 
Recension av band 3 av handboken BYGG. Artikeln illustrerad med fotografi 
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On the cover: New building for the newspaper 


Svenska Dagbladet, Stockholm. Under 


struction. Photo: Rolf Dahlström 


ENGLISH SUMMARY 


New building for the newspaper 
Svenska Dagbladet, Stockholm 


By L-O Liedgren 


con- 


p. 217—220 


The building consists of a multi-storey part 
about 1,000 m? in area and a low-part of 
about 3,500 m? area per storey, The whole 
building has a floor area of about 35,000 m? 
or a volume of about 130,000 m3. 

The building is founded on rock and 
constructed in the conventional way using 
a concrete frame. The floor slabs are 
supported by pillars which carry a floor 
area 6.0 X 7,5 m. The floor slab over the 
lower cellaär is mounted on capitals, while 
the others are flat slabs. 

With existing loads slab thicknesses the 
flat slab needed crossing steel beams (steel 
yokes) over the concrete pillars. The slab 
thickness, reduced while leaving space for 
both top and bottom steel, gave the maxi- 
mum height of the steel yoke. 


Determination of heat losses in small 
houses 


By I Höglund and A Elmroth 
p. 221—228 


The Institute for Building Technology has 
by request of the Swedish National Building 
Research Committee investigated the extent 
and location of heat losses in small houses. 
Small houses have been chosen because they 
have the largest relative enclosing surfaces. 
Furthermore electrical domestic heating has 
currently been brought up in Sweden, pri- 
marily for small houses due to the structure 
of the costs for electrical heating with low 
capital costs and comparatively high energy 
costs. Heat insulation is here of greater 
importance than by other types of heating. 
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The tests primarily aim partly to make 
clear the composition of transmission losses 
and their part of the total heat requirement 
and partly to get a better basis for heat 
requirement calculations. The above men- 
tioned tests also aim to determine the 
following: 

1. The relation between heat consump- 
tions in two houses with different insula- 
tion but which are otherwise identical. 

2. The relation between measured and 
calculated heat consumption. 

3. The effect of uncontrolled ventilation 
on heat requirement. 

4, The effect of sum radiation on heat 
requirement. 

The heat requirement of a building is 
usually a combination of transmission los- 
ses and ventilation losses, Thus the annual 
heat requirement can be described 


Wiz Witre Mg (1) 
where w, = heat losses due to transmission 
w, = heat losses due to ventilation 


In a more thorough heat requirement 
calculation one should consider the supp- 
lementary heat obtained from the sun. 
The heat requirement can therefore more 
accurately be expressed by the equation 


Woialc = wi + ww; — Wi QQ) 
where win. = total heat requirement 

w: = heat losses due to trans- 
mission 

wt = heat losses due to ventila- 
tion 

wi, = supplementary heat by sun 
radiation 


In order to verify this assumption, heat 
consumption and differences in tempera- 
ture must be measured in houses over a 
longer period (preferably during a com- 
plete heating season). Furthermore know- 
ledge is required of other weather data 
during the period of measurement. The 
ensuing units in equation (2) can then be 
determined by direct measurement. 

The experiments aim to include a num- 
ber of small houses of varying construction 
and are expected to take place for about 
three years. Measurements and measurement 
results for the first two test houses, both of 
which represent a certain type of con- 
struction, are given below. 

The two test houses are completely iden- 
tical in design-except for the amount of 
insulation-and have virtually identical loca- 
tions. They are one-storey houses with a 
floor space of appr. 87 m? and have base- 
ments. 

One house has " normal” thickness for 
the district, while the other has an in- 
sulation almost twice as thick, and which, 
by conventional calculating methods, should 
represent the economic optimum of insula- 
tion. 

The actual tests took place -during the 
periods 26/1-7/3, 1961 (measurement period 
I) and 10/3—-12/4, 1961 (measurement period 
II). During period I the ventilators in the 
test houses were closed and windows and 
doors, ventilation ducts, etc., sealed, During 
period II all such seals were removed. 

Heat has been produced by means of 
electric hot air units (with fans), controlled 
by contact thermometers through mercury 
relays. Heat consumption has been measur- 
ed with carefully calibrated kWh-meters 
which have registred the supplied electric 
power. Internal and external air tempera- 
ture has been measured with radiation- 
protected thermo elements of copper con- 
stantan, which have been connected to self- 
registering, electronic potentiometers. Heat 
flow through floor and ceiling were record- 


ed with thermoelectric heat-flow meters; 


through outer walls with integrated Brown- 
meters. : 


Determination of the extent of the 
uncontrolled ventilation was partly made 


with sealed windows and doors, ventila- 
tion ducts etc., and partly without such 
sealing:. 


The amount of air conversions was de- 


termined by the tracing-gas method. Wind” 
direction and force was registered by a 


wind-meter placed on a special platform on 


the roof of test house B. 


It was established that the heat consump- 
tion of the " economically” insulated house 
reached 72 70 of the "normally” insulated / 


house. 


Dampness factors of materials in walls, 
fioors and rdofs were determined before || 


and after each test. 

The total sunshine intensity was measured 
with a solarimeter, which was placed verti- 
cally on the wall of house B facing the 
South. : 


The results of the ventilation measure- — 


ments show that both houses even with a 


”seal” have had a certain air conversion 


though this was small. Without " seals” the 


measured air conversions have been com- . 


paratively large. 


Simplified water and sewage systems 


By Y Norberg and E Svahn 
p. 229—231 


The article describes different ways of 
simplifying water and sewage installations. 

If one wants to dispense with the neces- 
sity of having to excavate down to a frost- 
free level to make way for the piping, it is 
a good practice to place the pipes in 
shallow ditches and heat them. The pipes 
will then be placed at a depth of 60 cm 
only, using woodwool concrete insulator 
board as insulation and electric heating 
cable. Even in the North of Sweden a 
power of 5-6 W/m wll be enough. 


The pipes may very well be trestled ' 


wholly above ground. In that case, the in- 
sulation should consist of two mineral 
wool slab layers, having a pasteboard 
around. In both cases, the electric heating 
cables must be placed on the top-side of the 
conduits. 

Often it so happens that when rain pipes 


are placed in shallow ditches an unsatisfac- 


tory inclination will follow. To evade this, 
the waste water may be put under pressure, 
thus forcing it into sinks, after which it 
should be pumped out through compara- 
tively thin pipes of plastic. 

Often, one fire cock suffices to supply a 
small community with the water needed for 


fire-extinguishing purposes. To compensate 
this, the fire engine hoses in use are of a : 


thick type and these are placed on separate 
hose-carts coupled to the motor fire-engines, 


the uncoiling of the hose being effected as - 


the vehicle moves and at a rate reaching 
up to about fifty km an hour. ' 

The use of PVC-tubes constitutes a 
substantial simplification in the case of 


drain system installations. When the water 
passing through the tubes is too hot, cer- 


tain complications may arise. 
In order to avoid suction of water out 
of the trap way, 


would be to have tube connected to an 
overpressure valve instead. 


Fre 


ventilation must be 
effected through tubes above the roof. A - 
« means of getting away from this procedure 


a sednnstel 


| 


H 


. 


|| 
å 


EA I 


LR Sa 


SME 


MEDDELANDEN 


ÖRENINGSN 


STOCKHOLMS BYGGNADSFÖRENING 


sammanträdde den 4 oktober 1961. 
Civilingenjör Anders Ullerstam berätta- 


de om Käppalaprojektet med vilket 
Stockholms norra förorter i samverkan 
IHöser sina avloppsproblem. 

Föredragshållaren hade inte behövt 
ursäkta sig med att ämnet var trivialt 
| och tråkigt för åhörarna. Detta projekt 
uppvisar så djärva lösningar på både 
organisatoriska och tekniska problem att 
man frestas rubricera det som ett tek- 
I niskt äventyr. Det visar också hur per- 
sonlig initiativkraft och frigörelse från 
| invanda tankegångar kan föra fram till 
nya sätt att angripa gamla problem re- 
dan med användande av de tekniska 
| hjälpmedel och metoder som står till 
buds idag. 

Organisatoriskt innebär Käppalaför- 
bundet att ett flertal av kommunerna 
strax norr om Stockholm slagit sig till- 
sammans för att ordna sina avlopps- 
frågor med en gemensam anläggning. 
Detta ovanliga förfaringssätt har inne- 
burit en mängd problem på det juri- 
diska, ekonomiska och kommunalpoli- 
tiska planet. Lösningarna har nog inte 
alltid varit så lättfunna som talaren i 
en något respektlös skildring ville låta 
påskina. 

Själva Käppalaförbundet «fungerar 
som en kommun med fullmäktige som 
beslutande och styrelse som verkställan- 
de administrativt organ. Käppalaverket 
är uppbyggt av tre avdelningar: utred- 
ningsavdelning, byggnadsavdelning och 
kameral avdelning. Framdeles tillkom- 
mer förmodligen en driftsavdelning. 

Organisationen är liten — blott 10 per- 
soner utom kontrollanterna. Detta har 
möjliggjorts genom att alla utredning- 
ar sker genom konsulter av olika slag 
såsom ingenjörer, geologer, jurister 
m. m. För att ta hänsyn till alla nya rön 
som man gör på andra håll i världen 
men ändå hålla byggandet i gång pågår 
en ständig omprojektering. Även den 
avsedda kapaciteten har successivt ökats 
2 
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från 300 000 personers ekvivalent folk- 
mängd till bortåt miljonen i fullt ut- 
byggt skick. 

Reningstekniskt kommer Käppalaver- 
ket att stå på toppen av vad som är 
möjligt. Den avsedda reningseffekten är 
95 20 vilket också fastslagits av vatten- 
domstolen — på verkets eget initiativ. 
Som jämförelse kan nämnas att Stock- 
holms Stad begärt att få hålla blott 
60 Z rening vid sina tillämnade ut- 
byggnader. 

Reningen kommer att ske med aktivt 
slammetoden och kommer förmodligen 
att styras till optimal funktion av nå- 
gon automatik. 

Det renade vattnet släpps ut i en led- 
ning som mynnar på 40-50 meters djup, 
i leden ut mot Trälhavet. Här har man 
observerat en skarp skiktning av vattnet 
i vertikal led med inåt gående strömmar 
i vissa skikt och utåtgående vattenmas- 
sor på andra nivåer. Avloppsvattnet 
blandas med utåtgående vatten och späds 
samtidigt ut. 

Det svåraste problemet erbjuder slam- 
mets oskadliggörande. Tills vidare räk- 
nar man med slamtippning till havs till- 
sammans med Stockholms reningsverk. 
Samtidigt undersöker man andra möj- 
ligheter exempelvis bränning av slam- 
met efter torkning eller direkt förbrän- 
ning av det våta slammet enligt ameri- 
kanska metoder. 

Kostnadsskillnaden mellan de olika 
metoderna är avsevärd. Slamtömning till 
sjöss kan uppskattas kosta 1—-1,5 mil- 
joner i investering och 1 miljon i årlig 
driftskostnad medan en förbränningsan- 
läggning kostar 10-12 miljoner och drar 
2 miljoner om året för driften. Till jäm- 
förelse kan nämnas att hela verket med 
tunnlar och allt kostnadsberäknats till 
112 miljoner utan förbränningsanlägg- 
ning. 

Det i tekniskt avseende vanskligaste 
men kanske också intressantaste i detta 
projekt är avloppstunneln. Den är över 
fyra mil lång från sin början vid Märsta 
till sin ändpunkt vid Käppala på Li- 
dingös sydvästra strand. Tunnelarean 
är i början 4 m?2 och ökar sedan efter 
hand till Lidingödelens 8 m2. Minimi- 
lutningen är 1 promille. På grund av de 
besvärliga geologiska förhållandena 
måste man flerstädes dyka djupt med 
tunneln och sedan pumpa vattnet till 
högre nivå. Djupast ligger tunneln un- 
der Lilla Värtan, 70 m under havsytan 
vid Djursholm och 87 m på Lidingösi- 
dan. Där stiger man lodrätt upp till tun- 
neln under Lidingö. 

Förutsättning för att kunna genom- 
föra detta tunnelbygge har varit nog- 
granna geologiska och geotekniska un- 
dersökningar. Efter förberedande djup- 
mätningar med seismiska metoder igång- 
sattes långhålsborrningar till en början 
med foderrör men senare utan sådant. 
Kontrollborrning utfördes 5 meter ned 
i berget. I vissa farliga passager gjor- 
des dessutom diamantborrning med ana- 
lys av borrkärnorna. 

Ett speciellt intrikat problem har va- 
rit att få den juridiska rätten att gå un- 
der alla dessa tusentals fastigheter. Man 


far där lyckats att på ett listigt sätt 
klippa av den gordiska knuten. I stället 
för att förhandla med alla ägarna om 
tillstånd eller att försöka få expropria- 
tion lyckades man få vattendomstolen att 
döma i detta ärende, genom att kalla 
tunneln för reningsanläggning. 

Vissa tekniska fackområden har ett 
visst rykte för tråkighet och dit hör 
onekligen sådant som rör vatten och 
avlopp. Även tekniker bekajas ofta av 
en sådan naiv och lekmannamässig fö- 
reställning. Kvällens föredrag gav exem- 
pel på hur intressant ämnet kan vara, 
särskilt om talaren har en åskådlig, le- 
dig och engagerad framställning. 

Att ämnet till och med kan ge stoff 
till poesi av god klass framgick av kväl- 
lens bordsvisa. Det vore synd att undan- 
hålla läsaren Stig Schuberts visa om 
hälsomiljöskaparen ingenjör <Planertz 
varför vi trycker av den här. 


Med stickan så stilla Du vankar 

försänkt uti septiska tankar. 

Mot blånande fjärden har blicken Du vänt. 
Du kallar den recipient. 


All världens församlade ävja 

med stål och betong vill Du stävja 
och rensa och rena var villande bäck 
av spillvatten, grummel och träck. 


All framgång vi månde Dig önska: 
Så stige i Lidingöns grönska 
en ny fröken Åvik i böljeskum opp 
ur Värtornas rensande dopp. 
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RÄNTEEFTERGIFTER Å EGNAHEMSLÅN 


Genom K F 13/3 1953 nr 79 om skat- 
tefrihet för vissa bidrag till nedbringan- 
de av bostadskostnader förordnades, att 
vissa statliga och kommunala bidrag, som 
utgått för nedbringande av hyra eller 
annan Åårskostnad för bostadslägenhet 
eller egnahemsfastighet, icke skulle ut- 
göra skattepliktig inkomst för bostads- 
innehavaren eller egnahemsägaren. Den- 
na skattefrihet skulle bl. a. gälla bidrag, 
som direkt tillgodoförts egnahemsäga- 
ren genom nedsättning av amortering 
eller ränta eller annan kapitalkostnad. 
Vidare stadgas, att den omständigheten, 
att en vid inkomstberäkningen i och för 
sig avdragsgill omkostnad helt eller del- 
vis guldits med dylikt bidrag, icke skul- 
le föranleda att avdrag vägrades för om- 
kostnaden ifråga. 

En snickare S O Olsson i Göteborg 
fick 1957 av Prövningsnämnden medgi- 
vet avdrag vid inkomstberäkningen för 
ränta å egnahemslån med 1 701 kr. Taxe- 
ringsintendenten besvärade sig emeller- 
tid hos Kammarrätten med yrkande att 
avdrag för endast 1223 kr skulle med- 
givas, enär återstående del av räntan, 
478 kr, ej erlagts av Olsson utan efter- 
givitsin av det lånebeviljande organet. 
Kammarrätten fann dock ej anledning 
göra ändring i Prövningsnämndens be- 
slut. Taxeringsintendenten fullföljde ta- 
lan hos K. M:t och åberopade förarbe- 
tena till nämnda förordning, varav fram- 
ginge, att skattefrihet skulle avse endast 
sådana bidrag, som åtnjutits beträffan- 
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eller egnahem åt 
mindre bemedlade, barnrika familjer. 
Ehuru det sålunda icke skulle varit av- 
sett att skattefrihet skulle omfatta and- 
ra bidrag än de i förarbetena direkt om- 
nämnda, har den slutliga lagtexten er- 
hållit en mera generell avfattning, som 
synes täcka även vissa generella bo- 
stadssubventioner såsom den, varom nu 
vore fråga. Skattelagarna borde dock 
icke tolkas på ett sätt, som ledde till 
icke avsedda konsekvenser. Regerings- 
rätten fann, att Olsson enligt bestäm- 
melserna i första stycket här ovan mås- 
te anses berättigad till avdrag vid in- 
komsttaxeringen även för den icke er- 
lagda delen av gäldräntan och lämnade 
sålunda <taxeringsintendentens «besvär 
utan bifall. 

Den i detta fall aktuella lagbestäm- 
melsen har emellertid ändrats, och nu- 
mera inskränkts till att gälla så, att till 
skattepliktig inkomst icke räknas famil- 
jebostadsbidrag, som utgår av statsme- 
del i syfte att sänka de årliga bostads- 
kostnaderna för familjer med barn samt 
att befordra en förbättring av bostads- 
standarden för sådana familjer; så ock 
kommunala bidrag, som utgår i samma 
syfte och i likartad form. Å egnahems- 
lån meddelad eftergift å amortering eller 
ränta skall icke upptas såsom skatte- 
pliktig inkomst av fastighet. Detsamma 
gäller även statens tertiärlån och annat 
statligt bidrag av jämförlig art. 

Den omständigheten att en vid in- 
komstberäkningen i och för sig avdrags- 
gill omkostnad helt eller delvis guldits 
med = familjebostadsbidrag som ovan 
nämnts, skall icke föranleda att avdrag 
vägras för omkostnaden ifråga. Har 
skattskyldig erhållit eftergift å 


de hyresbostäder 


å ränta el- 
ler amortering å egnahemslån eller ter- 
tiärlån eller å annat bidrag av jämför- 
lig art, skall avdrag för ränta å lånat, 
i fastigheten nedlagt kapital däremot 


ske allenast med belopp, varmed nämn- 
da ränta Ööverstigit beloppet av efter- 
Wilh. Bergman 


giften eller bidraget. 


Fortbildningskurs i småhusbyggande 
har under tiden 18/10-3/11 1961 hål- 
lits vid Högre Tekniska Läroverket i 
Malmö. Kursen var organiserad av rek- 
tor Bertil Sjöberg, Malmö och civilingen- 
Jör Nils Holmqvist, Lund. Som lärare 
medverkade 22 specialister på olika om- 
råden. 

Följande ämnesområden behandlades: 
I. Grundkonstruktion, II. Övrig bygg- 
nadsstomme, III. Byggfelsfrågor, IV. 
Samordningsfrågor mellan olika entre- 
prenörer samt därigenom uppkomman- 
de byggfelsrisker, V. Byggkontroll och 
besiktningar, IV. Besiktningsmannens 
ställning och uppgift. Kursen var i 
första hand lämpad för kontrollanter 
och besiktningsmän men gav även myc- 
ket för arbetsledare och projektörer. 
Den utgör ett lovvärt initiativ och in- 


JAAA AULAN 


tresset bland deltagarna var mycket 
stort. 
Kursen kommer att upprepas. 


Y Norberg 
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MH j - ne 
NY BETONGSTATION 


I maj 1961 invigdes A-Betongs nya gjut- 
betongfabrik i Växjö. Satsningen och 
blandningen dirigeras från ett kontroll- 
rum och sker på automatisk väg. Appa- 


HALMSTADS JÄRNVERKS ARMERINGSDAG 


den 27 oktober blev innehållsrik. 

Paul Johannesson talade om »Brand- 
säkerheten hos <betongkonstruktioner 
med kallsträckt armering». Han fick an- 
ledning att nämna den i Sverige och i 
hela Skandinavien starkt eftersatta forsk- 
ningen och provningsverksamheten på 
brandområdet. 

Statens Provningsanstalt, som i syn- 
nerhet drabbas av de knappa resurser- 
na, hade valt att klassificera (i A-2) 
monterade betongelement armerade med 
HJS 70 på grundval av erfarenheterna 
från en eldsvåda. Karl-Gustav Bernan- 
der ifrågasatte om normenlig provning 
rätteligen borde frångås ens i extrema 
situationer. 

I anslutning härtill visades från järn- 
verket resultaten av för Sverige helt uni- 
ka undersökningar rörande kritisk tem- 
peratur för skilda slag av armeringsstål 
under tillåten påkänning. 

Birger Ludvigson gav en slutrapport 
rörande »Förankring av bergbultar», en 
undersökning, som för järnverket gjorts 
under hans ledning. På grundval av 
provningsresultaten utdömdes den typ 
av förankring, där bulten i borrhålet 
hade en mutter. Deformationerna blev 
för stora. 

För den typ, där bulten i borrhålet 
förankras med hjälp av en ingjuten 
gänga, gavs välmotiverade dimensione- 
ringsregler. I diskussionen tillstyrktes de 
väsentligen av Raivo Siim. 


Arne Hillerborg talade om »Syn- 


raturen omfattar två blandare som läm- 
nar 3 m3 (ett billass) betongmassa per 
sats. Den ena blandaren har en dagska- 
pacitet på 480 m3 och den andra ger 
400 m3 per skift. 


Bernhard Åhlgren 


punkter på förankring och skarvning av 
armering» och Eddy Abrahamsson full: 
följde med tillämpning på stötbelastade 
konstruktioner. 

Hillerborg varnade enträget för de 
bruk (eller missbruk) av s.k. klassiska 


dimensioneringsmetoder, som «innebär 
att armering kan få avslutas i drager 
och rent av i sprucken betong. Abra 
hamsson belyste den bristfälligt kända 
verkligheten bakom nu aktuella dimen: 
sioneringsregler för skyddsrum. Han till: 
styrkte dem inte oreserverat och svarade 
på fråga, att HJS 70 med Forsellringai 
måhända vore en ändamålsenlig skydds: 
rumsarmering — allt likväl med hänvis: 
ning till luckorna i vårt vetande. ; 
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SAMHÄLLSBYGGANDE I USA 


amhällsbyggandet i Amerika har efter 
bista världskriget huvudsakligen karak- 
väriserats av trafikbyggen och enfamiljs- 
hus. Trafikbyggena har i stor utsträck- 
ning bekostats med statliga medel och 
därigenom blivit föremål för en plane- 
ring och forskning som varit av stort 
värde även långt utanför Amerika. Mot- 
svarande planering har inte förekommit 
för bostadsbyggandet, som av tradition 
bedrivs som »privat enterprise», reglerat 
endast av ålderdomliga sanitära tum- 
regler. 
Urban Land Institute som verkar för 
en modernare syn på samhället som hel- 
het har i sin första bulletin för 1961 
behandlat planfrågorna för stora om- 
råden av enfamiljshus. Rapporten redo- 
visar, med förslag från olika delar av 
landet, hur stora förbättringar kan åstad- 
ikommas genom en fastare gruppering 
'och klarare anknytning till olika cent- 
'rumbildande funktioner: affärer, skolor 
ioch lekområden. Många av förslagen är 
gjorda med artistisk finess och en svensk 
planerare tar med viss häpnad del av 
de argument som enligt rapporten har 
lett till att de inte genomförts. Då om- 
'rådena är helt i enskild hand kan tyd- 
ligen inga garantier lämnas för att t. ex. 
'ett centralt parkområde verkligen för- 
blir obebyggt. Ännu sämre är garan- 
tierna om parken skulle övergå i kom- 
munens hand. Amerikanska kommuner 
skämmer sannerligen inte bort sina in- 
vånare med onödiga parker. När man lä- 
ser detta blir man utomordentligt glad 
över vår svenska byggnadslagstiftning. 
Rapporten är emellertid ett tecken på 
ökat intresse i Amerika för moderna 
bostadsområden. Reaktionen mot de 
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MAJOR HIGHMWAY 


Exempel på ett välplanerat område för mer permanenta trailers eller s. k. mobile homes 


oändliga rader av enfamiljshus som upp- 
förts efter kriget kommer förmodligen 
att framtvinga en bättre planering och 
större kommunalt engagemang grundat 
på modernare lagstiftning. 

Torsten Westman 


LJUDÖVERFÖRING GENOM FLANKTRANS- 
MISSION 


På uppdrag av AB Lättbetong har ci- 
vilingenjör Ove Brandt vid KTH under- 
sökt ljudets flanktransmission vid ytter- 
väggar av dubbla lättbetongelement med 
mellanliggande skumplastisolering (»lätt- 
element»). Resultaten som har stort in- 
tresse för alla som sysslar med liknande 
problem redovisas i ett informationsblad 
som kan erhållas från AB Lättbetongs 
avdelningskontor. 

Det framgår av denna utredning att 
transmissionsförhindrande åtgärder mås- 
te vidtas i både inre och yttre skivan om 
tillräcklig ljudisolering enligt nuvarande 
bestämmelser skall uppnås. Sådana åt- 
gärder är avskärning av skivan eller fast- 
låsning av densamma. 

Om utförandet är korrekt elimineras 
flanktransmissionen och bestämmelser- 
nas krav uppfylls. (6 

LJ 


MÅLNINGSKALKYLER 


IBK-förlaget har gjort ett försök att till- 
godose branschen med ett kalkylverk för 
måleriet. Försöket har till största delen 
misslyckats dels beroende på att pri- 


New approaches to residential land 
development. A study of concepts and 
innovations. Urban Land Institute, Tech- 
nical Bulletin nr 40. Washington 1961. 
151 sid. Illustrerad 


serna baserats på 1959 års riksprislista, 
dels att materialpåslaget är för högt. 

Om en målaremästare i dagens läge 
utgår ifrån IBK-kalkylerna utan att om- 
räkna dessa är han ute på hal is. Orts- 
procenten har nämligen sedan 1959 höjts 
två gånger, 1960 till 30,7 Jo och 1961 
till 33,3 20 dessutom är semesterlönen 
1961 0,77 kr per timme och pensions- 
avgiften 3 Jo. På 1959 års priser blir 
det sålunda en höjning med ca 7 20 och 
på 1960 års 3,5 26. Detta gäller Stock- 
holm. 


Beträffande materialet skall jag ta ett 
par exempel: Vr 3052 anges material- 
kostnaden till 1,56. På normalt gjuten 
betong åtgår ca 1,8—-2,0 kg per m?. Med 
ett kilopris av 0,47 kr -+ oms och spill 
kommer kostnaden att bli ca 1,06 kr vil- 
ket betyder att IBK-kalkylen är 50 öre 
för hög. Vx .2050 anger en material- 
kostnad av 1,58 kr. En god emulsions- 
färg kostar 1,50 per kg och täcker ca 
6 m? per kg. Vid två strykningar blir 
det en kostnad av 0,60 kr per m? vilket 
betyder att IBK-kalkylen felkalkylerar 
med ca 1,00 kr. Detta är bara ett par 
exempel men de kan mångfaldigas. Det 
positiva med kalkylverket är de förut- 


sättningar och anvisningar som föregår 
varje avdelning, dessa sparar mycket 
bläddrande i avtal och prislista. Nyttan 
med verket är väl inte kalkylatorn-må- 
laremästarens utan mera byggnadstekni- 
kerns i den mån denne behöver ett upp- 
slagsverk vid kontroll av anbud och å- 
priser. För det sistnämnda är det väl 
bäst upplagt. 

När IBK-förlaget plockat in material- 
kostnader kunde de lika väl medtagit 
omkostnads- och vinstpåslaget så hade 
bilden blivit mera fullständig. Som slut- 
ord skall väl sägas, att som förstlingsverk 
är det någorlunda acceptabelt men skall 
IBK-förlaget fortsätta på den inslagna 
vägen får herrarna bakom verket skärpa 
sig betydligt. 

Bertil Schillerström 


IBK-Målningskalkyler. Utgiven i en 
Stockholmsdel, omfattande Stockholm, 
Södertälje-Uppsala samt ortsgrupperna 
III och IV, och en landsortsdel, omfat- 
tande Karlstad-Kristinehamn, Sundsvall 
samt ortsgrupperna II, III, IV och V, av 
Ingenjörsfirma  Byggnadskonstruktioner 
AB tillsammans med IBK-Förlaget. 
Stockholm 1960. Ca 150 lösblad insatta 
i Agrippa stålpärm. Pris 175 kr per del 
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Vad kostar en ny stad? 


I tidskriften Bauwelt nr 25, 1961, redo- 
visar Claus Winter (Köln) en beräk- 
ning av vad det skulle kosta att bygga 
en ny stad för 50 000 invånare. Beräk- 
ningarna utgår från följande förutsätt- 
ningar: 
I. Den nya staden anordnas som en 
politiskt och ekonomiskt oavhängig 


enhet. 
2. Staden byggs på tio år. 
3. Kostnaderna baseras på 1961 års 


prislägen. 


4. Bostadsbebyggelsen omfattar lägen- 
heter i en- och tvåvåningshus (35 0 
av totalantalet), i tre- och fyravå- 
ningshus (50 26) och i högre hus 
(15 26). Boendetätheten är 250 per- 
soner per hektar bostadsområde. I 
genomsnitt räknar man med 3,5 per- 
soner per lägenhet. 


Det visar sig att den nya staden ford- 
rar en total markyta på 580 ha varav 
200 ha för bostadsbebyggelsen och 380 
ha för industri-, handels- och offentlig 
bebyggelse samt trafik- och parkytor 
m. m. 

Bland de offentliga byggnader och 
publikbyggnader m. m. som ingår i 
planen för den nya staden märks bl. a 
flera kommunala institutioner, posthus, 
järnvägsstation, busstation, rådhus, vat- 
tenverk, brandstation m. fl. samt två 
hotell, sex pensionat, nitton skolbygg- 
nader, ett museum, tio kyrkor, åtta bio- 
grafer, två teatrar, ett sjukhus osv. 

Kostnadssammanställningen ser ut på 
följande sätt: 


Milj. DM 
förberedelser och projektering . 7 
[HI 08 SN ar SNART SSANG SA 46,4 


120 N a (ARV ANGE PTA JU SL RE fo SAL 
offentliga och publikbyggnader .. 110 
butiker, kontor, hantverkshus och 

lagerbyggnader ....... 18 
industrianläggningar .......... 96 
trafikanläggningar ..... OMS 80 
Kraftanläggningar Mm. Mås... sc... SS 
Totalkostnad för den nya 

50 000-invånarestaden 1 003,4 


Den nya staden skulle sålunda, anser 
Claus Winter, kunna byggas för i runt 
tal 1 miljard DM, dvs. ca 1,3 miljard 
svenska kronor. 

Skulle samma stad byggas i Sverige 
torde man dock få räkna med åtskilligt 
högre kostnader, bl. a. betingade av 
våra högre arbetslöner, djupare frostfria 
nivåer, större värmeisolering och vär- 
mecentraler, mera omfattande inred- 
ningar samt i vissa fall strängare krav 
på ljudisolerings- och brandtekniska åt- 
gärder. 


Bernhard Åhlgren 
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11TH. FLOOR 


DAILY MIRROR'S NYA HUS 


Huset är av betong. Det har fyra vå- 
ningar under mark. I nedersta källarvå- 
ningen står tryckpressarna vilka når näs- 
tan upp till markytan. Över mark är 
sedan en fyravåningsbyggnad som ge- 
nomskärs av ett skivhus på tolv våningar. 

Tjugo pelare med centrumavstånd 
13,7 m, ordnade i fyra rader, bär upp 
fyravåningshuset. Bjälklagsplattorna vilar 
på balkar. I skivhuset finns fyra pelar- 


KYRKA I MONROVIA (PROJEKT) 


Av avgörande betydelse för kyrkans form 
har varit, att tomten är liten. Arkitekter- 
na Arthur Swift och hans medhjälpare 
har därför utformat kyrkan i två plan. 
I det övre planet finns 800 platser, orgel 
och «kör. I bottenplanet finns huvud- 
ingång, altare samt ytterligare 200 plat- 
ser, vilka är avsedda att komma till an- 
vändning under helger, då antalet besö- 
kare är stort. Under bottenplanet finns 


rader, av vilka de yttersta är en fortsätt- 7 
ning av de båda mellersta pelarraderna i” 
fyravåningshuset. De övriga pelarna i/| 
skivhuset vilar på en spännverkskonstruk- 
tion med 13,7 m spännvidd vars dragstag 
utsätts för ca 500 tons dragkraft på fjärsg 
de våningen. 

Det nya tidningshuset är antagligen det 
mest mekaniserade i Europa. Totala kost- 
naden har uppgått till 9,5 miljoner pund. 


Källa: Interbuild mars, 1961 


Ju 


övriga lokaler, som är erforderliga för? 
kyrkan. 

Själva kyrkobyggnaden är en skiv- 
och skalkonstruktion av betong. Tornet: 
är av metall med färgat glas i ett abstrakt 
mönster. Det bryter igenom taket och ger 
ljus åt lokalen. ja 

Runt omkring och delvis under kyrkan - 
är en damm vars reflekterande verkan | 
bidrar till att ge liv åt byggnaden. i 


Källa: Interbuild mars, 1961 
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NY ARKITEKTUR I SVERIGE 


1950-talets svenska byggnadskonst 


Svenska Arkitekters Riksförbund utger med anledning av sitt 25-årsjubileum en bok om arkitektur i Sverige 
under 1950-talet. 

Efter två inledande artiklar av dr Yngve Larsson och arkitekt sår Erik Thelaus om bebyggelseplaneringen 
under efterkrigstiden och arkitekturens utveckling under samma tid följer en bildrevy på 290 sidor. 

Bildrevyn täcker arkitektens hela verksamhetsfält: från villa- och småhusbebyggelse över hyreshus, centra och 
andra gemensamhetsanläggningar till byggnader för undervisning, sport, socialvård, religion, administration och 
industri. Inalles 155 objekt illustreras med 292 svart-vita fotografier och 232 ritningar. 

Boken »Ny arkitektur i Sverige» är tvåspråkig (svenska och engelska) och bunden i ett exklusivt, naturfärgat 
linneband med skyddsomslag i två färger. 

Boken distribueras genom SAR och kostar 68 kronor + oms. 


NEW ARCHITECTURE IN SWEDEN 
A decade of Swedish building 


On the occasion of their 25th anniversary the National Association of Swedish Architects (SAR) publish a book 
about architecture in Sweden during the past decade. 

Two introductory articles give an account of community planning during the postwar years and survey the 
development of architecture during the same period. 

A pictorial review on 290 pages gives examples from the entire field of architecture; from private housing and 
apartment blocks to civic centres; and from schools and the whole gamut of communal buildings to offices and 
industrial structures. A total of 155 projects are illustrated in 292 black and white photographs and 232 sketches 
and plans. 

«New Architecture in Sweden” is printed in two languages — English and Swedish—and is attractively 
bound in natural linen with a dustcover in two colours. 


Beställ 
vår nya spectialbroschyr 


FAKTA OM S-SKIVAN | 
(byggdelen) 


S-skivan är en kvalitetsprodukt syn- 
nerligen lämplig som beklädnads- 
och golvmaterial inom byggnadsindu- 
strin e Jämn, tät ytstruktur idealisk 
för väggar och tak. Utmärkt som un- 
dergolv för linoleum, plastplattor o.d. 
e Lätt att hantera och montera e Åv- 
sevärt mindre fuktrörelser än trä. 
Vattenavvisande impregnering. 
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byggskiva: ESSBE-TIAN till lägre pris. 
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S-SKIVA 


spånskivan på toppe 
Sveriges mest sålda 
spånskiva e Den end 
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o Låg fuktupptagning 
hög dimensionsstabili 
tet » Exakta tjocklekar 
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delaktig. 


SN 


AVAN 


FAVAVÅ I 


Af OR AVIV 


SRCSS AN IN I JNS 
vol SATA 


SR 


1 


AR 


Varenne, 
CIN SE 
. ee L AT 

ER SS St SEE 
pe | 


i 


+ 


Få 


NYBYGGNAD FÖR SVENSKA DAGBLADET I STOCKHOLM 


Av civilingenjör Lars-Olof Liedgren 


ALLMÄN BESKRIVNING 


Det nya SvD-huset ligger i Mariebergsområdet strax 
intill Västerbron. Detta läge medger goda kommuni- 
kationer med såväl Centralstationen som Pressbyrån. 
Dessutom erbjuder det goda parkerings- och lastnings- 
möjligheter. 

Byggnaden består av en höghusdel om ca 1 000 m? 
och en låghusdel om ca 3 500 m? per våning. Totalt 
omfattar byggnaden en våningsyta på omkring 35 000 
m? eller 130 000 m3. 

Höghusets 14 våningar ovan mark inrymmer hu- 
vudsakligast kontorslokaler. SvD disponerar för eget 
bruk våningarna 1 t. o. m. 5 samt våningen 14. Hög- 
husets två källarvåningar upptas av pannrum och 
diverse förråd. 

Den egentliga tidningsproduktionen är förlagd till 


Vinjetten: Fig. 1. SvD-huset sett från öster. I förgrunden pågår schakt- 
ning för Dagens Nyheters nybyggnad, vars pannrum ligger lägre (till 
vänster om mitten på bilden) än SvD-husets nedre källare. Mellan 
tomtgränsen och låghusets fasad ligger Svenska Dagbladets hälft av 
den gemensamma lastgatan. Till höger syns lastkajen och ovanför den, 
stålstommen till skärmtaket 


Vignette: Fig. 1. The SvD-house seen from the east. Inthe foreground 
excavation is being carried out for Dagens Nyheter's new building, the 
boiler-room of which is lower (to the left centre of the picture) than the 
lower cellar in the SvD-house. Between the site boundary and the low-building 
fagade is SvD's half of the common loading-bay entrance. The loading-bay 
is on the right, and above is the steel frame of the cantilevered roof 
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DK 725.4:655 
låghuset, som har två våningar ovan mark samt bot- 
tenvåning och två källare. 

Nedre källaren uthyrs som garage med plats för 
ca 150 bilar. 

I bottenvåningen uthyrs utefter den norra fasaden 
mot Rålambsvägen en rad butiker, som även dispo- 
nerar motsvarande utrymmen i övre källaren, där 
dessutom en av höghusets hyresgäster hyr ett större 
lagerutrymme. Övriga utrymmen disponeras av SvD. 
I den sydöstra delen av låghuset kommer inom kort 
de nya rotationspressarna att resa sig upp genom 
låghusets samtliga våningar. 

Schakten påbörjades i februari 1959 och hösten 
1961 flyttar de första avdelningarna över från Klara. 
Denna överflyttning beräknas vara slutförd våren 
19625 


TEKNISK BESKRIVNING 


Byggnaden är grundlagd på berg och uppförd på 
traditionellt sätt med bärande stomme av betong. 
Bjälklagen är utförda som pelardäck med pelar- 
delningen 6,0 X 7,5 m. Bjälklaget över nedre källaren 
är utfört med kapitäl. Övriga bjälklag är utförda som 
plana pelardäck och har beräknats enligt en av Arne 
Lindh utarbetad metod, publicerad i »Betong>, nr 3, 
1960. 
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RÅLAMBSVÄGEN 


Ovan: Fig. 2. Situationsplan. Skala 1 : 1 500. Den ljusare tonen mar- 
kerar låghuset och den mörkare, höghuset 


Above: Fig. 2. Site plan. Scale 1:1 500. The light shading marks the low 
part of the building and the dark shading marks the multi-storey part 


T. v: Fig. 3. Våningsplan i höghuset. Skala 1 : 300 
Left: Fig. 3. Floor plan in the multi-storey construction. Scale 1: 300 


Med för handen varande laster och bjälklagstjock- 
lekar fordrade det plana pelardäcket kryss av stål- 
balkar (stålok) på betongpelarna. Plattjockleken, mins- 
kad med erforderligt utrymme för ö. k.- och u. k.-ar- 
mering, gav maximal höjd på ståloket. 

Byggnaden är under mark utvändigt isolerad med 
lättbetong och ovan mark med mineralullsskivor, satta 
direkt i formen och fastgjutna i betongen. 

Fasadmaterialet utgörs av tegel. Låghusets fasad 
är murad i enbart löpskift med genomgående verti- 
kala fogar. Bärningen över fönsterbanden utgörs av 
vinkeljärn, svetsade vid kramlor vilka ingjutits i be- 
tongstommen. Höghusets gavlar är även de murade 
i enbart löpskift, medan långfasaderna murats i en- 
bart koppskift med genomgående vertikala fogar. 
Bärningen över höghusets fönster utgörs av armerade 
tegelbalkar. Fönstren i höghusfasaden har placerats 
i sicksack ovanför varandra. Fasadens stomme be- 
står av fönsterbalkar och pelare (30 X 30 cm) i be- 
tong. I bjälklaget över bottenvåningen är den östra 
och delar av den västra fasaden avlastade av svet- 
sade stålbalkar, inbyggda i bröstningen. Stålbalkarna 
är fritt upplagda med en ungefärlig spännvidd av 6 
m och en balkhöjd av 1,3 m. Med tanke på en fram- 
tida påbyggnad av låghusets två våningar har bal- 
karna för avlastning av höghusfasaden, där låghuset 
ansluter, placerats i bröstningen i våning 4. 


Byggherre: Svenska Dagbladet 

Arkitekt: Arkitekt SAR Anders Tengbom 
Byggnadskonstruktör: Sven Tyrén AB - 
Byggnadsentreprenör: BYGG-OLEBA, Olle Engkvist AB 


Skarvj. 4 8 32-2.000 


z 


Btgplatta 3 


X 


Ovan: Fig. 4. Ok av svetsade stålbalkar. Skala 1:20 
Above: Fig. 4. Yoke of welded steel beams. Scale 1: 20 


Nedan: Fig. 5. Svetsad stålbalk inbyggd i bröstningen 


Below: Fig. 5. Welded steel beam built into the window 
aprons 
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T. v: Fig. 6. Betongstommen under uppförande 


Left: Fig. 6. Concrete frame under construction 
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Ovan: Fig. 7. Parti av höghusfasaden. Fönstren placerade i sicksack 
ovanför varandra. Skala 1: 100 


Above: Fig. 7. Part of the multi-storey fagade. The windows are placed 
zig-zag above one another. Scale 1 : 100 


T. v: Fig. 8. Avväxlingsbalk av strängbetong i fasaden till tryckeri- 
hallen 


Left: Fig. 8. Load distributing beam of prestressed concrete in the fagade 
of the printing machine hall 


BESTÄMNING AV VÄRMEFÖRLUSTER I SMÅHUS' 


Tekn. lic. Ingemar Höglund och civilingenjör Arne Elmroth 


Institutionen för byggnadsteknik, KTH, har sedan 
1957 på uppdrag av Statens råd för byggnadsforsk- 
ning undersökt högisolerade ytterväggars värmeisole- 
ringsförmåga. Dessa undersökningar har bedrivits 
dels genom fältstudier och fältmätningar, dels genom 
teoretiska studier och laboratorieförsök. Det har an- 
setts önskvärt att utvidga dessa undersökningar att 
gälla alla omslutande ytor kring ett bostadsutrymme. 
Eftersom småhusen har de relativt största begräns- 
ningsytorna och även mättekniskt är lättast att be- 
handla har undersökningarna inriktats på sådana. 
Dessutom har frågan om elektrisk bostadsuppvärm- 
ning på senare tid aktualiserats framför allt vid små- 
hus. Detta beror på eluppvärmningens kostnadsstruk- 
tur med låga kapitalkostnader och förhållandevis 
höga energikostnader. Värmeisoleringen har här för- 
hållandevis större betydelse än vid annan typ av 
uppvärmning. 


Problemställning och försöksuppläggning 


Vid här redovisade och vid planerade försök avses 
främst att klarlägga transmissionsförlusternas sam- 
mansättning och andel i det totala värmebehovet. 
Försöken syftar också till att skaffa bättre underlag 
för värmebehovsberäkningar. Här aktuella försök av- 
ser att dessutom bestämma följande: 


1. Förhållandet mellan värmeförbrukningar vid olika 
isolergrad i två i övrigt lika enfamiljshus. 

2. Förhållandet mellan uppmätta och beräknade vär- 
meförbrukningar. 

3. Inverkan av ofrivillig ventilation på värmebe- 
hovet. 


1 Artikeln är en sammanfattning av delrapport till Statens 
råd för byggnadsforskning 


DK 697.1:728.3 
4. Inverkan av direkt och diffus solstrålning på vär- 
mebehovet. 


Vid beräkning av byggnaders värmebehov antas 
vanligen att värmeförlusterna sker dels genom trans- 
mission genom omgivande byggnadsdelar, dels genom 
ventilation (pannförluster och värmebehov för varm- 
vatten behandlas ej i detta sammanhang). För dimen- 
sionering av värmesystem beräknas det maximala vär- 
mebehovet vid den »dimensionerande utetemperatu- 
ren» (DUT). För kalkylering av bränsleförbrukningen 
beräknas det årliga värmebehovet, som grundar sig på 
medelvärdet av utetemperaturen under uppvärm- 
ningssäsongen. 

Det beräknade årliga värmebehovet Wpe för en 
byggnad kan skrivas: 


Wper = Us 2 W, där (1) 
W, = värmeförluster p. g. a. transmission 
W, = värmeförluster p. g. a. ventilation. 


Denna formel överensstämmer i princip med kon- 
ventionella regler, vilka dock tar viss hänsyn till sol- 
instrålningen (vid beräkning av eldningsperiodens 
längd och värmeförbrukningstalet 0). 

Vid en noggrannare beräkning av värmebehovet 
torde man vara tvungen att ta ännu större hänsyn 
till bl. a. utstrålning och instrålning vid en byggnad. 
Värmeförlusterna antas därför tillnärmelsevis kunna 
uttryckas genom ekvationen 


Wvde = Wi + W)— Wis där (2) 

Wer = totalt värmebehov 

W> = värmeförluster p. g. a. transmission (köld- 
bryggor och utstrålning inkluderas) 

W> = värmeförluster p. g. a. ventilation 

Wi = värmetillskott p. g. a. instrålning genom 
fönster. 
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Ovan: Fig. 1. Situationsplan. Skala 1: 2 000 
Above: Fig. 1. Site plan. Scale 1: 2 000 


7,30 


Ovan: Fig. 2 och 3. Plan och sektion av försökshusen. Skala 1 : 200. 
Grå ton markerar den del av husen som ej medtagits i undersökningen 


Above: Fig. 2 and 3. Plan and section of the test houses. Scale 1 : 200. The 
shaded area indicates the part of the houses not included in the tests 


För att kunna verifiera det gjorda antagandet måste 
värmeförbrukningar och temperaturskillnader mätas 
under en längre tidsrymd (helst under en hel eld- 
ningssäsong) i hus under praktiska förhållanden. 
Dessutom fordras kännedom om övriga väderleksdata 
under mätperioden. 

De ingående storheterna i ekvation (2) kan bestäm- 
mas genom direkta mätningar. Värmegenomgångstal 
kan mätas för bestämning av värmeförluster p. g. a. 
transmission, luftomsättningar för bestämning av vär- 
meförluster p. g. a. ventilation och totala strålnings- 
intensiteter kan registreras för beräkning av värme- 
tillskott p. g. a. instrålning. 

Ytterligare en möjlighet att bestämma de enskild- 
heter som ingår i ekvation (2) är genom beräkning 
medelst linjär regressionsanalys. Därvid kan ekvatio- 
ner av t. ex. följande typ uppställas och prövas: 


Q=0+B8:-40+7-40v5- Sh, (3) 
2LILDI 
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där Q = uppmätt värmeförbrukning per dygn, 
Mcal/24h 
ax, p,y,d = parametrar vilkas storlek är karaktäris- 
tiska för värmeförlusterna i ett hus 
v = vindhastighet, m/s 
h = antalet soltimmar, h 
A0 = temperaturskillnad, ”C 


Ingående parametrar kan bestämmas ur ett stort 
antal överbestämningar på OQO, AO, v och Ah,. Denna 
metod har tidigare använts av bl. a. Korsgaard [1]. 

Vid här redovisade och vid kommande försök av- 
ses värmebehovet bestämmas både genom direkta 
mätningar och genom linjär regressionsanalys. 

Innan försöksmetodiken i detalj beskrivs skall vär- 
meutbytet genom strålning kortfattat beröras. Strål- 
ningsproblem med anknytning till byggnadstekniken 
har bl. a. studerats av Brown [2, 3], Parmelee [4] och 
Pleijel 151]. 

Värmeutbytet genom strålning sker dels genom in- 
strålning under den ljusa tiden av dygnet och dels 
genom utstrålning dag och natt från varje yta, t. ex. 
väggar, tak. Instrålningen genom fönster har största 
betydelsen (även instrålning genom väggar kommer 
att beräknas). 

Instrålningen utgörs av globalstrålningen, som be- 
står av direkt solstrålning och diffus strålning. Den 
direkta strålningens intensitet varierar bl. a. med sol- 
höjden. Den genom fönster transmitterade energin 
av den direkta strålningen är proportionell mot strål- 
ningsintensiteten, mot cosinus för infallsvinkeln och 
mot transmissionsfaktorn för glaset ifråga vid olika 
infallsvinklar. För att underlätta beräkningen av den 
direkta strålningens energi har Brown [2] ställt upp 
tabeller, som är beräknade med elektronisk datama- 
skin. Dessa tabeller innehåller bearbetade värden från 
mätningar av Lunelund i Finland. Tabellerna anger 
den direkta strålningens intensitet varje timme under 
en dag i varje månad. Dessutom tar de hänsyn till 
fasadorienteringen. Den transmitterade solenergin för 
t. ex. 2-glasfönster erhålls direkt uttryckt i keal/me?h. 

Den diffusa strålningen består av tre komponen- 
ter: markreflexion, strålning från himlavalvet och 
strålning från himlen i omedelbar närhet av solen. 

Den diffusa och reflekterade strålningen kan antas 
utgöra skillnaden mellan den totala strålningen och 
den enligt ovan beräknade direkta solstrålningen. 
Dessutom görs följande antaganden för den diffusa 
strålningen: 

transmissionsfaktorn är 0,7, vilket är ekvivalent 
med en infallsvinkel av 60 grader j 

polarisationen hos den reflekterade strålningen är 
så liten att den kan försummas 

markreflexionens inverkan och horisontalavskärm- 
ningen är densamma för alla fasader 

intensiteten är oberoende av fasadorienteringen. 

Värmeavgivningen p. g. a. enbart utstrålning från 
en byggnads ytteryta kan enligt Brown [3] skrivas: 


OO, + 273N? O, + 273N4 
täglörnin 


där C =strålningstal för ytan, keal/m?h?C? 
O,= byggnadsytans temperatur, ”C 
O, = eff. motstrålningstemperatur, ”C 


Brown har genom mätningar i Stockholm bestämt 
värden på O,-O, under natten och beräknat förhål- 
landet mellan den värmeavgivning som erhålls vid 
en yta då skillnaden mellan luftens temperatur och 
effektiva motstrålningstemperaturen är den angivna, 
och den värmeavgivning som fås då O,=0, och 
yttre övergångsmotståndet antas konstant (= 0,07). 
Resultaten av dessa försök visar att ökningen av 
värmeförlusterna p. g. a. utstrålningen är ca 10 Yo 
vid horisontella ytor och ca 1-2 Z för vertikala 
ytor, oberoende av riktningen. 

Vid försökshus med vindsutrymme kan värmeflö- 
de genom <vvindsbjälklaget och temperaturskillnad 
mätas på ett sådant sätt att även värmeförluster 
p. g. a. utstrålning kommer att ingå. Vid vertikala 
ytterytor är däremot utstrålningens inverkan mycket 
liten. Värmeförlusterna p. g. a. utstrålning kan därför 
innefattas i transmissionsförlusterna i ekvation (2). 

När det gäller att beräkna transmissionsförluster 
genom ytterväggar är det nödvändigt att ta hänsyn 
till lokala försämringar i isoleringen p. g. a. köldbryg- 
gor. Sådana kan uppträda där bjälklag eller väggar 
ansluter till ytterväggar, vid fönstersmygar, p. g. a. 
kramlor m. m. De extra värmeförluster som orsakas 
härav kan teoretiskt beräknas enligt en metod som 
utvecklats vid Institutionen för byggnadsteknik vid 
KTH och som bygger på relaxationsteorin [6, 7]. 
Beräkningsarbetet är mycket omfattande och utförs 
därför med elektronisk datamaskin. 

Försöken avses omfatta ett flertal småhus av olika 
konstruktionstyper och beräknas därför pågå under 
ca 3 år. Nedan redovisas mätningar och mätresultat 
för de båda första försökshusen, som båda represen- 
terar en enda konstruktionstyp. 


Försöksobjekt 

Under hösten 1960 uppfördes tre försökshus i Sköv- 
de. Två av dessa hus har ställts till förfogande för 
mätningar. Dessa hus är identiska till sin konstruk- 
tion — med undantag av isoleringsgrad (isolerings- 
tjocklek) — och har ett praktiskt taget identiskt läge 
i en gles villabebyggelse (vinjetten och fig. 1). De är 
enplanshus med en lägenhetsyta av ca 87 m? (lika in- 
nermått) och är försedda med källare (fig. 2 och 3). 

Ytterväggarna består av A-stens fasadtegel, mine- 
ralullsskivor, Z2-stens murtegel och 2 cm puts. Käl- 
larbjälklaget utgörs av 16 cm betongplatta, mineral- 
ullsskivor, 5 cm flytande undergolv av betong samt 
linoleum. I vardagsrum är undergolv och linoleum 
utbytt mot parkettlamell på reglar, varvid isoleringen 
utförts av minealullsfilt. Vindsbjälklagen består upp- 
ifrån räknat av 27 xX 5” fribärande takstol, mineral- 
ullsmattor och mineralullsfilt, papp, 24” råspont samt 
24” hård träfiberskiva. Fönster: 2-glasfönster. Mått 
och materialkvaliteter framgår av fig. 4 och 35. 

De undersökta husen har vad isoleringsarbetena 
beträffar byggts med god noggrannhet. Hus A har 
getts en för orten >normal» isolering, medan hus B 
har en isolering, som enligt konventionella beräk- 
ningssätt motsvarar ekonomiskt optimal isolering 
(>ekonomiskt> isolerat). Utan hänsyn fill befintliga 
köldbryggor har i tabell 1 angivna värmegenomgångs- 
tal (k-värden) beräknats efter regler angivna i BABS 
1960. 
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Ovan: Fig. 4. Sektion genom hus A 
Above: Fig. 4. Section through house A 


Nedan: Fig. 5. Sektion genom hus B 
Below: Fig. 5. Section through house B 
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Ovan: Fig. 6. Diagram över uppmätta värmeförbrukningen under 
mätperiod I. & Försökshus A. + Försökshus B 


Above: Fig. 6. Graph of measured heat consumption during the test period 
I. O Test-house A. + Test-house B 


T. v: Fig. 7. Bilden 
visar uppvärmnings- 
och regleringsanord- 
ningar i ett rum 


Left: Fig 7. The pic- 
ture shows the heating 
and control equipment 
in a room 


Nedan: Fig. 8. Mät- 
brygga på tak med 
anordningar för att 
bestämma vindhas- 
tighet och vindrikt- 
ning 


Below: Fig. 8. Meas- 
urement platform on 
the roof with equip- 
ment to measure the 
wind speed and di- 
rection 
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Mätningar 
De egentliga försöken pågick under tiden 26/1-7/3 
1961 (mätperiod I) och 10/3—-12/4 1961 (mätperiod 
II). Under mätperiod I var försökshusens ventiler 
stängda samt fönster- och dörrspringor, ventilations- 
kanaler etc. tätade. Under mätperiod II var alla så- 
dana tätningar borttagna. 

För att vid undersökningarna inte erhålla okontrol- 
lerade variationer på grund av olika 

ytterklimat, skedde resp. mätningar samtidigt i de 
två husen 


boendevanor, var försökshusen obebodda samt alla 
fönster och dörrar stängda 


verkningsgrad m. m. hos värmeanläggningarna, 
uppvärmdes varje rum med elektriska fläktelement. 


Dessutom uppvärmdes försökshusen mycket kraf- 
tigt under ca två månader före mätningarna för att 
undvika extra värmeförluster genom uttorkning under 
försöken. 


Uppvärmningen har skett med elektriska fläktele- 
ment, som styrts via kvicksilverreläer av kontaktter- 
mometrar. Rumstemperaturerna kunde på så sätt 
hållas praktiskt taget konstanta. (Fig. 7.) 


De från de elektriska fläktelementen avgivna vär- 
memängderna har bestämts med noggrant kalibrerade 
kWh-mätare, som mätt den tillförda elektriska ener- 
gin. Dessutom har för kontroll den totalt förbrukade 
energin för varje hus mätts med huvudmätaren i resp. 
hus. 


Lufttemperaturer har mätts med strålningsskydda- 
de termoelement av kopparkonstantan, som inkopp- 
lats till elektroniska självregistrerande potentiomet- 
rar. På så sätt har utetemperaturerna runt försöks- 
husens alla sidor, rumstemperaturer samt tempera- 
turer i vinds- och källarutrymmen registrerats. 


Värmeflöden genom golv och tak mättes med ter- 
moelektriska värmeflödesmätare; genom ytterväggar 
med integrerande Brownmätare. 


Bestämning av den ofrivilliga ventilationens storlek 
gjordes dels med tätade fönster- och dörrspringor, 
evakueringskanaler etc., dels utan sådana tätningar 
och med öppnade ventiler. (Fönstren var ej försedda 
med sedvanliga tätningslister.) 


Vindriktning och vindhastighet registrerades av en 
vindmätare. Mätvärden erhölls av en kombinerad gi- 
vare för både hastighet och riktning. Denna var pla- 
cerad på en särskild brygga på taket till försökshus 
Bo(figs 8). 

Nederbörden har uppmätts av SMHI:s station i 
Skövde. 


Temperatur och relativ fuktighet har mätts i ett rum 
i varje hus och utomhus med självregistrerande tem- 
peratur- och fuktskrivare (termohygrograf). 


Bestämning av fuktkvoter gjordes före och efter 
mätningarna i golv, väggar och tak. Resultaten härav 
visar att uttorkningen var försumbar under den tid 
försöken pågick. 

Solstrålningen mättes med en Kipp & Zonen 
solarimeter. Den var uppsatt vertikalt på en söder- 
vägg. Vid solbestrålning alstrades en termospänning, 
som registrerades med en fallbygelpotentiometer. An- 


tal soltimmar bestämdes med hjälp av den registrera- 
de strålningskurvan. De sålunda utvärderade soltim- 
marna överensstämmer i huvudsak med SMHI:s vär- 
den vid Åsaborg på Billingen. Kalibrering av solari- 
metern har utförts av SMHI. Solarimetern registre- 
rade den totala strålningsintensiteten, således både 
den direkta och diffusa. 


Mätresultat och diskussion av dessa 

Mät- och beräkningsresultaten är sammanställda i 
tabellerna 2-9. Nedan följer en diskussion av re- 
sultaten och slutsatser med ledning av dessa. 

De uppmätta värmeförbrukningarna i resp. hus 
under de två mätperioderna är sammanställda i tabell 
2. Ur tabellen fås att värmeförbrukningarna i hus 
A och B under både mätperiod I och II förhåller 
sig som 1 : 0,72. 

Motsvarande förhållande mellan uppmätta dygns- 
värden av värmeförbrukningen har även bestämts 
genom <regressionsanalys dels genom anpassning 
av linje y=&kx och dels genom anpassning av 
linje y = &x + 1. Ur sambandet y = kx fås samma 
förhållande mellan värmeförbrukningarna som ovan. 
Inom aktuellt mätområde erhålls också samma för- 
hållande ur sambandet y = kx + I. I det senare fallet 
har Kkorrelationskoefficienterna beräknats till 0,95 
resp. 0,96 för mätperiod I och II, vilket visar att 
korrelationen är mycket stark. 

Värmebehovet för det »>ekonomiskt»> isolerade hu- 
set har därför konstaterats uppgå till 72 2 av det 
normalt» isolerade husets värmebehov. 

På grund av försökshusens praktiskt taget iden- 
tiska lägen har samma utetemperaturer uppmätts 


Tabell 2. Uppmätta värmeförbrukningar 


Tabell 1. Teoretiskt beräknade k-värden enligt BABS 1960 


Hus A Hus B 
Konstruktionsdel kcal kcal 
mh Ce mÄhIeG 
NL BAD osa br Svek Suge | 0,47 0,24 
Källarbjälklag med 
flytande undergolv 
Av DEtonga a duckie 0,59 037 
Källarbjälklag med 
PALKSELE Je sketen vatstets 0,59 0,34 
IVändsbjälklägt. ccs. 0,52 0,21 
Fönsterbröstningar. . . 0,53 0,27 
FÖRSE vars scre Nle 2,50 | 2,50 


vid båda husen. Vindstemperaturen var betydligt 
högre i försökshus A än i hus B, vilket tydligt visar att 
värmeläckaget genom vindsbjälklaget var större i det 
sämre isolerade huset. I hus B följs vindstemperatu- 
ren och utetemperaturen mycket väl åt. Källartempe- 
raturen i hus B var 0,3-0,5 ?C högre än i hus A. 
vilket torde ha berott på att källarväggarna i hus B 
har ett betydligt lägre teoretiskt k-värde, k = 0,51 
mot k=1,40 för hus A. Rumstemperaturerna har 
under hela försökstiden hållits praktiskt taget kon- 
stant vid + 22,0 ?C i båda försökshusen. 

Resultaten från mätningarna av ventilationens 
storlek i de båda husen framgår av tabell 5. Luft- 
omsättningarna per timme var störst i hus A både 
med och utan »tätning». Detta torde till största de- 
len ha berott på att en friskluftsventil i ett skafferi 
i detta hus ej hade stängts och tätats. Det är intres- 
sant att konstatera att även med noggranna »tät- 
ningar» har båda husen haft en viss, om än svag 
luftomsättning. Detta överensstämmer väl med tidi- 


FR Mcal | Mcal | Meal 

Mätperiod Aven, JASON 24 h 24 h 2C : 
dygn hus 

Min CS q QS Max | Medel | Totalt 

I 40 A 46,0 SID SSA 75,9 82,3 3025 2629 

I 40 B 31.6 39,4 47,1 54,8 61,8 2533 1884 

I 34 A 44,3 54,2 63,8 TI 85,0 3,47 2167 

II 34 B 30,0 I02 46,0 53,8 612 2,50 1566 


[RR rn 2 a TA I a 


Tabell 3. Uppmätta och beräknade värmemotstånd, myy (m?h ”C/kcal) exkl. övergångsmotstånd 


Uppmätta värmemotstånd, myy 


Beräknade värmemotstånd, myy 


Konstruk- Försöks- 


ANA hä myy mMyy JM z enl. BABS enl. antagandet | enl. antagandet 
tionsde us Mät- Mät- May km i Me ars er SER 
ställe 1 ställe 2 Å min.ull =0,04 minull== > min.ull > 
Yttervägg A 220 — 2521 0,42 1,92 203 2,24 
» B 5,00 4,14 4,57 0,21 3592 4,42 4,66 
Vindsbjälk- 
lag A 2520 2,70 2,48 0,36 1,67 1,88 ie 
Vindsbjälk- 
lag B 4,61 5,21 4,91 0,19 4,67 Sol 5,63 
Källarbjälk- 
lag A IR 1,91 1,74 0,49 1,41 1,59 1,68 
Källarbjälk- 2,41? FA de 
lag B 2,98 3,17 3,08 0,30 2,66? 35022 3,19? 


1 mit-my =0,20 för väggar samt 0,30 för vindsbjälklag och källar 
2 Enl. BABS: »Om isoleringen utsättes för sammanpressning lägg 


bjälklag s 
es tjockleken i sammanpressat tillstånd till grund för beräkning av 


värmegenomgångstalet.» Sammanpressningen vid pågjutningen har beräknats vara ca I cm 
3 Beräknade värden för 10 cm mineralull (= ursprunglig tjocklek) i stället för 9 cm 
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Tabell 4. Extra värmeförluster p.g.a. köldbryggor (Mcal) 


Mätperiod I Mätperiod II 
Köldbryggor vid —— ZA— — 

Hus A HusB | HusA Hus B 
I — Ä— —- 
Fönsterkarmar och fönsterbröstningar .........ssssssss0sse>t 29,0 29,0 22,1 22 | 

KKTAMMOR. —giorece s avser eler ya sa] Gr lea ISy Seb ens es leve TD NET ng AVE NS NSTRA RSA RIS 30,5 22,5 2350 17,6 

Anslutning mellan yttervägg och källarbjälklag. .......s.-+ ra 112,6 107,0 88,1 83,7 
Anslutning mellan ytter vdas OM Sena riset 
Summa extra väfrmeförluster ......«.s.se.ssse,s ser nes tes sne | 12,8 | 158,5 | 134,7 124,0 I 

Reduktion! av beräknade transmissionsförluster vid 
VÄRgAT com le b 4.6, ören sö Si6 end Is,D AR BSD Mek STARTS (SVARS TAS FETA Ex! 23,8 29,0 18,6 
CS OLV äre oa ög BRA 8 örsa beer are« ALS SENDA NS SER 44,7 32:10 GE IG 2800 


102,0 68,0 TIs2 


| | | | 


1 Vid den teoretiska beräkningen av transmissionsförlusterna har vägghöjd räknats från bjälklagsmitt och golvyta från väggmitt. 
Den beräknade ökningen i värmeflödet vid anslutningen mellan yttervägg och källarbjälklag gäller under förutsättning att transmissions- 
förlusterna räknats med användande av innermått. En reduktion av dessa har därför gjorts 


Tabell 6. Värmetillskott av solinstrålning 


rn ra NE ef nn na re Ög ÖN rn AR SR DR AR 
Norrfönster Österfönster Söderfönster | 
(4,6 m?) I (1,5 m2)1 | (4,5 m?) 2 | Swe 
Mätperiod Direkt Diff Total 
; ; é ; : : ire iffus [0] 
Direkt | Diffus | Direkt | Diffus | Direkt | Diffus solstrålas | strålning dl Konst Le 
I. Tillskott i Mcal..... 0 | 36,4 6,2 | 11,8 99,2 | 35,6 105 84 189 
Tillskott i Mcal/m? f-y 7,9 12,0 30,0 
4 av tot. stråln. ... 0 | 1996 394, FENA SSU ARSA 5694, 449, 1009/, 
I. Tillskott i Mcal..... 0 | 83,9 ÖN | 27,4 155,4 | 82,2 182 194 376 
Tillskott i Mcal/m? f-y 18,3 36,4 52,8 
ÖGravtot. strån; .sc> 0 |G 96 |äsI5E ARG I NSIRRSG 4994 SIM 10094, 
1 Angivna ytor avser glasytor. Dessa utgör 12-13 24, av totala ytterväggsytan 
Tabell 7. Jämförelse mellan beräknad värmeförbrukning enligt ekv. 1 och uppmätt värmeförbrukning (Mcal) 
Art | Mätperiod I | Mätperiod II 
Hus A | Hus B | Hus A | Hus B 
Transmission (W;) 3061 2050 2468 1649 
Ofrivillig vent. (W)) 278 100 566 438 
Totalt ber. värmebehoyv (Wper) | 3339 | 2150 | 3034 | 2087 
Wbher— Wuppm 521 
Wbher— Woer—Wuppm - 
— Wappm +2790 +14940 +409460 +339/, 
Tabell 8. Jämförelse mellan beräknad värmeförbrukning enligt ekv. 2 och uppmätt värmeförbrukning (Mcal) 
NGE Mätperiod I | Mätperiod II 
Hus A Hus B | Hus A | Hus B 
Transmission (W7) 2694 2132 1558 
Ofrivillig vent. (W$3) 278 566 438 
Solinstrålning (W) —189 br a = 376 316 
Totalt ber. värmebehov (W$er) | 2783 | 1854 | 2322 | 1620 
Wier— Wuppm 154 54 
Wer Wuppm 100 - 
Wuppm +5,990 — 160 +7,1940 3:50 


NN Ar rr 
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Tabell 5. Mätning av ventilationens storlek 


Hus Omsättningar per timme 
med »tätning» | utan »tätning» 

A 0,25 0,65 

B 0,09 0,50 


Anm. Med »tätning» motsvarar förhållandena under mätperiod I 


Utan »tätning» motsvarar förhållandena under mätpe- 
riod II. 


gare undersökningar redovisade av Rydberg och Ar- 
nell [8]. Utan »tätningar» har luftomsättningarna 
varit tämligen stora. 

Uppmätta värmemotstånd, (tabell 3) gäller för två 
begränsade områden av väggar, golv och tak i 
resp. hus. Dessa var med undantag av ett mät- 
värde, vindsbjälklag i hus B, större än motsvarande 
värmemotstånd beräknade enligt BABS 1960. För 
jämförelse har A-värden för mineralull antagits till 
0,035 och 0,033 varefter motsvarande värmemotstånd 
beräknats med övriga A-värden enligt BABS. Därvid 
erhölls bättre överensstämmelse med uppmätta vär- 
memotstånd. De uppmätta värmemotstånden för väg- 
garna överensstämde till storleksordningen med av 
Höglund [9] redovisade resultat från både fält- och 1a- 
boratorieundersökningar, där isoleringsmaterialet helt 
fått utfylla väggens inre spalt. De uppmätta värme- 
motstånden för vindsbjälklagen avvek dock från öv- 
riga beräknade med olika antagna A-värden för mi- 
neralull. Sålunda har i hus A ett oväntat högt vär- 
memotstånd uppmätts medan i hus B ett lägre mot- 
stånd uppmätts än som beräknats enligt BABS. Detta 
torde till största delen ha berott på att isolerings- 
tjockleken i vindsbjälklagen på flera ställen avvikit 
från den nominella. Vidare uppkommer lätt extra 
luftlager mellan de olika isoleringarna som kan änd- 
ra värmemotståndet på ett svårberäkneligt sätt. De 
relativt lägre värmemotstånd som uppmätts i hus B 
kan dels ha berott på att mineralullsisoleringen ska- 
dats då vindsbjälklaget beträtts, dels på att mineral- 
ullsfilt torde ha högre värmeledningstal än mattor 
och skivor av motsvarande mineralullskvalitet. 

De uppmätta värmemotstånden för källarbjälkla- 
gen visade mycket liten spridning och mineralullens 
A-värde har befunnits vara ca 0,033 om övriga mate- 
rials värmeledningstal stämmer med i BABS angivna. 

Resultatet av den teoretiska beräkningen av extra 
värmeförluster på grund av köldbryggor är samman- 
ställt i tabell 4. Totalt uppgick dessa extra värmeför- 
luster till ca 5 Zo av samtliga transmissionsförluster. 
Denna ökning kan anses vara liten, varför de i husen 
ingående konstruktionsanslutningarna varit väl ut- 
förda ur värmeteknisk synpunkt. 

Värmetillskottet på grund av solinstrålning fram- 
går av tabell 6. Där redovisas också hur värme- 
tillskottet fördelar sig dels på direkt och diffus 
strålning, dels på olika orienterade fönster. Totalt 
sett var värmetillskottet av diffus strålning av sam- 
ma storleksordning som av den direkta. För de 
olika fönstren gällde däremot att för söderfönster 
var den direkta strålningen dominerande medan den 
diffusa strålningen gav största värmetillskottet genom 
norrfönstren. 


Jämförelse mellan experimentellt bestämda och teoretiskt 
beräknade värmeförluster 


I tabell 7 har beräknade värmeförbrukningar enligt 
ekv. (1) sammanställts. Som förut nämnts beräknas 
värmebehovet i ekv. (1) med hjälp av uppmätta tem- 
peraturer och luftomsättningar samt beräknade k- 
värden enligt BABS (hänsyn har inte tagits till köld- 
bryggor och instrålning). Ur tabellen fås att de be- 
räknade värmeförbrukningarna för hus A och B un- 
der mätperiod I förhåller sig som 1: 0,64 och under 
mätperiod II som 1:0,69. Att olika förhållanden 
erhållits för de två mätperioderna torde bero på 
att ventilationens andel varierat. De beräknade för- 
hållandena ovan avviker något från de uppmätta 
(1: 0,72), i synnerhet under mätperiod I. Beloppen 
av de beräknade värmeförbrukningarna enligt ekv. 
(1) överstiger de uppmätta med 15-40 27, vilket in- 
nebär en avsevärd avvikelse. 


I tabell 8 redovisas beräknade värmeförbrukning- 
ar enligt ekv. (2). Här har alltså hänsyn tagits till 
uppmätta värmemotstånd, uppmätta luftomsättningar, 
extra värmeförluster genom köldbryggor och värme- 
tillskott genom instrålning. Det totalt beräknade vär- 
mebehovet enligt ekv. (2) överensstämmer väl med 
den uppmätta värmeförbrukningen. Den maximala 
avvikelsen är ca 7 Zo. Resultatet visar att vid här 
rådande försöksbetingelser har värmeutbytet genom 
strålning ej kunnat försummas. Som framgår av ta- 
bell 8 har värmetillskottet på grund av solinstrål- 
ning genom fönstren uppgått till ungefär samma be- 
lopp som värmebehovet för ofrivillig ventilation. 
Hur mycket av detta värmetillskott som normalt kan 
tillgodogöras är det ännu ej möjligt att helt bedöma. 


Jämförs resultaten mellan tabell 7 och 8 framgår 
att de beräknade transmissionsförlusterna är lägre 
i tabell 8 än i 7 trots att extra Vvärmebehov på 
grund av köldbryggor och utstrålning ingår. Detta 
torde bero på att de beräknade k-värdena enligt 
BABS i detta fall har varit för höga, vilket medfört 
att de beräknade transmissionsförlusterna blivit för 
stora. 


Vid beräkning av värmeförlusternas fördelning ge- 
nom linjär regressionsanalys har tio olika ekvationer 
uppställts och prövats. De tre ekvationer som vid be- 
räkningen givit den minsta spridningen redovisas i 
tabell 9. Den första termen till höger om likhetsteck- 
net i ekv. (a) är av samma storleksordning som trans- 
missionsförlusterna till källaren. Dessa förluster är 
praktiskt taget oberoende av utetemperaturen och är 
därför i det närmaste konstanta. Sammanslås den 
konstanta termen med transmissionstermen fås god 
överensstämmelse med uppmätta transmissionsför- 
luster. Dessa beräknade enligt ekv. (b) och (c) ger 
också god överensstämmelse med de uppmätta, men 
är dock något lägre. I ekv. (c) har de ofrivilliga 
ventilationsförlusterna antagits vara konstanta och 
lika med de uppmätta. Motsvarande ventilationsför- 
luster enligt ekv. (a) och (b) är lägre än de uppmätta 
med undantag för vid försökshus B under mätperiod 
I. Likaså är de beräknade värmetillskotten genom 
solinstrålning lägre än de ur uppmätta strålningsin- 
tensiteter beräknade värmetillskotten. 
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Tabell 9. Exempel på bestämning av värmeförluster (-tillskott) genom linjär regressionsanalys enligt ekv. (3) 


0=a+B:40+y:40v +5-h, (a) 
FA Nn nr EA a rf re es en ee 
s 


Mät- Konstant Transmission Ofrivillig ventilation Solinstrålning OLDER 
Ne period [Mcal] [Mcal] [Mcal] [Mcal] sb 
FR 1 [EAA rn Arn SE AR oe er ne a od EE 
A I SST (0FEN3:168) 2040 (BP = 2,55) 146 (y = 0,037) | — 117 (Ö = — 1,50) 5 
A TI 672 (0oc== 19,75) 1514 (8 = 2,42) 217 (vy = 0,047) — 233 (0 = — 1,58) 5,8 
B I 439 (x = 10,98) 1408 (B = 1,76) | 136 (vy = 0,034) — 104 (6 = —1,34) 35 
B II 287 (ax = 8,45) 1251 (8 = 2,00) 202 (v = 0,044) — 171 (6 = —1,16) VER 


0=B-40+7:40:v +5-h, (b) 
rr nr I el 
S 


Mät- Transmission Ofrivillig ventilation Solinstrålning 07 av uDPnA te 
SER period [Mcal] [Mcal] [Mcal] äras 
m—e ma . .tkÉhsobbbDNS.T .nn mos ln nn mn nn MMMM 
A I 2504 (8 = 3,13) 210 (y = 0,053) | — 100 (6 = — 1,29) | 6,0 
A II 2039 (8 = 3,26) 319 (vy = 0.069) — 204 (6 = — 1,38) 7,0 
B I ; 1776 (PB = 2,22) 186 (vy = 0,047) —91 (dö =—1,17) | 6,1 
B II 1476 (B = 2,36) 247 (y = 0,053) — 158 (6 = — 1,07) 7,6 
0=8:40 + konst! + ö: 4. (c) 
; a S 
Mät- Transmission Ofrivillig ventilation Solinstrålning ; å z 
Hus ; i 2, av uppmätt 
period [Mcal] [Mcal] [Mcal] Värtostörbiv sne 
A I 2432 (P = 3,04) 278 (v = 0,071) — 101 (6 = -— 1,30) | 71,4 
A II 1846 (8 = 2,95) 566 (y = 0,122) — 252 (6 = — 1,71) 8,4 
B I 1856 (8 = 2,32) 100 (vy = 0,025) — 86 (6 =-—1,11) | 9,0 
B IT 1320 (8 = 2,11) 438 (vy = 0,095) = 196 (0 = 1533) 9,7 


4 FE] [ oe [ Mcal ( m ) = Al ö [FJ 
FE Ba FR Ba ART = L[24hh 


1 Den ofrivilliga ventilationens storlek har antagits vara konstant och lika med den uppmätta 


För att i hus B ytterligare förbättra värmeisole- Litteraturförteckning 
ringen kunde 2-glasfönster med persienner eller 3- 
glasfönster ha använts. För att få en uppfattning 
om den värmevinst som kunde erhållits med 3-glas- 
fönster har värmebalans för fönstren beräknats. Den 


[1] Korsgaard, V: Varmebesparelser ved isolering. Särtryck 
ur Ingenigren nr 21, 1959. Köpenhamn 


[2] Brown, G: Instrålning från sol och himmel. Tabeller 
under utarbetande vid Institutionen för uppvärmnings- och 


ytterligare besparing i värmeförbrukningen i hus B ventilationsteknik, Kungl. Tekniska Högskolan. 
som därvid kunde gjorts, utgör ca 190 och 125 Mcal [3] Brown, G: Värmeövergång vid byggnaders ytterytor. Sta- 
under mätperiod I resp. II. Med 3-glasfönster skulle tens nämnd för byggnadsforskning. Handlingar nr 27. 
värmebalansen blivit positiv under mätperiod II, Stockholm 1956 
dvs. fönstren skulle totalt sett givit ett värmetill- [4] Parmelee, G V: The transmission of solar radiation 
skott. through flat glass under summer conditions. Heating, 
Piping & Air Conditioning, okt-nov 1945. ASHVE Journal 
Slutord Section, sid. 562 
SKR ; Parmelee, G V: Irradiation of vertical and horizontal 
Ovan har försöksresultat och slutsatser redovisats surfaces by diffuse solar radiation from cloudless skies. 
från två försökshus av en bestämd konstruktionstyp Trans. of ASHVE 1954 
och under vissa bestämda randvillkor. Några mer [5] Pleijel, G: The computation of natural radiation in 
allmängiltiga slutsatser bör inte dras förrän de pla- architecture and town planning: Statens nämnd för bygg- 
nerade fortsatta försöken med andra konstruktions- nadsforskning. Meddelande or 254 Stockholm nl054 
typer genomförts. [6] Nevander, L E: Köldbryggor i väggkonstruktioner. 
Försöken har utförts under en mildare väderleks- Byggmästaren nr 2, 1961 
period 2 för årstiden normalt. Antalet graddagar [7] Palm, Y och Öberg, S: Beräkning av tvådimensionell 
har varit ca 80 70 av för Skövde genomsnittligt an- stationär värmeströmning. Byggmästaren nr 2, 1961 
tal. Soltimmarnas antal har å andra sidan varit ca [8] Rydb its NAS S- Le el 
lg AR 5 ydberg, J oc nell, Å: Ventilationens storlek i bostä- 
75 70 av det normala vid Harmaste meteorologiska sta- der. Statens nämnd för byggnadsforskning. Handlingar nr 
tion, Åsaborg på Billingen. Undersökningarna sker 15. Stockholm 1949 
på uppdrag av Statens råd för byggnadsforskning. 
- TIL 2 Z ; [92] Höglund, I: Högisolerade ytterväggars värmemotstånd. 
Provhusen har ställts till rådets förfogande av Rock- Statens. råd för byggnadsforskniog. Handling under publi- 
wool AB. cering 
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FÖRENKLADE VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEM 


Av ingenjörerna Yngve Norberg och Erland Svahn 


Vatten- och avloppsanläggningarna tar en inte ovä- 
sentlig del av kostnaderna vid nutida byggnadsverk- 
samhet. Försöker man pruta på anläggningskostna- 
derna får man ofta igen detta i form av högre drift- 
kostnader. 

Ibland är emellertid förhållandena sådana, att det 
kan löna sig att ta en något högre driftkostnad, om 
man kan få ned anläggningskostnaderna. Markför- 
hållandena kan vara ogynnsamma t. ex. genom myc- 
ket berg, varvid anläggningskostnaderna blir höga. 
Utnyttjningstiden kan vara kort t. ex. genom att an- 
läggningen enbart utnyttjas en del av året eller beho- 
vet av anläggningen förefinns endast ett mindre an- 
tal år. 

Det är med utgångspunkt från det sistnämnda al- 
ternativet, som de i denna artikel beskrivna metoder- 
na är utarbetade, vilket inte hindrar, att de kan vara 
användbara även i andra fall. 

När det gäller att bygga kraftverk och liknande 
större anläggningsarbeten, tvingas man ofta göra stora 
indirekta investeringar i s. k. arbetsplatsprovisorier; 
man måste bygga vägar, bostäder, vatten- och avlopp, 
verkstäder, raststugor m. m., innan man kan gripa sig 
an med den egentliga arbetsuppgiften. 

Alla dessa hjälpanordningar behövs i allmänhet 
bara under själva byggnadstiden, och man vill därför 
göra dem så billiga som möjligt antingen genom ett 
enkelt utförande eller genom att göra dem flyttbara 
så att de kan utnyttjas för flera byggen. 


VÄRMDA VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR 


Vattenfallsstyrelsen byggde tidigare vatten- och av- 
loppsanläggningarna för arbetsplatserna och bostads- 
områdena vid kraftverksbyggena enligt traditionellt 
system. I och med införandet av de stora modärna 
arbetsmaskinerna blev emellertid byggnadstiderna för 
ett kraftverk alltmer förkortade. Som en följd av de 
kortare byggnadstiderna blev det påtagligt, att det var 
en felaktig investering att lägga ett vatten- och av- 
loppsnät enligt traditionellt system på frostfritt djup, 
när det endast skulle användas några få år. 

Efter försök kom man fram till att det gick lika 
bra och blev betydligt billigare att lägga rören enbart 
på ca 60 cm djup och värma dem med elektrisk 
värmekabel. Se fig. 1. 

Försök med olika slags isolering har utförts. Det har 
visat sig, att en träullsplatta täckt med en papp eller 
plastfolie ovanpå rören är den bästa lösningen, då 
den ej nedfuktas och samtidigt utgör ett visst skydd 
för mekanisk påfrestning. 

En värmeeffekt av 5—6 W/m har visat sig tillräck- 
lig för Norrlandsförhållanden. Två kablar läggs ned 
varav den ena utgör reserv. Normalt matas med 
220 V, men centralerna är så utformade, att värme- 


DE 628.15 
628.21 


kablarna kan läggas över till 380 V, om man önskar 
högre värmeeffekt. Vid 380 V får man 3 gånger 
högre värmeeffekt än vid 220 V. 

För värmekabelanläggningar fordras dispens från 
Kungl. Kommerskollegium, som har utfärdat speciella 
föreskrifter härför. 

Värmekablarna bör ligga på rörens översida. Detta 
sammanhänger med vattnets fysikaliska egenskap att 
vara tyngst vid + 4”, varför vatten vid => 0? samlas 
vid rörets överkant och frysningen börjar där. 

Vattenledningarna utförs 1 allmänhet av polyeten- 
rör, och plasten börjar också alltmer kunna konkur- 
rera, när det gäller avloppsrören. Genom att rörgra- 
varna är så grunda går det bra att plocka upp rören 
igen när de ej behövs mera. 

I många fall kan det vara lämpligare att lägga upp 
rören på bockar än att gräva ned dem i jorden. Iso- 
leringen utförs då lämpligen av 2 lager 5 cm mineral- 
ullsmatta med papp omkring. Se fig. 1. 


Plastfolie 
Träullsplatta 


Värmekablar 
Vattenledning 
Avloppsledning 


Ytbel. asfaltpapp 
Mineralulls- 
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Avloppsledning 
Vattenledning 


Fig. 1. Övre bilden visar vatten- och avloppsledning grunt förlagd i 
mark och värmd. Nedre bilden visar motsvarande förläggning på 
bockar ovan mark 


Fig. 1. The top picture shows heated water and sewerage pipes laid in a 
shallow ditch. The lower picture shows a similar installation on stands 
above the ground 
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KkoorSjälvfall 


OC—Pumpbrunn 


Ko Tryckledning 
| 


Ovan: Fig. 2. Plan över område med pumpsystem och grunt förlagd tryckledning och sektion genom pumpbrunn 
Above: Fig. 2. Plan of a district with pump system and pressure pipes laid in shallow ditches and section through pump-house 


PUMPSYSTEM 


I många fall är terrängen sådan att man, för att få 
lutning på avloppet, ej kan lägga ledningarna grunt. 
Detta kan klaras genom att sätta avloppsvattnet under 
tryck. Avloppsvattnet självrinner därvid till brunnar, 
varifrån det pumpas ut i polyetenrör. Se fig. 2. Ge- 
nom att sätta tryck på avloppsvattnet kan man ha 
relativt klena dimensioner på plaströren och blir helt 
oberoende av lutningen. Rören kan då förläggas 
grunt och värmas enligt ovan. I allmänhet brukar det 
räcka med att ha värmekabel på vattenledningen, då 
avloppsvattnet i sig självt tillför tillräckligt med värme 
för att klara rören från frysning. 
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Ovan: Fig. 3. Diagram över maximal vattenmängd vid olika avstånd och nivåskillnader. Förutsättningar: munstyckstryck 60 m.v.p., 3” innerbelagd 
brandslang och pumpkapacitet 2 000 I/min 
ARNE fr 3. Graph of maximum water flow for distance and water head. Assumptions: tube pressure 60 m water head, 3” lined hose-pipe and pump "capacity 
min 
Nedan: Fig. 4. Slangvagn för utläggning av grov brandslang kopplad Below: Fig. 4. Hose-cart for laying large bore piping, joined to a fire- | 
till utryckningsfordon. Slangen läggs ut allt efter som fordonet kör engine. The hose-pipe is layed out completely as the vehicle moves along | 
| 


I detta sammanhang kan det vara lämpligt att på- 
minna om tekn. dr Bo Adamsons intressanta artikel 
om frostfria djup i Byggmästaren nr 3, 1961. Enligt 
denna artikel varierar det frostfria djupet väsentligt 
med jordarten. Frostfria djupet är t. ex. för lera i Norr- 
botten ej mer än 0,94 m mot 2,25 m för sand. Detta 
tyder på att man, om man har en lämplig jordart, på 
platser med gynnsamt klimat kan förlägga ledningar 
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relativt grunt utan värmning i synnerhet, om man gör 
en tilläggsisolering. I Småland har en av författarna 
lagt en plastledning på blott 30 cm djup och isolerat 
den med ett lager 5 cm mineralullsmatta. Den har 
klarat flera vinterperioder utan frysning. 


BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 


Att göra separat brandvattennät med brandposter re- 
lativt tätt kan många gånger ej vara motiverat för ett 
mindre samhälle. Det blir betydligt mera ekonomiskt 
att ha brandposten vid brandstationen samt en grov 
brandslang upplagd på speciella slangvagnar. Se fig. 4. 
Dessa kopplas till utryckningsfordonet, och slangen 
läggs ut allt efter som fordonet kör. Utläggningen 
går att genomföra med en hastighet av ända upp till 
50 km/tim, varför någon tidsförlust på kortare av- 
stånd ej behöver uppstå. Fig. 3 visar vilka vatten- 
mängder man kan räkna med per slang. 


INOMHUSINSTALLATIONER AV PVC-RÖR 


För avloppsinstallationer inomhus utgör PVC-rör en 
väsentlig förenkling, dels genom att rören har låg 
vikt i jämförelse med gjutna rör och dels genom att 
kapning och skarvning är betydligt enklare. 

Ett speciellt problem med PVC-rör är värmebestän- 
digheten. PVC tål en temperatur av 60?” kontinuerligt 
och max. 80?. I de flesta fall är detta fullt tillräckligt, 
men undantag finns. Fig. 5 visar PVC-rör, som ska- 
dats genom för varmt vatten från en elektrisk varm- 
vattenberedare. I detta fall har pallningen av röret 
gjorts felaktigt, och belastningen från ett tvättställ 
kommer in olyckligt, vilket torde ha bidragit till att 
röret sammantryckts så att otäthet uppstått i skarven. 
Rören är nämligen speciellt känsliga för värme i kom- 
bination med tryck. Enligt uppgift lär dock inom en 
snar framtid PVC-rör, som tål upp till 100”, komma 
i marknaden. 


VENTILATION AV AVLOPPSSTAMMAR 


För att ej vattnet skall sugas ut ur vattenlåsen på 
Wwc-stolarna måste avloppsstammarna ventileras. Detta 
sker i allmänhet genom en ledning från stammen upp 
över byggnadens yttertak. Denna ledning kan i många 
fall ersättas av en Öövertrycksventil, som släpper 
in luft i systemet om vakuum uppstår vid spolning 
av wc, men ej släpper ut gaser med åtföljande lukt. 
Ventilen kan utgöras av en vanlig övertrycksventil 
för skyddsrum. Denna är emellertid något klumpig, 
varför en ventil utförd av plaströr med en boll som 
tätar emot ett säte är under utprovning och har visat 
sig lovande. Se fig. 6. 


SLUTORD 


Ovan beskrivna metoder är ej i alla avseenden i en- 
lighet med nu gällande föreskrifter och bestämmel- 
ser. De är i första hand avsedda för provisorisk be- 
byggelse, men visar tänkbara utvecklingsmöjligheter 
även för permanenta installationer. Kontakt bör dock 
tas med tillståndsgivande myndigheter innan de till- 
lämpas för permanent bruk. 


Ovan: Fig. 5. Skarv på PVC-rör vid vilken läckage uppstått genom 
varmt vatten och olämplig pallning 


Above: Fig. 5. Joint ir PVC pipe at which leakag2 occurred because of warm 
water and unsuitable piling 


T. h: Fig. 6. Bilderna vi- 
sar en avloppsledning 
som luftas genom en 
övertrycksventil — utförd 
av en boll vilken tätar 
mot ett säte. Bollen lyfter 
vid vakuum och släpper 
in luft i ledningen 


Right: Fig. 6. The pictures 
show a sewerage pipe 
which is ventilated through 
a valve-vent which is 
closed by means of a ball 
which drops into a seat. 
The ball is lifted by a 
vacuum thus = admitting 
air into the pipe 
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BYGG III 


DK 624 (02) 
BYGG band III är ett innehållsrikt verk på ca 1 250 
sidor. Dess medarbetarlista ger ett tvärsnitt av svenskt 
byggkunnande. Över hundra namngivna medarbetare 
har svarat för innehållet. Härtill kommer troligen 
ett ännu större antal som arbetat i kulisserna. 

Band III innehåller huvuddelarna 4 och 5 omfattan- 
de administration och ekonomi respektive arbetstek- 
nik och är det band i BYGG-serien som kanske mest 
av alla riktar sig till samtliga byggfackmän oberoende 
av var i produktionskedjan han eller hon är verksam. 
Speciellt värdefullt är att avsnitten om administration 
och ekonomi i denna nya upplaga fått bilda en egen 
huvuddel, som ger uttömmande upplysningar om det 
svenska byggnadsväsendets struktur. Där presenteras 
på ett överskådligt sätt t. ex. hela den statliga sektorn, 
arbetsmarknadsparterna och deras arbetssätt, uttöm- 
mande avsnitt om juridiska frågor — både på lagstift- 
nings- och kontraktssidan —, byggnadsindustrins eko- 
nomiska problem såväl på kalkyl- som redovisnings- 
sidan, kredit och lönefrågor, arbetsledningsteknik 
m. m. Detta gör band III till ett uppslagsverk som för 
många blir en dagligen oumbärlig handbok och för 
andra en lämplig mellanläsning för repetition av frå- 
gor, aktuella i den dagliga verksamheten. Det må gälla 
ett tomtindelningsärende, en entreprenadsrättslig frå- 
ga, uppgörande av en arbetsplan, vintermerkostnader, 
kostnadsfrågor vid anläggnings- och huvudbyggnads- 
arbeten, exploateringsärenden, etc. 

Femte huvuddelen — arbetsteknik — ger vid ett 
första påseende intryck av att enbart rikta sig till ar- 
betsplanerande och arbetsledande personal. Mycket 
av dess innehåll är dock betydelsefullt kunskapsun- 
derlag för konsulter och arkitekter. Detta gäller bl. a. 
kapitlen rostskydd, måleriarbete, bearbetning av trä, 
plattsättningsarbeten. 
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BYGG 


PÅ 


MATERIALLÄNA 


ONSTRUETIÖNS— 
bad; FN 


Redaktionen har lyckats väl i sina ansträngningar 
att för respektive område söka skaffa mest lämpade 
författare. Värt att minnas med tanke på hur oerhört 
upptagna alla är. Nästa stora svårighet för redak- 
tionen har säkerligen varit att sovra materialet. Fa- 
ran uppstår alltid vid handboksarbete i det omfång 
som här BYGG utgör, att vissa kapitel i stället 
för att bli handboksmässiga sväller ut och blir upp- 
satsbetonade. Redaktionen har lyckats hålla de upp- 
satsbetonade delarna vid ett minimum. 

En handbok som BYGG är ett av våra redskap 
att sprida specialisters kunnande bland produktionens 
personer och denna nya BYGG kan ses som ett ytter- 
ligare steg i riktningen mot en alltmer ökad saklig 
information inom vår bransch. 

För den tekniska skolundervisningen det må gälla 
institut, gymnasier eller högskolor blir handboken 
BYGG ett gott stöd åt lärarpersonalen. Detta i syn- 
nerhet som det i dag råder sådan brist på lämp- 
liga läroböcker. Det är vidare viktigt att eleverna re- 
dan i sin skolutbildning får känsla för att arbeta med 
sådana handböcker som de sedan skall använda i 
arbetslivet. 

Ytterligare superlativer om BYGG behövs ej. BYGG 
är genom sina tidigare upplagor redan en »märkes- 
vara». BYGG talar för sig själv. En liten historia som 
hände i höstas kan kanske belysa något av hur anmä- 
laren ser på den. Arkitekt Lars Magnus Giertz hade 
nyligen blivit chef för svenska byggnadstekniska in- 
stitutet i Etiopien. Han skulle ha ner en ny lärare, en 
ingenjör. Denne hade av Giertz rekommenderats att 
kontakta bl. a. anmälaren för att få förslag till lämp- 
liga läroböcker att medföra till Etiopien. Svaret blev 
»BYGG>. 

Kurt Månsson 


SJUKHUSENS 
KRAV 
ÄR STORA 


— därför vill man ha 


Ur en sjukhusinstruktion: 
”Inga sopor av något slag får kastas på annat sätt 
än att de först är placerade i påsar - säckar” 


Fördelarna med sopsäckar är uppenbara — man slipper ohygieniska 
soprester som ligger kvar och luktar illa och skapar bakteriehärdar, 
man slipper plåtskrammel, hämtningen blir enklare, renhållningen 
billigare. Soporna och avfallet avlägsnas snabbt och lätt med säckar, 
och bortforsling eller förbränning sker effektivt. SUGPAv Rae ORG 
UDDEHOLMS sopsäckar lämpar sig lika bra i det fria som inomhus vå 
; : MV ENEeN a GOTEBORG 

— hos sjukhus, vårdanstalter, kommunala inrättningar, stora fas- 
tigheter och industrier, i restaurangköket, på kontoret, vid villan 
eller sportstugan, på rast- eller campingplatsen. 


STOCKHOLM 


Södra Hamngatan 17. 
Tel. 031/17 26 95 


MALMO 
Rundelsgatan 14. 
Tel. 040/703 70 


Tala med pappersavdelningen! 


UDDEHOLMS AKTIEBOLAG - UDDEHOLM 
Tel. Hagfors 0563/114 00 
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XXXV 


1200 m? parkettgolv på 
Malmö Stadsteater har 
nu behandlats med 
D-503. Arbetet 
har utförts av 
Welinders, Malmö 


MALMÖ STADSTEATEI 
med 2-503 parkettplas 


Stora ytor likaväl som den mindre hemmaparketten 
behandlade med D-503 behåller de sin vackra lys 
år framöver med minimum av skötsel. Ni kan 
MATT, HALVMATT eller HÖGGLANSIG y 
D-503 är fettsäker, elastisk, slitstark, ljusäkta och b 
ringsbar. Dessa egenskaper tillsammans har 

D-503 världsberömmelse — nu en av Europas 


sålda parkettplaster. Begär prospekt! | 


Stockholm MALMO Götebor 

Wargentinsg.7 Murmansg. 128 Magasin 

Tel- 50 70 71, Tel. växel 15-17 & 
rov ANS Kl 50 60 54 9356 50 Tel. 137 
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IAMNSTATION I LENINGRAD 


en tävling om hamnstation i Leningrad 
ör båttrafiken hade tredjepristagarna 
tt särskilt ur konstruktiva synpunkter 
ntressant förslag, se fig. 


Källa: ApxuTekTypa CCCP nr2, 1961. 
BiA 


JTSTÄLLNINGSHALL I TURIN 


Den nya hallen tillhör bilsalongerna i 
Turin och har som upphovsman Riccar- 
do Morandi. Taket ligger i nivå med 
markytan, för att byggnaden inte skall 
störa en närliggande park. 


Balkarna uppbärs av snedställda pen- 
delpelare. Upplaget på sidoväggarna är 
huvudsakligen till för stabilisering. Detta 
upplag ger dessutom en liten nedåtriktad 
reaktionskraft, som ökar det negativa 
momentet över pendelpelaren och mins- 
kar det positiva fältmomentet. Balkarna 
är lagda i zig-zag och stöder varandra i 
sidled. Detta gör konstruktionen huvud- 
sakligen tryckt, och balkarna har där- 
igenom kunnat göras tunnare. De yttersta 
balkarna, som således saknar detta sido- 
stöd, har måst utformas som torsions- 
styva lådbalkar. 


Källa: Werk nr 4, 1961 LINA Dt TERRENO FOLAID He 4023 CM YETAOCENENIO farao FAAD. He25 CM SEZIONE TRASVERSALE 


VARIADILE DALLA Vy 
I J TESTATA MORD ALLA catcesrauzzo | | GRetu KETALLKA 


TAK ÖVER GJUTERI 


Bilden visar den nya gjuterihallen i järn- 
verket i Lohr am Main. 


Vid valet av takkonstruktion uppställ- 
de man följande krav: god ventilation 
med självdrag samt dagsljusbelysning 
utan direkt solljus. Man utformade då 
taket som kupor av betong vilka funge- 
rar som ventilationsskorstenar. Varje 
kupa har en plan yta mot norr i vilken 
man kunde infatta ett stort fönster. Ku- 
pan för övrigt består av två mot varand- 
ra lutande buktiga ytor. Dessa ytor har 
formen av hyperboliska paraboloider. 
Överst är kupan formad som en del av en 
upp och nervänd kägla med ett fritt ut- 
format övergångsstycke mellan käglan 
och de tre ytorna, den plana och de båda 
buktiga. 


Den slutgiltiga formen på kuporna 
har avgjorts efter modellförsök. Främst 
har strömningstekniska försök gjorts. 
Den varma och rökbemängda luften från 
 gjutningsprocesserna skall snabbt avle- 
das. Även det statiska förhållandet har 
undersökts på modell. 


Källa: Bauwelt nr 16, 1961 
JJ 
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Traverser med gummihjul 


En gummihjulsförsedd travers med bärhjul och 
styrhjul 


Under de senaste femtid åren har en 
allmän strävan inom transporttekniken 
varit att övergå från stålhjulet på räls- 
banor till gummihjul som kan löpa på 
vägbanor av de mest skilda slag. De 
viktigaste skälen för denna förändring 
är den ökade hastighet och manövrerbar- 
het samt bättre ekonomi som gummi- 
hjulsdriften innebär. 

Det var dock först för två år sedan 
som man konstruerade den första tra- 
versen med gummihjul (se figuren). Den 
har nu varit i daglig drift sedan ett år 
utan att ha medfört några bekymmer. 
Jämfört med stålhjul på skenor har man 
vunnit att skevningsproblemen elimine- 
rats fullständigt och att stötar vid sken- 
skarvar och andra ojämnheter i hjulba- 
nan inte förekommer. Dessutom kan 
gummihjulen till skillnad från stålhju- 
len ha löpbanor av inte särskilt härdade 
stålbalkar, av betongbalkar eller till 
och med trä. I stället för stålhjulens 
styrningsflänsar har man tvärställda styr- 
hjul (se fig.) som på ett bättre sätt över- 
för styrkrafterna. Även gummihjulens 
högre friktion mot banan än stålhjulens 
är av stor betydelse ty hastigare rörelse- 
ändringar medges. 

Källa: 
1961 


The Structural Engineer, mars 


BÅ 


Flytande golv 


kan åstadkommas genom en ny produkt 
som tillverkas av den italienska gummi- 
fabriken Pirelli, Milano. 

Den utgörs av en gitterformad gum- 
mimatta med tjockleken 5 mm som har 
stor elasticitet och tryckhållfasthet. Mat- 
tan utförs i 1 m? stora stycken vilka 
läggs intill varandra så att hela golvet 
täcks. Ovanpå mattan anbringas exem- 
pelvis betongplatta jämte golvbelägg- 
ning. 

Svenska erfarenheter och prisuppgif- 
ter saknas ännu. 

Källa: ETD nr 1, 1961 
BTT 
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Porösballastbetong i USA 

I USA ökar ständigt användningen av 
porösballastbetong. Under de senaste 
fem åren har man noterat en ökning 
med ca 20 Jo om året. Årsproduktionen 
av porös ballast fördelar sig nu med ca 
60 Jo på expanderad skiffer och lera, ca 
30 Z på granulerad masugnsslagg och ca 
10 20 på naturlig porös (vulkanisk) berg- 
artsballast. 

Den granulerade slaggen används ute- 
slutande till blockframställning under det 
att den expanderade brända leran och 
skiffern används både till block och 
gjutbetong på byggplatserna. Gjutbetong- 
ens porösballast krossas till högst 20 mm 
kornstorlek. Försök har visat att den 
porösa ballastens vattenuppsugning vid 
gjutningen får en gynnsam effekt på be- 
tongens härdning ty vattnet avges då 
under hand till betongen. 


Källa: Ingenigrens Ugeblad nr 22, 1961 
Bra 


Stålarmerat trä 


Bilden visar en limmad träbalk med ar- 
merande stålstänger. Balktypen kommer 
att tillverkas genom AB N Johnson & 
Co försorg och kallas IAS-balken. 

Genom att träpåkänningarna kan hål- 
las låga undviks långtidsdeformationer 
och nedböjningarna blir små. Dessutom 
blir balkarnas egenvikt låg och ca 70 Yo 
trä inbesparas jämfört med motsvaran- 
de oarmerat tvärsnitt. 

Avsedda användningsområden är bl. a. 
taklag till hallbyggnader med stora 
spännvidder samt konstruktiva delar till 
mekaniserad trähusproduktion. 

BEA 
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Elspisplattor med förhöjd starteffekt 


I Ankarsrums nya serie elspisar ingår 
nu snabbplatta av Ego Wart-typ. 

Den nya plattutrustningen ger en myc- 
ket snabb uppkokning tack vare avse- 
värt förhöjd starteffekt hos plattorna. 
Denna bibehålls intill dess att en viss 
temperatur nåtts, då effekten sjunker för 
att åter automatiskt stiga, när plattans 
temperatur gått ner till ett visst värde. 
Plattan är med andra ord automatiskt 
överhettningsskyddad. 

Plattorna är försedda med strömstäl- 
lare för sju lägen, vilket gör köksarbe- 
tet lättare och mera ekonomiskt, då de 
medger val av rätt temperatur i varje 
enskilt fall. 

Plattan finns i två storlekar, 145 mm 
med en effekt av 1450 watt och 180 
mm med en effekt av 2 000 watt. 

RR 


Åter en ny virkesrensare 


r 
dr 


I Byggmästaren nr 6 1960, notissida 47, 
visades en <virkesrensningsapparat av 

handverktygsstorlek. 
Sabo-Maschinenfabrik i Västtyskland 
har konstruerat en större apparat på 
stativ (se figuren) som arbetar med stå- 
ende lameller (1400 varv/min) och kan 
rensa virke och skivor med upp till 55 
cm bredd och 15 cm tjocklek. Driften 
sker normalt med en 1,1 hk likströms- 
motor (220/380 V) men apparaten kan 
om så önskas, istället utrustas med 
växelströms-, bensin- eller dieselmotor. 
BÅ 
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Plastkapslat träfönster 


Firma Monza-Fensterbau i Västtyskland 
framställer en ny träfönstertyp (se fig. 1) 
som har såväl karmar som bågar helt 
kapslade av en vinylkloridplastbeläggning 
med 1,5 mm tjocklek. Karm- och båg- 
profiler överensstämmer med normerna 
i DIN 18050. Fönstren kan monteras ef- 
ter det smygarna putsats eller ytbehand- 


od (Eg so 


lats på annat sätt tack vare de blindkar- 


mar och smygsargar som tillhör kon- 
struktionen (se fig. 2). BA 


NLLV 


Ovan: Fig. 1. Detalj vid bottenstycke 
Nedan: Fig, 2. Detalj vid sidstycke 


”PYC-Dichtung 


a REA 


ät OMAR ANDA kan in anslotsäns AöD, anAG 


MYNDIGHETERNA | 


Statsbidrag för utbildning av lärlingar 


Kungl. Överstyrelsen för Yrkesutbild- 
ing utdelar under tiden fram till 1 juli 
1962 bidrag för främjande av lärlings- 
utbildningen. 

Statsbidraget utgår, när det gäller 
ihantverksmästare, i form av dels ett 
'grundbidrag, dels ett kurstillägg. Grund- 
bidraget utgår med 2000 kronor, som 
utbetalas av överstyrelsen med 1 000 kro- 
mor efter första utbildningsåret, 500 kro- 
nor efter andra utbildningsåret och med 
500 kronor efter utbildningstidens slut. 

När det gäller lärlingsutbildningen 
| inom muraryrket, byggnadsträarbetar- 
yrket m. m. utgår statsbidrag med 1 100 
kronor, som utbetalas av överstyrelsen 
med 800 kronor efter första utbild- 
'ningsåret och med 300 kronor efter ut- 
bildningstidens slut. 

Ansökan skall insändas till Kungl. 
Överstyrelsen för Yrkesutbildning, Post- 
tack, Stockholm 27. Ansökan skall vara 
gjord på särskilt formulär, som erhålls 
efter hänvändelse till överstyrelsen, Sve- 
riges Hantverks- och Industriorganisa- 
tion (SHIO), lokala hantverksorganisa- 
tioner m. fl. 


Resestipendier för yrkesutbildning 


Till resestipendier för vinnande av fort- 
satt yrkesutbildning disponerar Kungl. 
Överstyrelsen för Yrkesutbildning under 
tiden till den 1 juli 1962 ett anslag om 
84 000 kronor. 

Idkare av hantverk och mindre indu- 
stri samt verkmästare, förmän och andra 
tjänstemän inom industri och hantverk 
kan erhålla resestipendium för studie- 
resa eller för genomgång av kurs eller 
skola inom vederbörandes yrke utom- 
lands eller inom landet. Då det gäller 
genomgång av skola inom landet torde 
dock resestipendium endast undantags- 
vis komma att beviljas, enär i detta fall 
andra stipendiemöjligheter föreligger. 

Arbetare kan erhålla resestipendium 
för genomgång av kurs eller skola inom 
vederbörandes yrke inom eller utom 
landet. Resestipendium kan även utgå i 
särskilda fall för studieresa inom landet. 
Studieresa utomlands bör i allmänhet 
avse tagande av anställning inom yrket. 

Ansökan om resestipendium skall vara 
"inkommen till överstyrelsen 
a) beträffande bevistande av kurs inom 

landet i god tid före kursens början, 
b) i övriga fall senast den 31 januari 

1962. Ansökan, som inkommer se- 
nare, kan i undantagsfall beviljas. 

Ansökan skall insändas till Kungl. 
Överstyrelsen för Yrkesutbildning, Post- 
fack, Stockholm 27. Ansökan skall vara 
gjord på formulär, som kan erhållas 
från Överstyrelsen eller, i de fall då 
det är fråga om kurs vid Statens Hant- 
verksinstitut, från detta institut. 


LL UTSTÄLLNINGAR 


25 maj-I juni i Hamburg 


2: Nordiska Fackmässan för Värmetek- 
nik. Arr: Planten un Blomen, Ausstel- 
lungspark der Freien und Hansestadt 
Hamburg, Hamburg 36, Am Dammtor 


Närmare upplysningar genom: 

Mäss-sekreteriatet för de skandina- 
viska länderna: Wichmandsgade, 3 Oden- 
se, eller genom arrangören 


ELMIA 1962 


ELMIA, den Europeiska Lantbruks- och 
Industrimässan i Jönköping återkom- 
mer nästa år den 7—17 juni. ELMIA 62, 
som anordnas av Jönköpings Stad och 
AB Föreningstjänst i samråd med Sta- 
tens forskningsanstalt för lantmanna- 
byggnader omfattar främst lantbrukets 
driftsbyggnader och enfamiljshuset och 
blir den första större internationella spe- 
cialutställningen på detta område i 
Europa. 

ELMIA 62 omfattar 10 avdelningar 
enligt följande: 


1. Byggnadsmateriel och = konstruk- 


tioner, isoleringsmateriel, färg och 
impregneringsmedel 

2. Byggmaskiner 

3. El, värme, ventilation, sanitet, an- 
ordningar för rening av avlopps- 
vatten 

4. Inredningar för lantbrukets drifts- 
byggnader 

5. Anordningar för inomgårdstrans- 
porter 


6. Brandskyddsanordningar, släcknings- 
utrustning etc 

7. Möbler och inredningar för enfa- 
miljshuset, maskinell utrustning för 
hemmet 

8. Trädgårdsutrustning 

9. Utrustning för fritid och rekreation 

10. Allmän lantbruksavdelning. 


I spetsen för ELMIA-utställningarna 
står ett förtroenderåd med landshöv- 
ding Allan Nordenstam som ordförande 
och drätselkammarordföranden i Jönkö- 
ping, konsul Stig Lagerberg, som vice 
ordförande. Dessutom ingår represen- 
tanter för en rad organisationer inom 
näringslivet. 


1962 


Under maj i Lissabon 


International Congress on Large Dams. 
Arr: International Union of Testing and 
Research Laboratories for Materials and 
Structures 


Närmare upplysningar genom: 
M Rocha, Director Laboratorio de 
Eng. Civil, Avenida do Brasil, Lissabon 


Under maj ti Milano 
Symposium on Reinforced Bricks. Arr: 
search Laboratories for Materials and 
Structures 

Närmare upplysningar genom: 

Dr. M Cantelli, ANDIL, Via Cavour 
71, Rom 


1-4 maj i London 
Second World Congress of Man-made 
fibres 

Närmare upplysningar genom: 


Organizing Secretary A W Marsden, 
Sceptre House, 169 Regent Street, Lon- 
don W 1 


21-23 maj i Paris 
Journées de chauffage, ventilation et con- 
ditionnement dair 
Närmare upplysningar genom: 
Centre d'Etudes Supérieures et de Do- 
cumentation, 9 Rue La Pérouse, Paris 16 
= 


27 maj-2 juni i Rom och Neapel 


4th International Congress of the »Fédé- 
ration Internationale de la Precontrainte» 
(FIP) 


Närmare upplysningar genom: 


Congress secretariat: Prof. Ing. Gui- 
seppe Rinaldi, Presidente, 3a ezione del 
Consiglio superiore LL,PP: Pork-Pia- 
Rome 


Under juni eller juli i Rom eller Neapel 
International Congress of Precast Con- 
crete, 4th. Arr: International Bureau for 
Precast Concrete 

Närmare upplysningar genom: 

Bureau International du Béton Manu- 
facturé, 50 rue Neuve, Bryssel 


I början av juli i Paris 
Symposium on Shell Structures. Arr.: 
International Association for Shell Struc- 
tures 
Närmare upplysningar genom: 
International Association for Shell 
Structures, Alfonso XII no. 3, Madrid 7 


Under augusti i Lissabon 


Colloquium on Use of Computers in 
Civil Engineering. Arr: International 
Union of Testing and Research Labora- 
tories for Materials and Structures 


Närmare upplysningar genom: 
Laboratorio National de Engenharia 
Civil, Avenida do Brasil, Lissabon 5 
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Nedanstående böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 
De försäljs genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt anges. 


Målardagen 1960. Referat av bandupp- 
tagning från konferensen »Målardagen 
1960» i Stockholms Folkets Hus den 28 
oktober 1960 anordnad av AB Färgma- 
terial och Svenska Målareförbundet. 
Stockholm 1961. 54 sid. Illustrerad 


The Vermiculite Handbook. Utgiven av 


Mandoval Ltd., London 1961. 40 sid. 
Illustrerad 

Industriebau, Band 2: Entwurfs- und 
Konstruktionsatlas. Av Walter Henn. 


Verlag Georg D W Callwey, Miinchen 


1961. 438 sid. Rikt illustrerad. Pris 68 
DM 
Tre 5. Skeletvegge. Nytryck från Tre&- 


branchens Oplysningsråd, Lyngby Ho- 
vedgade 27, Kgs Lyngby. Köpenhamn 
1961. 24 sid. Illustrerad. Pris 4 Dkr 


Handlingar från III Internationella Be- 
tongvarukongressen i Stockholm 16-22 
juni 1960. Innehåller diskussionsinlägg i 
samband med generalrapporterna samt 
övriga föredrag, hållna vid kongressen. 
Utgivna av Svenska Cementföreningen. 
Tekniska meddelanden och undersök- 
ningsrapporter, häfte nr 16. Malmö 
1961. 204 sid. Illustrerad. Pris 12 kr 


Härdningstidens inverkan på med kalk- 
bruk murade konstruktioners bärförmå- 
ga. Influence of the time of hardening 
on the load-bearing capacity of masonry 
Structures with line-mortar joints. Av 
H O Silén. Statens tekniska forsknings- 
anstalt, Helsingfors 1961. 16 sid. Illu- 
strerad. Pris 200 Fmk. Distribueras av 
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Korrosion av järn och stål ingjutet i be- 
tong. Corrosion of iron and steel 
embedded in concrete. Av Tenho Sneck. 
Särtryck ur Nordisk Betong nr I, 1961 
utgivet av Statens tekniska forsknings- 
anstalt, Helsingfors 1961. 28 sid. Illu- 
strerad. Pris 200 Fmk. Distribueras av 
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Underground Power Plants in Sweden. 
Av Tore Nilsson. Utgiven av Kungl. 
Vattenfallsstyrelsen, Blå-vita serien 30. 
Stockholm 1961. 13 sid. Illustrerad 


An investigation of glazing sealers and 
installation methods for factory-sealed 
double-glazed units. Av Tore Gjelsvik 
Norges byggforskningsinstitutt. Rapport 
nar 32. Oslo 1961. 287 sid! Illustrerad. 
Pris 15 Nkr. Distribueras av AB Svensk 
Byggtjänst, Stockholm 
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Yleissuunnittelun vaikutus kouluraken- 
nusten rakennus- ja vuosikustannuksiin. 
(Allmänplaneringens inverkan på skol- 
byggnadernas byggnads- och årsomkost- 
nader.) Av E Saarsalmi. Med engelsk 
summary. Statens tekniska forsknings- 
anstalt. Publikation 53. Helsingfors 1961. 
175 sid. Illustrerad med tabeller och 
diagram. Pris 1250 Fmk. Distribueras 
av AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Vetoakestämätöntä pilaria rasittavan 
normaalivoiman epäkeskisyyden mää- 
rittämisestä eräillä tunnetuilla kehän- 
laskumenetelmillä. — Bestimmung der 
Aussermittigkeit der einen Pfeiler ohne 
Zugfestigkeit belastenden Normalkraft 
nach einigen Rahmenberechnungsver- 
fahren. Av ÅA I Putkonen. Statens tek- 
niska forskningsanstalt. Publikation 61. 
Helsingfors 1961. 152 sid. Illustrerad. 
Pris 1500 Fmk. Distribueras av AB 
Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Poikkileikkaukseltaan suorakulmion- 
muotoisen yliterästetyn teräsbetonipal- 
kin taivutuksesta. On the bending of the 
overreinforced concrete beams with 
rectangular cross section. Av Lauri 
Mehto. Statens tekniska forskningsan- 
stalt. Publikation 64. Helsingfors 1961. 
105 sid. Illustrerad. Pris 1000 Fmk. 
Distribueras av AB Svensk Byggtjänst, 
Stockholm 


Arbetarskyddsnämndens verksamhetsbe- 
rättelse 1960. Stockholm 1961. 33 sid. 
Illustrerad 

Programkatalog omfattande program 
från hållfasthetsteknik, skeppsbyggnads- 
teknik, värmeteknik, kraftteknik, kom- 
mersiell databehandling fram till mate- 
matiska beräkningar såsom differential- 
ekvationer, numerisk integrering, matris- 
räkning och flytande räkning. Utgiven 
av Facit Electronics AB. Stockholm 


1961. 89 sid. 


DN 


> AVGJORDA TÄVLINGAR 


Formsättningsmetoder för plastgjutna 
betonghus 


Gullhögens Betongtjänst AB i Skövde 
utlyste i slutet av förra året en pristäv- 
ling med sikte på att få fram nya, ra- 
tionella formsättningsmetoder för plats- 
gjutna betonghus. Vid tävlingstidens ut- 
gång hade nio förslag inlämnats för be- 
dömning. Att intresset för uppgiften va- 
rit stort, framgår av den stora efterfrå- 
gan på tävlingsprogram, Det förhållande- 
vis begränsade antalet insända förslag 
torde visa att tävlingsområdet är mycket 
krävande och att det stöter på bety- 
dande svårigheter att komma med några 
i egentlig mening helt nya tankegångar. 

Prisnämnden har inte funnit något av 
de inlämnade förslagen vara av den ar- 
ten, att det kunnat belönas med ett 
förstapris, men har beslutat tilldela för- 
slaget »Quadrupel», inlämnat av arkitekt 
SAR Julius Järnåker, Hedemora, ett pris 


på 2000 kronor. Övriga bidrag har inte 
haft sådant nyhetsvärde att ett pris va- 
rit motiverat. 

Inbjudaren har dock efter samråd med 
prisnämnden beslutat utdela en premie på 
500 kronor till förslaget »Rätt, rationel 
raskt», inlämnat av herr Holger Lind- 
berg, Uppsala och en motsvarande sum- 
ma för förslaget »Putsfritt», inlämnat av 
herr Rune Eriksson, Söderbärke, vilka 
presenterat väl genomtänkta och genom- 
förda formkonstruktioner, dock av hu- 
vudsakligen traditionellt slag. 

Prisnämnden utgjordes av professor 
Hjalmar Granholm, Göteborg, professor 
David Österberg, överingenjör Gunnar 
Essunger, tekn. dr Arne Johnson och ci- 


vilingenjör Curt Nilsson, Stockholm 
samt = civilingenjör Bengt Engström, 
Lomma. 


 UTLYSTA TÄVLINGAR 


Inlämn.- | Se Arki- 
tid tektur 


Uppgift 


Gymnasium, högsta- nr: 7; 61 
dieskola och yrkes-| 15 dec. | annons 
skola i Kramfors ..| 1961 sid. VIII 

Nationalbibliotek i nr 9, 61 
Buenos Aires, Ar-| 27 dec. |notisavd. 
gentinärssssiginek 1961 sid. 72 

nr 9, 61 

Peugeot-byggnaden il 12 jan. |notisavd. 

Buenos Aires ..... 1962 sid. 72 
nr 9, 61 
annons 

Turisthotell i Vilhel-| 19 jan. sid. 
Fr T let REN BASIS on 1962 XXXVI 

nr 10, 61 
annons 

Möbler och inred- 1 febr. sid. 
PINGAT 0 SG vis Sr 1962 XXXVI 

nr 11, 61 

Enfamiljshus i Öre- annons 

bro och uteservering| 9 febr. sid. 
i. Stockholms ses 1962 VII 
nr 11; od 
15 febr. |notisavd. 
Gravlund i Oslo ...| 1962 sid. 88 
nr 10, 61 

Pensionärsbebyggelse annons 
på Stora Sköndall| 16 febr. sid. 
Stockholm sne ssk 1962 | XXVIII 

nr 10, 61 
annons 

Bostadsområde i 1 mars sid. 

I LAN AS ere mel less 1962 XXVIII 

Stadsplan och hus- nr 11, 61 
typer för låghus- annons 
bebyggelse i Upp- | 12 april sid. 
lands-Väsby ...... 1962 - IXXXVIII 

nr 11,61 
1 maj |notisvad. 
Stadsplan i Spanien| 1962 sid. 88 


Lämna reproduktionsdugliga tävlingsritningar 


id val av golvbeläggningar såsom vinyl, kork etc. glöm ej diskutera under- 
Ivets beskaffenhet. ; 


Brobond 


— nestorn bland betongspackel 


BROBOND 


sprides krympfritt 
är helt vattenfast 
har elasticitet SG : 
har 10090 vidhäftning | a ÖR — | re | Ne 
har låg fuktgenomgång 3 2 

 tryckhållfasthet: 340 kp/cm? . see 
syntetiskt gummi : a 
hårdnar över natten 


öbor 


FE ne : i € FREE 


3ROBOND löser problem, som ej kan lösas med vanliga spuckelmassor 


Enklare lagning av ” 


Gamla trägolv avjämnas 


Wwiämning I tjocka skikt betong och sten 


FR 


AB. VENSK (EA [AVIS 


Lät inte 
vinterbygget 
frysa inne... 


SEB VAD SE bald NR 


FA 


SR 


| Stark kyla fördröjer eller hindrar cemen- 
tens hårdnande. Redan vid = 10? C blir 
fördröjningen avsevärd. Ett medel för 
snabbare och effektivare gjutning vinter- 
tid är ($)-KLORKALCIUM från SOLVAY 


& Cie. 


$ -KLORKALCIUM | 


från Solvay & Cie 


klarar gjutningen! 


- KLORKALCIUM 


— ökar betongens begynnelsehållfasthet 
— påskyndar bindningen och hårdnandet 
— förbättrar sluthållfastheten 

— möjliggör betonggjutning trots kyla 


— ger tidsvinst och ekonomisk vinst 


Begär broschyr och offert! 


Försäljes ej ($)-KLORKALCIUM på Er ort, kontakta någon av SOLVAY & Cies representanter: 


Jean O. Erikson & Co., St. Badhusgatan 20, Göteborg C, Tel. 131634 e Gustaf Thomée AB, Drottningtorget 
4, Malmö C, Tel. växel 21050 e Frank Allan Thomson, Linnégatan 3, Stockholm Ö, Tel. växel 670760 


Gratis och utan förbindelse för Er, sändes Er alla upplysningar om 


($)- KLORKALCIUM. 
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RÖN 


FÖRE SETS 


alla vinner på 


BEEFRAÄN RITBORDET TILL KÖKSGOLVET 


Vid rationell köksplanering söker man koncentrera sam- 
manhängande arbetsmoment. Grundläggande för Elektro- 
helios SPISDISK är också att de för matens beredning 
väsentliga elementen kombineras på ett sådant sätt att 
största möjliga arbetsyta uppnås på minsta möjliga utrym- 
me. Genom att till en enda, organiskt fungerande enhet 


sammanfoga elspis och diskbänk har man uppnått dels en 
arbetsbänk av modernaste snitt, dels att byggfackmännens 
önskemål om färdiga inredningselement kan tillgodoses. 

Till ett modernt kök hör också Elektrohelios ”Kyl och 
SVAL” — det högrationella kombinationsskåpet med kyl- 
skåp och skafferi i en enda enhet. Totalvolym 375 1. (Kyl- 
skåp 165 I, svalskåp 210 1, varav rotfruktslåda 34 1.) 


På planeringsstadiet På offertstadiet På byggnadsplatsen 


1. Ni har färre enheter att arbeta med 1. Ni får enklare hantering 1. Minskade transporter inom området 
2. Ritningsarbete och måttsättning för- = 2. Förhandlingsarbetet underlättas 2. Förenklad inpassning 

enklas 3. Färre leverantörer gör inköp och 3. Förenklad installation 
3. Ni vinner ifråga om ytor. Värdefull leveransbevakning enklare 


golvyta kan utnyttjas till förstoring 
av matplats eller annat utrymme 


bredd 
cm 


höjd 
cm 


längd 


MATTUPPGIFTER RR 


Skriv till oss 


för närmare 


SPISDISK 
KYL OCH SVAL 


AB ELEKTROHELIOS STOCKHOLM 20 


210 upplysningar 
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FAK 


ELOXERAD 
aluminium 


FABRIKEN MED 
ANSVAR FÖR 
KVALITÉN 


FABRIKSAKTIEBOLAGET KRONSILVER 


FAK 


TROLLHÄTTAN 
TELEFON: 12545 


ett starkt skydd 


P-503 


parkettplast 


9 blank, halvmatt eller 
matt yta 


e lätt att stryka 
e hög elasticitet 
e oöverträffad slitstyrka 


Miljontals kvadratmeter golv över 
hela världen behandlas årligen 
med just D-503 — en svensk kva- 
litetsprodukt som nått världsbe- 
römmelse. 

Parketten blir vatten-, fett- och ke- 
mikalietålig. Den dagliga skötseln 
begränsas till ett minimum. En en- 
kel avtorkning räcker. 

Begär prospekt direkt från oss el- 
ler kontakta närmaste golvfirma! 
Se telefonkatalogens yrkesregister 
under Golvslipning. 


> AB BONA 


HUVURFONTOR 
kh 
Worgeninsgot. 7 Murmonsget, I 28 Magasinse. 15 3 151 7 
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Forts. fr. sid. XXIV 


terade de nordiska byggforskarna sina informationsp 
blem. Jag deltog i mötet som representant för Finlan 
arkitektförbunds standardiseringsinstitut, vilket gen 
sin verksamhet av ållmännyttig karaktär också får 
med och representera finländsk offentlig byggforskn 
i nordiska sammanhang. 

I korthet skall jag referera, vad som tilldrog sig 
detta möte. 

Genom den pågående intensiva och snabba omläggi 
ningen av byggandets teknik, dess rationalisering av dell 
så kallade traditionella byggeriet, industrialiseringen 
densamma etc., kommer datumstämplingen in i bild 

Man måste kunna kontrollera dagen för en given 
formation, för att vara säker på att den inte är föråldra 
Man kan sällan lita på en uppgift, vars ålder räkn 
i månader, om år skall vi inte tala. 

Då en avsevärd anpart av den information som 
tar emot, kommer oss tillhanda i form av trycksa 
broschyrer, tidskrifter, häften, böcker, har aktualite 
problemet blivit brännande. Det gäller särskilt dem s0 
yrkesmässigt producerar bygginformation. Frågan wi 
uppe vid det nyssnämnda mötet i Helsingfors den 5 
tember. 

Ett problem, som håller på att växa åtminstone i 
mindre företagarna över huvudet, är mängden av infa 
mation som distribueras i olika former. 

Närmast är det den stora mångfalden trycksaker, so 
lastas på oss. Trots att en del gjorts för att organisel 
trycksakerna både till deras innehåll, uppställning oc 
utformning, är flertalet broschyrer svårhanterliga. 

De är sällan klassificerade och vanligen ineffektiv 
Viktiga uppgifter saknas genomgående. 

Broschyrerna, eller för att nyttja Finlands arkitektfö 
bunds terminologi, varumeddelandena borde vara sakli 
enhetliga. Sedan många år bedrives t.ex. i Finland a 
Arkitektförbundets standardiseringsinstitut i samarbe 
med producenter och förmedlare, en <systematis 
broschyrtjänst. 

Den är för praktiserande arkitekter och byggmästar 
av betydande nytta. Med hänsyn till trycksakernas r 
gistrering och användning vore det naturligtvis viktigt 
om man kunde övertyga alla producenter att utnyttj 
broschyrtjänsten och avstå ifrån försök till egen in 
formationsfabrikation eller till att endast låta reklam 
byråer taga hand om den. 

I Sverige har länge förebildlig informationstjänst be 
drivits av AB Svensk Byggtjänst, vars utställning av bygg 
nadsvaror och byggnadsdelar vid Kungsgatan i Stockholr 
är välkänd. Detta företag ordnade den 22 januari 1960 
en konferens rörande information under rubriken: »Rät 
informerat, rätt byggt». (Referat av denna konferens 
står att få.) 

Efter denna allmänna inledning, som naturligtvis en 
dast snuddar vid informationens vidlyftiga problem: 
komplex, tänker jag i korthet komma fram med några 
erfarenheter och kommentera dem i den förhoppningen, 
att de skall kunna bidraga till att göra diskussionei 
livlig. 

Redan ett par gånger har Finlands arkitektförbund 
omnämnts, inte därför att dess verksamhet är märkligare 
än någon annan liknande sammanslutnings, utan därför, 
att jag är bäst informerad därom. | 

Genom sitt standardiseringsorgan ordnar detta för-4 
bund så kallade informationsaftnar under vinterhalvåret 
Vid dessa uppträder representanter för producenter och 
förmedlare och redogör för de varor inom byggnads- 
branschen, som de marknadsför. 

Erfarenheten visar, att antalet företag är så stort, atti 
det är svårt att få arkitekternas intresse att räcka till. En 
omläggning av denna informationstjänst blir säkert i 
framtiden aktuell. Det måste bli en koncentration even--I 
tuellt på ett led, som ligger emellan producenten och 
konsumenten. 


Forts. sid. XLII 


Produkter från Eternit och In- 
varit är produkter av asbest- 
cement. Det innebär att de har 
en lång rad värdefulla egen- 
skaper — de är starka, hårda, 
lätta, beständiga och obränn- 
bara. De har stor motstånds- 
kraft mot alla klimatiska på- 
frestningar. Allt detta gör ski- 
vorna och plattorna från Eter- 
nit och Invarit synnerligen 
lämpade för fasadbeklädnad. 
Den färdiga ytan i vackra fär- 
ger och skiftande strukturer 
ger möjligheter till sänkta 
byggkostnader — kostsam yt- 
behandling undvikes helt. Eter- 
nit och Invarit ytterväggsma- 
terial har arkitektoniskt och 
dekorativt egenvärde samtidigt 
som man uppnår förnämlig re- 
sistens mot yttre påfrestningar. 
Det lönar sig att satsa på Eter- 
nit och Invarit. 


DET HÄR ÄR ETERNIT” 


OCH INVARIT” FÖR 


Det här är de viktigaste 
Eternit- och Invarit-ma- 
terialen för ytterväggar. 


1. COLORBESTOS — 
våningshöga fasadskivor 
för såväl villor som 
höghus. Skivorna har en 
färdigbehandlad yta av 
vitcement med inpressa- 
de keramiskt brända 
granuler. Finns dels 
randiga och dels enfär- 
gade i ett flertal färger. 


Cternit 


YTTERVÄGGAR 


. SIDI — småplattor i 


samma material som 
Colorbestos men i min- 
dre format, som ger en 
dekorativt ”vågrät” fa- 
sadeffekt på villor och 
småhus. Tillverkas i 7 
olika färger. 


. MALMEX —  fasad- 


plattor med tålig och 
jämn yta av värmehär- 
dad silikatfärg lämpliga 
för alla bostadshus. 
Finns i 6 olika, dämpa- 
de färger. 


. PEKA — plankorruge- 


rade plattor med stör- 
sta användningsområde 
inom jordbruk och in- 
dustri. Finns i färgerna 
ljusgrått samt genom- 
färgat rött, gult och vitt. 


Jnvarit 


SKANDINAVISKA ETERNIT AB, LOMMA » SVENSKA INVARIT AB, KOPING 
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XLI 


XLII 


SVENSKA 
MURBRUKS AB 


STOCKHOLM 
KUNGSGATAN 15 - 22.33 60 


MURBRUK - PUTSBRUK 


FÖR MODERN PUTSTEKNIK 
ANVÄND 


.SM-PUTS 


TUNNPUTSEN SOM SPRUTAS 


Läs 
fp 


SANDUPPLAG MURBRUKSFABRIKER LABORATORIUM | 


Hornsberg Karlberg 
530020—538182 310333—310334 


Forts. fr. sid. XL 


Man kan inte begära, att arkitekternas intresse skall 
räcka till för särskild information för varje tillverkare av, 
låt oss säga, köksmöbler. Det borde alltså finnas en kon- 
sulent på köksmöbler som utför informationsarbetet. 

I Förenta Staterna finns det åtminstone ett fack inom 
byggnadsverksamheten, som har rationaliserats på ett 
märkligt sätt. Jag tänker på beslagsförteckningar (hard- 
ware schedules). Deras ställning är likväl, såsom vi ser 
saken, något oklar, emedan de inte betalas av »uppdrags- 
givaren»-arkitekten, utan av beslagsfabrikanterna som är 
deras verkliga arbetsgivare. 


Envar som sysslar med fönster- och framför allt dörr- 
beslag, och som ställer höga krav på riktig beslagning, 
förstår att en arkitekt inte kan behärska den tekniken — 
åtminstone inte enligt amerikansk standard. 


Nordisk Byggedag VIII har ordnats i det industrialise- 
rade byggeriets tecken, därför vill jag avsluta min inled- 
ning med några synpunkter på dess information. För en- 
kelhets skull talar jag om elementbyggeri. Det är en tek- 
nik, som trots att den gått framåt i stora delar av Norden, 
ännu åtminstone i Finland befinner sig i sin början. 
Emellertid är intresset för densamma stort, åtminstone 
för ett partiellt elementbyggeri kombinerad med moderni- 
serad så kallad traditionell teknik. Det är emellertid svårt 
att komma över välbehövlig information, emedan sådan 
inte utan vidare lämnas ut. 


Eftersom just elementbyggeriet i alla dess uppenbarelse- 
former intresserar flertalet byggnadsfackmän, borde na- 
turligtvis en speciell, det industrialiserade byggeriets in- 
formationstjänst, skapas, just nu när problemet är som 
mest aktuellt. Jag föreslår därför, att vi bl. a. diskuterar 
åstadkommandet av en nordisk informationspool för det- 
ta speciella område. 


(Föredrag av arkitekt Kai Englund, Helsingfors, hållet 
vid Nordisk Byggedag i Köpenhamn i sept. 1961.) 
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Skanstull Karlberg 


Mer 20 


400434—402727 335306 


DET NYA SIGAB LÄGGER UPP TVÅ BOSTADSLÅN 


Svenska Intecknings Garanti AB (Sigab), förut Intec 
ningsbanken, numer Handelsbankens dotterbolag, 

fått ny bolagsordning fastställd av K. Majt. Denna 24 
företaget möjlighet att lämna lån i hela landet även - 
flerfamiljs- samt affärs- och kontorshus. : 

Som första åtgärd har Sigab med riksbankens tillstård 
emitterat två obligationslån för finansiering av primär 
resp. sekundärlån i flerfamiljshus. Lånen utbjöds 15/99 
2/10 och är dels ett 12-årigt 514 26 lån, dels ett 40-årijg 
34 96 lån, det senare med konverteringsrätt efter 10 år 
Emissionskurs för båda lånen 99 26. Det har icke fas 
ställts några fasta lånebelopp, men man räknar med a 
få in 300 ä 400 milj. kr. i 

Bl. a. föreligger stort intresse från försäkringsbolag 
gens sida, då lån av denna typ ingår i deras 75-procent 
kvoter. Det kommer vidare att bli s. k. »punktavlyftning 
dvs. försäkringsbolag kan dirigera pengar till byggmästa 
re bland sina kunder. Intresse väntas också från 
männa Pensionsfonden, Posten m. fl. 

I sammanhanget nämnes, att affärsbankerna f. 
beräknas ha 1160 milj. kr i oavlyfta byggnadskreditit 
enbart i bostadsfastigheter, och att totalt byggkreditiv p 
3 miljarder är kontrakterade i bostadshus,- inkl. s. 
50-procentshus. En avlyftning anses därför nödvändig. - 


(Ur Svensk Handelstidning Justitia, nr 37, 196 Ip 


Ir ER KITE 


El 


83,5 MILJARDER NATIONALPRODUKT PR ÅR 1965 


Ett rikhaltigt men på sitt sätt ganska fantastiskt siffer 
material från den statliga långtidsutredning, som pågå 
presenterades vid den nyligen hållna LO-kongressen a 
utredningens ordförande prof. Ingvar Svennilson. Teri 
densen i utvecklingen visar bl. a., ansåg han, att en höj 
ning av nationalprodukten med 4 gg om året mot f. n. 3 


Forts. sid. 


sr et LA Ra AV RKS LER RE pd po 


Kraftig 
prissänkning 
nå SIN Uvetenrör 


- kvalitetsmärkta polyetenrör från Metallverken 


Nu kan Ni köpa SM Uvetenrör till avsevärt lägre pris än SM Uvetenrör har 

tidigare. 

; 2 alla 

Några riktprisexempel: Ila dessa goda egenskap En 

100 meter SM Uvetenrör kostar nu: 9 fryser inte sönder 
Ö 16/12,8 mm 41: — Ö 20/16,2 mm 61: — 


$ 25/20,4 mm 92: — e rostar aldrig 


Den kraftiga prissänkningen har skett tack vare att pro- 0 finns i långa längder — skarvarna 
duktionen har lagts om efter den nya svenska standarden blir få 

för polyetenrör med 4 olika tryckklasser. Detta innebär bl a ö RANE 

en mer ekonomisk dimensionering — rörens väggtjockiek har låg vikt 

avpassas efter det tryck rören i respektive klasser är av- 0 är lätta att kapa 

sedda för. Betydligt lägre råvarukostnader är en annan 

väsentlig orsak till prissänkningen. 9 är böjliga och smidiga 
Kvalitetsmärkningen - Er garanti e är lätta att installera 

När Svenska Metallverken nu tillverkar SM Uvetenrör o 


kopplas lätt med vanliga metall- 
eller plastkopplingar 


efter den nya svenska standarden innebär det också en 
ytterligare kvalitetsgaranti för köparen. Samtliga SM Uve- 
tenrör är i fortsättningen märkta med uppgift om tryck- Alla ytterligare upplysningar om nyhe- 
klass, dimension och material — en kvalitetsmärkning som 
ger Er en officiell garanti för rörens kvalitet. Denna kvali- 
tetsmärkning präglas på varje meter av rören som bilden 
nedan visar. 


terna på SM Uvwvetenrör kan våra åter- 
försäljare informera Er om. SM Uveten- 
rör säljs av rörgrossister, rörentreprenö- 
rer och järnhandlare. Vår serviceavdel- 
ning står givetvis också gärna till tjänst 


med upplysningar. 


AB SVENSKA METALLVERREN 


VÄSBYVERKEN - Upplands Väsby 
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Värdefull NYHET: 


EGO-WART 
-PLATTAN 


nu standard 

på samtliga 

Ankarsrums 
 elspisar 


Den nya ANKARSRUM-plattan av Ego Wart-typ ingår nu som 
standard på samtliga elspisar från Ankarsrum, som därmed gett 
sina spisar en effektivare plattutrustning än någon annan spis i 
Sverige kan uppvisa. Alla modeller har nu minst två sådana plat- 
tor utom den 2-plattiga som har en. 


Den högeffektiva ANKARS- 
RUMS-plattån medger en oer- 
hört snabb uppkokning genom 
höjd starteffekt på högsta läget. 
Den högre effekten är inkopp- 
lad under en kortare tid samt 
minskas därefter för att åter 
automatiskt stiga, när plattans 


temperatur sjunkit under ett 
visst värde. Plattan är med and- 
ra ord automatiskt överhett- 


ningsskyddad. 


Plattutrustning: 
145 mm = 1450 Watt 
130 mm — 2000 Watt 


220 mm — 2000 Watt 


Kvalitet i form och konstruktion — Ankarsrums elspisar 


FAVall€ilaelavlan 
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SCANDINAVIA 
finns med två 
bredder och 

3 eller 4 plattor. K ! 
liksom övriga 
deller förses 
Regla-plattan 

”sparlåga”. Äve 
pastellfärgerna gi 
blått och grönt. 


| 


CALIFORNIA 
har ugnen i bekv 
arbetshöjd och 
ligt skåputrymme 
der hela spisen. H 
len till höger el 
vänster. Liksom 
riga elspisar kan 
lifornia utrustas 
grill — Sveriges 
ligaste grillspis! 


SEPAREÉ 

inbyggnadsugn är 
sedd att byggas 
skåp. Hällen fäll 
in i köksbänken 
finns med 3 elle 
plattor. 


COMBINÉ 
har arbetsbänk och spishäll 
i en rostfri enhet utan smutssamlande fogi 
Underskåpet är av trä. Spisen är försedd 
4 plattor och ugnen har grill och fönster. V 
fritt höger- eller vänsterutförande. 


Nu med 7-läges strömställare 

En strömställare med sju lägen gör köksarbe 
lättare och mera ekonomiskt genom att 
möjliggör val av rätt temperatur i varje ensk 


fall. 


Ny färg på spisarna | 
För att skapa färgharmoni i köket har Ankan 
rums elspisar nu emaljerats i kylskåpsvitt, lug 
och elegant för ögat. All emalj är syrabeständi 


För de extra höga kraven — Regla-platta 
Ankarsrums populära Regla-platta i storlek 1 
mm kan fortfarande erhållas som utrustni 
Denna platta med maxceffekt av 2.100 Wi 
tillfredsställer de allra högst ställda anspråk 
korttidsuppvärmning. Försedd med steglö 
strömställare, som ger rätt värme för varje 
damål, är Regla-plattan dessutom idealisk 
långkok och varmhållning. 


AB ANKARSRUMS BRUK - ANKARSRH 
Tel. 0490/504 00 Stockholm 010/23 54 & 
Göteborg 031/10 63 20 Malmö 040/275 


Vid val av 


måste i första hand hänsyn tas till materialets 
sträckgräns samt i de fall då svetsning före- 


kommer, även till materialets svetsbarhet. Ett 


högvärdigt material medger klena dimen- 
sioner och i regel lägre armeringskostnader 


samt minskar konstruktionens egenvikt. 


med hållfasthet och kamutfö- bockningsegenskaper även vid låga tempe- 


Detta speciella kamstål uppvisar utmärkta 


rande enligt Kungl. Bygg-  raturer på arbetsplatsen. Det kan vid juste- 
nadsstyrelsens norm 1957:1 — ringar återbockas. Ks 60 kan brännsvetsas. 


tillverkas som standard 1: | Te / 
Ks 60 tillverkas i dim. 0 6 - 32 mm och i stan- 


6 Jår p dardlängder om 10—11 m. Andra längder på 

CD- begäran. De flesta standarddimensionerna av 
Ks 60 lagerföres för omgående leverans. 
Inläggningsfärdigt, dvs maskinbockat och 
specifikationsklippt armeringsstål. — även 
Ks 60 — tillverkas och levereras på plats 


med korta leveranstider. 


Begär 
FAGERSTA KVALITET 


då Ni beställer Edert armeringsstål 


FAGERSTA BRUKS AB: FAGERSTA 
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MIKALIE- SMUTS- 
FÄNDIGA AVVISANDE 


FOGTÄTA | SLITSTARKA ELASTISKA 


LÅT BARNEN KRYPA! Fogtäta golv är hygieniska golv och HF 
har absolut täta fogar. Långvarig erfarenhet av stansning har gett plat 


exakta mått med minimitoleranser. Tarkett är den enda verkliga vinyl-& 
plattan med ren PVC — det bevisligen mest lättstädade och därför 


ekonomiska materialet. Jämför egenskaper och K É 
LJUSSTABILA pris — Tarkett befäster sin ledande ställning. TAR | 


GOLVINDUSTRI AB TÅ RKETNT 


Stockholm Brahegatan 42 Tel 631665 
Malmö Rundelsgatan 14 Tel. 737 70 


Återförsäljare över hela landet 


FETT 


Il 


TREEREERUREUAAAUNnAenAnUOU000bo Ub DA FORDON NAR KR ERN TED I TN 


I00L nana 


KÖP MED SAMLEVERANSPLANERK ÖKAD VINST 


FRÅN GRUND TILL TAK... 


— Vad har Ni att sälja? brukar vara den första frågan en inköpschef direkt 
eller indirekt ställer till oss som säljer. Genom att vårt varuprogram idag omspänner 
1 000-tals artiklar och dimensioner inom stål, metaller, plast, rör och manufaktur 
kan vi stå till tjänst alltifrån grunden och till taket. Kontakta därför redan 
under förarbetet vår representant och utarbeta tillsammans med honom 


en samleveransplan — en planering som ökar Er vinst. 


BYGGSTÅL BYGGMETALLER BYGGPLAST BYGGMANUFAKTUR BYGGRÖR 
Armeringsstål Aluminium Plastglas Ståldörrar Heltjocka STANTON-rör 
Armeringsnät Brons Takljuskupoler Luftskyddsmaterial med tillbehör 
Balk Koppar Skumplast Fasadmaterial Ställningsrör 
Vägräcksbalk Mässing Dilatationsband Isoleringsmaterial Tunnväggiga stålrör 
Spontjärn i plåt, band Folie Gallerdurk Rostfritt 
Galv. plåt och profiler Profiler Stängsel Sanitetsmaterial 
PLAGAN-plåt Rör Bult, järntråd, spik 

AKTIEBOLAGET 


ODELBERG 


OLSON 


iStockholmskontoret: Göteborgskontoret: Malmökontoret: 
Tel. lokal 68 05 20 Tel. 031/19 21 80 Tel. 040/750 90 


riks. 010/68 05 40 


BYGGMÄSTAREN 19:61, nr 11 = XLVIHI 


” Bö mA AR 


TOD NVAAALAAVRRaO NEN 


ML 
Iam. ALLT 
«mmm 


| I 


SCG-balkongelement har i standardutförande modern 
formgivning och ändamålsenlig konstruktion. De är 
helt monterbara med ytor och mönster som kan varieras 
inom vida gränser. 

Fördelen av att balkongpartierna uppbäres våningsvis 
är framför allt att temperaturrörelsen ej adderas i 
höjdled. 

Den här visade rumsbreda balkongenheten är i första 
hand avsedd att infästas i bärande platsgjutna mellan- 
väggar av betong. Varje balkongenhet uppbäres vå- 
ningsvis av balkongskärmarna, på vilka ovanförvarande 
balkongplatta vilar. Balkongräcket uppbäres av klackar, 
antingen under eller på insidan av räcket. Den styres 
i två punkter per sida av dubbar i balkongskärmarna. 


SCG BETONGVAROR 


au 


LTTE I 
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Skånska Cementgjuteriet 
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ekorativt och funktionellt 


TETTUN I glasblock används i allt större utsträckning för att ge nya 
önhetsvärden och perspektiv åt vår tids arkitektur. De har öppnat 
ja möjligheter att skapa interiörer med ljus och rymd. 


"EFTTITTA glasblock ger god värme- och ljudisolering. De är lätta 
t montera och okänsliga mot klimatologiska och mekaniska påfrest- 


ngar. De ger också ett effektivt brandskydd. 

EDT glasblock kan erhållas i olika utföranden med släta eller 
önstrade ytor. Mönstringen varierar från det strikt geometriska till 
at ”handgjorda”. 

NETTIS glasblock finns också i speciella utformningar för funktio- 
all kontroll av dagsljuset. Det naturliga ljuset kan spridas, riktas och 
ransoneras” under högsommaren. 


KELTOE glasblock tillverkas av Owens-llinois Glass Co. 


ed INSULUX skapas ljusa och arbetsvänliga lokaler INSULUX glasblock finns för 8 olika funktioner och i 12 olika färger. 


Generalagent för INSULUX i Sverige: 


BRÖDERNA EDSTRAND 


MALMÖ » Tel. 93 41 00 
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Inga läns- 
problem 
Vi har 
MARINIT 
säger 


facktolk 


Pumpen är lätt de- 
monterbar. All nor- 
mal service kan ske 
påarbetsplatsen utan 
specialverktyg. 


Pär 


Kapacitet | v; 
Modell vid ca 5 m feg 

tryckhöjd 
Marinit 500 500 1. 44 
Marinit 20001 2000 1. 70 
0 Marinit centrifugalpum- 


par tål kontinuerlig drift 


e Helt inkapslad, lätt ut- 
bytbar tätningsbox med 
5-faldig säkerhet 


e Stor genomloppskanal ger 
låg vattenhastighet och 
därmed minskad slitage- 
risk vid pumpning av 
förorenat vatten. Inlopps- 
kanalen gummibeklädd 


e Effektiv, oöm, 
rensbar sugsil 


utifrån 


. sänkbara 


Specialisolerad elmotor 


nkbara : 


 drä 
ra 0 Låg vikt 
Dubbelsidiga, grepprikti- 


. tåliga MARINIT + p2vasac 
Tornborg (Tr Lundberg 


Ärstadalshamnen e Stockholm 9 e Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor och serviceverkstäder: Göteborg, Malmö, Sundsvall 
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Forts. fr. sid. XLII 


314 90 kan vara möjlig. Beräkningen grundar sig bl. 
på resultatet av kontakt med 700 företag. | 

Nationalprodukten, som f. n. ligger på 68,5 miljarde 
kr per år skulle, om alla planer förverkligas, stiga 
83,5 mrd 1965. 

Produktionen och exporten inom basindustrierna (gru 
vor, skogs- och järnindustrier m. fl.) kommer att för 
dubblas inom loppet av 35-12 år. Denna uppgång bö 
kunna uppnås genom relativt begränsade investeringar. 
Inom konsumtionsvaruindustrierna blir produktionsöks 
ningen långsammare — i vissa fall en nedgång. 

Strukturomvandlingen kan betyda en växande impor 
av konsumtionsvaror. Trenden visar att det kan uppsti 
ett underskott i vår bytesbalans trots den starka export: 
ökningen för basindustrierna. Den starka utvecklingen i 
exportindustrin betyder alltså inte att vi kan bortse frå 
bytesbalansen. 


BOSTADSBRISTEN AVHJÄLPT OM CA FEM ÅR? 


Under förutsättning, att bostadsbyggandet fortsätter i der 
takt, senaste långtidsutredning räknar med, bör bostads 
bristen i huvudsak vara avhjälpt efter omkring fem år 
ansåg prof. Svennilson vidare. Man kalkylerar f. n. met 
en ökning av bostadsbyggandet från ca 70-000 per ål 
till i medeltal 80 000 under de närmaste fem åren. 
Det är första gången efter kriget man har att räkna 
med en bostadsreserv. Om beräkningarna håller, kom- 
mer vi att få ett överskott av lägenheter på 2 90, en reserv 
av den storlek som fanns före kriget. 


(Ur Svensk Handelstidning Justitia, nr 37, 1961) 


OM SKRUVAR 


(Skruvens historia) 


Någon närmare kännedom om skruven och dess upp- 
komst äger vi inte före vår tideräkning. Såsom de äldsta 
vittnesbörden om skruven anförs två fynd från Pompeji, 
— staden som lades i aska och översvämmades av lava vi 
Vesuvius utbrott år 79. Det gäller dels ett medicinskt in- 
strument med en mycket fint utarbetad metallskruv, dels 
en väggmålning med bild av vin- eller oljepress som sent 
omsider grävdes fram av arkeologer. 

Ungefär från samma tidpunkt har vi en litterär uppgift 
hur en skruv konstruerades. Det är den grekiske matema- 
tikern och fysikern Heron från Alexandria som lämnar 
följande beskrivning: På en cylindrisk bult märker man 
den höjd som skruvgängan skall ha. Sedan klipper man 
till ett metallbleck som är exakt så långt att det omsluter 
bulten och som har samma höjd som skruvgängan. Bleck- 
remsan delas efter diagonalen och den sålunda uppkomna 
rätvinkliga triangeln läggs runt bulten på det märkta stäl- 
let. Hypotenusan bildar då en spiralformigt uppstigande 
linje vilken avritas på bulten. Bleckremsan flyttas efter 
hand från märke till märke alltefter den blivande 
skruvens längd. Till sist har man en regelbundet stigande 
spiral som fördjupas, filas in, och skruven är färdig. 
Skruven behöver en mutter om den skall kunna använ- 
das i en press. Herons mutter är mycket enkel och består 
av en hylsa med ett enda stift eller tand som passar in i 
skruvgängan. 

Fynd från 300- och 400-talet vittnar emellertid även om 
en annan metod att framställa skruvar. Den går ut på att 
en metalltråd har lötts fast spiralformigt runt bulten. 
På liknande sätt har även muttern framställts. Man antar 
att denna teknik från 400-talet är att hänföra till goter- 
na. Sedan uppstår en väldig lucka i skruvens historia 
ända fram till medeltidens sista århundrade. Man kan till 
exempel nämna att världens äldsta kända klocka (från 
1300-talet) i South Kensington museum i London är kon- 
struerad utan någon skruv — endast bultar, hakar och ni- 
tar har använts. Man finner inte ens ordet skruv i veder- 
tagen mening i ordböcker över svenska medeltidsspråket. 


Forts. sid. LIV 


Ski 99 
Varmt kallgarage 


SELFA bilvärmarecentral 


Den moderna bilens chassi och kaross tål sol, regn, snö och 


is lika bra antingen bilen står utomhus hela dygnet eller bara Ö -mårkt och 
halva. Gjorda korrosionstestningar ger vid handen att det trots 

varmgaragets alla fördelar rent av kan vara nyttigare för en mönsters Ry ddad 
bil i dagligt bruk att stå ute eller i kallgarage. Men när det 

gäller motorn är förhållandet helt annat — ju längre tid det SELFA <:bilvärmarecentral 


tar innan motorn nått upp till rätt arbetstemperatur desto större 
blir slitaget. En kallstart i 25 graders kyla ger en förslitning 
motsvarande 800 kilometers körning. 


kan valfritt levereras med 
spänningssignallampa, ström- 
signallampa eller överströms- 


Bästa skyddet mot kallslitage är bilvärmaren — till och med E ö É p 
relä. Den är effektivt berö- 


bättre skydd än varmgaraget eftersom kylvattnet får en tem- 


peratur som är 40—50 grader över utetemperaturen. Kallga- ringsskyddad, och skydds- 
rage, skyddstak eller öppna parkeringsplatser med bilvärmare- locken är separat låsbara även 
centraler blir därför allt vanligare, när motorvärmaren är anslu- 
SELFA bilvärmarecentral — konstruerad i samråd med sä- ten till centralen. 


kerhetsvårdande myndigheter — fyller alla krav på säkerhet 
och ekonomi. Den har modern, tilltalande exteriör med kapsel 
av SELFA-SILUMIN (20 års garanti mot korrosion) och är 
konstruerad för anslutning av två eller fyra motorvärmare. 


Rekvirera katalogen över SELFA moderna bilvärmarecentraler. 


Säljes genom närmaste elinstallatör. 


fENSKA ELFABRIKSAKTIEBOLAGET 


Enköping : Tel. 0171/330 30 


Vi utföra: 


TUNNELSPRÄNGNINGSARBETEN. 
ÖVRIGA SPRÄNGNINGSARBETEN AV ALLA SLAG. 
SCHAKTNINGSARBETEN. RÄLSPÅLNINGAR. 
MURLÄGGNINGAR. BILNINGSARBETEN M. M. 


Ännu ett 
BOSTIK 
VULKSEAL- 


projekt 


e Thiokolbaserade tätningsmedel har fått 
allt större användning inom byggnadsin- 
dustrin tack vare sina förnämliga egenska- 
per. Bostik Vulkseal — det thiokolbaserade 
tätningsmedlet, som tillverkas av BBC i 
Hälsingborg, ger högelastisk, åldringsbe- 
ständig tätning, har en temperaturbestän- 
dighetiiran = 50" Giull --150C) är bes 
ständigt mot vatten, oljor, de flesta lös- 
ningsmedel såsom bensin, sprit, aceton samt 
mot ett flertal syror upp till 159/o0 kon- 
centration. 


AKTIEBOLAGET 


SCHAKT & SPRÄNGNING 


Linnégatan 75, Stockholm Ö Tel. 67 03 80 


ee Atomkraftverket i Ågesta: Tätning av fogar mellan plåt. 
Ca 3.000 löpmeter BOSTIK VULKSEAL. | 


Hittills har över 500.000 löpmeter fogats 
med BOSTIK VULKSEAL i Skandinavien. | 


BBC i Hälsingborg 
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DEFENSOR 


Luftbefuktare 


RÄTT LUFTFUKTIGHET 
är av största betydelse för 
tidsenliga fabriker, lagerlo- 
kaler, butiker, kontor, bostär- 
der m. m. «+ RÄTT LUFT- 
FUKTIGHET eliminerar 
statiska uppladdningar i ma- 
skiner och material, tryggar 
lagerhållningen och skapar 
dessutom hälsa och trivsel på 
arbetsplatsen « DEFENSOR 
luftbefuktare är enkel att 
installera för hel- eller halv- 
automatisk drift + Tag kon- 
takt med våra ingenjörer för 
undersökning och informa- 
tion om vilka åt- 


gärder som är ak- 
tuella för Era lo- 


 kaler. 


DEFENSOR 


BERTIL STENBECK MB 
Huvudkontor NORR MÄLARSTRAND 78 
STOCKHOLM K, 010/5411 30 - MALMÖ 040/97 49 05 
GÖTEBORG F:a Bertil Arén 031/17 51 65 


när oo 
termometern 
visar minus 


DA 


är Osby 7 
ett plus 


Vinterbygget kan växa i sommartakt med Osby LHT, 
den högeffektiva, oljeeldade byggpannan. Ni slipper 
ifrån ökade kostnader genom att nedisade formar och 
frusen sand sinkar gjutning och murning. Lättrörliga 
Osby LHT ger värme där den behövs — och extra plus 
i kalkylen. Osby LHT är en kombinerad hög- och låg- 
tryckspanna med liggande tuber. Leverans i transporta- 
belt utförande, komplett monterad med oljeaggregat, 
kondensvattenpump och tank samt all övrig armatur 
enligt myndigheternas bestämmelser. Hög verknings- 
grad — låg bränsleförbrukning. Finns i tre storlekar, 5, 
10 och 15 m? eldyta. Kapacitet 150—450 kg/h. 


: 

OSBY-PANNAN »« OSBY 
Tel. 0479-118 00 

Sänd mig ytterligare upplysningar om Osby LHT 


NN I 


POStådreSS Kod Al endre skedet RNE RANE ARR SALTET EG R 


Filialer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall 
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EVRISOL takljuskupoler ger Er nya möjligheter att 
planera och utnyttja annars mörka och ineffektiva 
z en. I synnerhet på plana eller nästan plana 
det i vanliga fall kan vara svårt att få till- 
tr täta och effektiva ljusinsläpp, kommer 
ISOL takljuskupoler till sin rätt. Industrier, 


LVR 


garage, lokaler under terrasstak blir ljusare, mer an- 
vändbara och människovänligare med EVRISOL 
takljuskupoler. 


jundedällie plot 
e maximalt Vjus från Fått hålt 


erna infoga Ita ontiru honen 
Jela ti Ås rakan et 


a möjligheter Vilt glanlövningar 


EVRISOL 


takljuskupoier 


EVRISOL takljuskupoler finns i fyra olika typer 
1 akrylplast och glasfiberplast — det senare ett 
för Sverige helt nytt material i takljuskupoler. 
Evers har just sammanställt en upplysande 
broschyr, som tekniskt redogör för de olika 
materialen och metoderna för montering. I bro- 
schyren får Ni också reda på takljuskupolernas 
användningsområden och vilka typer som är bäst 
lämpade för olika ändamål. 


Rekvirera broschyren från Evers. 


EVERS & CO AB « HÄLSINGBORG e« Tel. 042/205 50 
En annan intressant nyhet är EVRISOL plastlanternin, 


som ger Er möjlighet till mycket stora dagsljusinsläpp i 
bl. a. lättbetongtak utan avväxlingar eller socklar. 
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Ännu i början på 1700-talet fanns det ingen mekanisk 
metod att framställa skruvar och muttrar utan dessa till: ” 
verkades för hand. Först år 1875 uppfann mekanikern 
Keirs gängkloppan, en uppfinning som i princip används 
än i dag. Det är, som bekant, fråga om en ram med två 
gängbackar som tillsammans bildar en itusågad mutter. 
Vrider man gängbackarna kring en cylindrisk bult får 
man fram en skruv. Engelsmannen Joseph Withworth pa- 
tenterade den moderna gängkloppan med tre skär år 1834. 

Skruven och muttern är nu för tiden så vanliga, för att 
inte säga banala föremål att sällan någon tänker på deras 
uppkomst. Likväl är det en genial idé. Och var föddes 
idén? I Syrien? I Egypten? Eller någon annanstans i | 
Orienten? Därom tvista de lärde, men man vet att om en 
antikvitet har någon skruv av modern typ så är det ett 
falsarium. 


(Ur artikel av Martin Kasalt i Svensk Bleck- och plåt- 
slageritidning, nr 7, 1961) 


OMORGANISATION AV FASTIGHETSKONTOR 


Bostadsproduktionen i Stockholm har börjat minska till 
följd av de krympande tillgångarna på exploateringsbar 
mark i ytterområdena, medan samtidigt cityomdaningen 7” 
och saneringsverksamheten i den inre staden i övrigt 
kräver väsentligt ökade insatser och medför växande och - 
mer komplicerade arbetsuppgifter för staden. Särskilt 
gäller detta värderingsfrågorna i samband med markför- 
värv, som också väntas öka på grund av det forcerade 
utbyggandet av trafikleder och tunnelbanesystem. Dessa 
omständigheter har gjort att man ansett det vara nödvän- 
digt med en viss omorganisation av fastighetskontoret, 
och stadsfullmäktige har även fattat beslut härom. 

Den nya organisationen innebär att personalen vid 
mark- och bostadsavdelningarna reduceras från 114 till 
86. Beträffande markavdelningen, vars personal minskas 
med närmare en tredjedel, innebär beslutet vidare att 
antalet byråer minskas från fyra till två. Vid bostads- 
avdelningen skall den nuvarande organisationen tills vi- 
dare i stort sett bibehållas. 

Under remissbehandlingen av ärendet har drätsel- 
nämnden frambhållit, att skäl också föreligger att till 
prövning uppta frågan om organisationen av arkitekt- 
avdelningen, vars arbetsuppgifter också påverkas av 
exploateringens omfattning. Denna fråga har emellertid 
tills vidare undanskjutits och kommer att behandlas med 
iakttagande av det samband som föreligger med bygg- 
nadsnämndens arbetsuppgifter. 

För arbetsuppgifter i samband med den intensifierade 
reglerings- och saneringsverksamheten i innerstaden har 
den hittillsvarande norrmalmsregleringen ombildats till 
ett permanent organ, benämnd saneringsavdelningen. 
Denna avdelning, som bl. a. övertar vissa uppgifter be- 
rörande innerstaden från markavdelningen, omorganise- 
helt ny organisationsenhet, markvärderingssektionen, sor- 
terande direkt under fastighetsdirektören. Denna sektion, 
som omfattar sammanlagt 11 tjänster, skall handlägga 
markvärderingar i större expropriationsmål samt vid 
större fastighetsförvärv i övrigt, medan- övriga värde- 
ringsfrågor tills vidare tillkommer bostadsavdelningen. 
Frågan om värderings- och kontrolluppgifternas hand- 
läggning kommer emellertid att upptagas till ytterligare 
behandling i ett senare sammanhang då frågan om för- 
medlingsorganens ställning blivit klarlagd efter slutföran- 
det av nu pågående utredning om bostadsstyrelsens orga- 
nisation. 

Beslutet innebär, att antalet tjänster inom de berörda 
avdelningarna minskar från 143 till 132, motsvarande en 
beräknad årlig besparing av över 100000 kr enbart i 
löner. 


(Ur Svenska Stadsförbundets tidskrift nr 15, 1961) 


"storslam med HOMELITE DIAFRAGMAPUMP 


e HOMELITE DIAFRAGMAPUMP är speciellt konstruerad för hårda jobb 
— den klarar såväl länshållning av schakt som tömning av Emscherbrunnar etc. 
Den är okänslig för föroreningar och har oöverträffad förmåga att ta tjockt slam. 
Och så är den snabbt självevakuerande — snabbare än någon annan pump. 
Begär en demonstration direkt på Er arbetsplats och konstatera själv 
HOMELITE-pumpens överlägsenhet! 


e SUG- OCH TRYCK- 
ANSLUTNING 3” 


KAPACITET 315 l/min 


GARANTERAD SUGHÖJD 
8,5 m 


e TOTAL UPPFORDRINGSH. 
15 m 


SJÄLVEVAKUERANDE 


VIKT KOMPLETT MED 
MOTOR ENDAST 54,5 kg 


RR 


HOMELITE PUMPAR MED SERVICE 


Rådgivning — Specialverkstad — Komplett reservdelsförråd 


ERA ik AB MK KRISTENSSON 


Rekvirera broschyr 


Pumpavdelningen 
Huvudkontor: Regeringsgatan 9, Stockholm 16, tel. 240100 


FASTIGHETSNOMENKLATUR 


med tillhörande begreppsbestämningar, avsedda för 
städer och stadsliknande samhällen 


a, reviderade och utökade upplagan, antagen den 19 nov. 1953 av representanter för Kungl. Byggnadsstyrelsen, Kungl. Bostadsstyrelsen, 
tockholms stads byggnadsnämnd, fastighetsnämnd, stadsplanenämnd och statistiska kontor, Svenska Bankföreningen, Svenska Teknologför- 
vingen, SAR, SVR, Stockholms Byggmästareförening, Sveriges Fastighetsägareförbund och Institutet för värdering av fastigheter i Stockholm. 


Jetta uppslagsverk med dess nya regler för yt- och volymberäkning av husbyggnader och referat av 1953 års lagändringar beträffande expropriation, 
stighetsbeskattning, tomträtt m. m. bör vara av särskilt intresse för statliga och kommunala myndigheter, fastighetskreditanstalter, byggmästare, arkitekter, 


genjörer, fastighetsägare, fastighetsmäklare m. fl. 
Pris inbunden kr. 12:50 inkl. oms. 
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Esse murarställning i lovordas av 
byggmästaren, murare och hant- 
langare för dessskönstruktion samt 
av yrkesiffSpektionen på grund av 
sställningens stabilitet och säkerhet. 


ESSE BYGGNADSMATERIAL 


SÖDERBÄRKE TEL.LUDVIKA 50 371 


MILLS repara- STADSBYGGNAD 
tionsställning VECKA V 


”Self — Lock” 


ÖPPbyggestrova koras Föredragen och diskussionerna från Svensk 
några minuter utan 


användning av verktyg 
eller kopplingar. 


Kommunal-Tekniska Föreningens Stadsbyg ! 


+ nadsvecka VI i oktober 1960, som behandlad 
Hopställt utav ganska de nu så aktuella parkeringsproblemen, föra 
få självlåsande enskilda i 
delar, som falla på ligga SRUGL bokform. 
plats av sig själva. i 

+ | 
Käjttstransporiala Boken, som kostar 30 kronor + oms., kan rekviri 
och fordrar endast ras från föreningens expedition, i 
liten plats. 


Fack, Stockholm 1. 


GRAVQUICK A/S | 


Handels - og Ingeniörfirma 
Studiestrede 15 
Köpenhamn K. 


Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen 


Sekretariatet 
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; 5 års garanti 
Sv. patent nr 150395 


at märks inte på 
pmatta helgjuten av gummi 


effektiv avtorkning, styrka och smidighet har fört fram 
k-mattan i främsta ledet bland torkmattor. 


undersökning vid en storindustri i Stockholm visade det sig 
genom att använda ULVEX-mattor vid samtliga ingångar 
de rengöringskostnaden för golven i kontoren med ca 2096. 


k-mattan tillverkas i ett 10-tal standardstorlekar, samt i spe- 
ensioner efter beställning. Färger: grönt, brunt, grått och svart. 


VEX-mattan i Er järn-, färg- eller mattaffär eller kontakta 
närmare upplysningar. 


[SUNDA GUMMIFABRIKS AB 
MA 


Tel. Stockholm 26 25 60 


GUNNAR ASPLUND 
ARCEHLIFPEGT 
1885—1940 


Rikt illustrerad och försedd med bildunderskrifter på engelska 
ych franska. Engelsk text. Pris för halvklotband med guld- 
nitt och skinnfält kronor 72,95 — inkl. oms. 
En utmärkt presentbok till utländska vänner. 
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AB BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Sveavägen 17, Stockholm C 


Grund- 


förstärkning 


med hydrauliskt nedtryckta 


Megapålar 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspålning, 


Rörtryckning under trafik- 
leder 


A.-B. Grundförstärkningar 


Mydreulisk Pöltryckning 


Folkungagatan 3 Göteborg Tel. 15 22 00 


ENGQUIST REKLAM 


ENGQUIST REKLAM - 
FÖR REKLAMSKYLTAR 
TILL BYGGEN 
MONTERINGSFÄRDIGA HUS 
OCH LIKNANDE 


is reklam 


TEL. 026/17419 22690 GÄVLE 


VI N D S KYD D ET under fasadbeklädnaden får en 


dubbel verkan om man som material använder 3,2 mm skivor 
av Internit. Dessa ger nämligen inte bara en absolut vindtät 
vägg utan tjänar dessutom som skydd under byggnadstiden. De 
obrännbara skivorna är lika användbara i låghus som höghus. 
o ”J Ox? 
Eternit Jnvarit 
SKANDINAVISKA ETERNIT AB, LOMMA 


SVENSKA INVARIT AB, KÖPING 
Försäljn.kontor Lomma, Stockholm, Göteborg 
Flerfamiljshus 


ITE STDUNNNNA NES I 


MALMEX typ B, 400 (395) x 1200 mm. 

5 cm bred INTERNIT-remsa. 

INTERNIT på 27x4” stolpar, c/c 400 mm. 
Mineralullsskiva, 10 cm. 

Al.folierad papp. 

13 mm Gyproc gipsskiva. 


SEE AAA 


FN ee 


COLORBESTOS, 600 (595) mm. 

5 cm bred INTERNIT-remsa. 

INTERNIT på 27x4” stolpar, c/c 600 mm. 
Mineralullsskiva, 10 cm. 

Al.folierad papp. 

13 mm Gyproc gipsskiva. 
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Uvetenfolie är idealiskt som 
tillfälliga fönster under bygg- 
nadstiden. 


ini fn delad rulle eller hel 

: 9 svetsad till stora dukar 
eller påsar 

e skuren i ark 


FOLIESPECIALISTEN 


AB R. W. NISSEN 


Götgatan 16, Stockholm Sö, 
tel. 41 6060, 41 60 69, 41 60 04. Lager i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Sundsvall, Falun 


 VACKRARE 
HALLBARARE TAK MED 


TREETEX TAKBRÄDER 


Kan målas före monteringen. Inga synliga 
spikar som behöver spacklas. Tillverkas av 
14” porös Treetex i längder upp till 549 cm. 
Bredder: 28,5 cm och 38,5 cm. 


Rekvirera beskrivning från 
närmaste platsförsäljare 
eller från 


MO OCH DOMSJÖ TREETEX AB 


ÖRNSKÖLDSVIK 
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SPOKNO 
| 


Modern byggnation kräver god ekonomisk play 
nering. Kvaliten fär dock inte försämras genom 
missriktad sparsamhet. SPOKNOL badrumsgolj 
inlagda av våra egna fackutbildade montörell 
är en garanti för högsta tänkbara kvalite in - 
minsta detalj. Välj därför redan från börjar 
SPOKNOL, det lönar sig. 


SPOKNOL — golvet som håller. 


Begär prover, broschyrer, referenser och offert - 


från specialisten 


AB SPOKNOLGOL 


EKSJÖ 
Tel. 1458, 1459 


TAKPEA:ETHO 


från 
BOARD 


skapa trivsel 


Med Swanboardtak får Ni verkliga trivseltak, Å 
vare sig Ni väljer Mönstertak, Akustiktak eller 
Spårade tak. Swanboard tillverkar även hård, 
porös och härdad board. Tag gärna kontakt med 
oss redan på planeringsstadiet. 


SWANBOARD AB 


Viktor Rydbergsgatan 10 « Tel. 031/20 01 40 « Göteborg ' 


Nu kan vi leverera mera 
tack vare nybyggda 

verkstäder i Krylbo... 
efon Kontoret 0155 / 177 50 


| 
röpings Åkeri AB 


dj 


fusverket Tystberga Tel. 0155 / 602 58, 603 58 

| 

| JÄRN- I 

| : KONSTRUK- jämn 
7; | TIONER RE 


v 


i CISTERNER 
| GROVPLÅT 
| 

| MEKANISKA 


ii leverera GRUS, SINGEL och MAKADAM till ARBETEN 


usbyggnad, vägar och gårdar från ny grus- 
arksanläggning i Tystberga 


IRANSPORTER av alla slag utföres med AB AXEL G. JANSSON 
| STOCKHOLM 


örre och mindre lastbilar KATARINA BANGATA 77 <TEL. VÄXEL 440595 
VERKSTÄDERNA I KRYLBO TEL. 0226/11395 


BLIGATIONER 
utfärdade av 

KONUNGARIKET SVERIGES 

STADSHYPOTEKSKASSA 


och 


SVENSKA 
BOSTADSKREDITKASSAN 


unna avgiftsfritt deponeras hos resp. kassa och 

inskrivas i dess skuldbok i utbyte mot certifikat. 

äntan utbetalas enligt deponentens föreskrift. 

; Kassan underrättar deponenten, om obli- 

gation utlottats eller uppsagts. 
Certifikat kan överlåtas. 


Bygg nadsentrepreaör 


el av deposition kan utbekommas. Anmäl- 
ningsformulär erhållas å kassornas kontor 


Norrmalmstorg 12, Stockholm 


å SVEDBERGS 
ER GR ASAT SVE BA BYGGNADSAKTIEBOLAG 


; HANTVERKARGATAN 40 STOCKHOLM K 
fe 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Byggnadsteknik 


AKUSTIK - KONSULT AB 
CIVILING. SER STELLAN DAHLSTEDT 
Nysätrav. 12 B, Lidingö 2, tel. 65 51 70 
AKUSTIKBERÄKNINGAR för hörsalar, teatrar, skolor m.m. 
LJUDISOLATION - VIBRATIONSDÄMPNING 
IL JUDFÖRSTÄRKARANLÄGGNINGAR 
BIOGRAF- och STUDIOANLÄGGNINGAR 


CIVILINGENJÖR KLAS ALGURÉN 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. 566 50 
Byggnadskonstruktioner. 


INGENIÖR ANDERS AMILON 

KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 
Drottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
Byggnadskontroll — Grundundersökningar 


HARRY ANDERSSON 
Civilingenjör SVR, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Göteborg, V. Hamngatan 20, Tel. 11 12 19, 11 86 87 
Hus-, industri- och brobyggnader. Kajer. Bergrum. 
Konstruktioner, besiktningar och kontroll. 
Ledamot av Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening. 


MELKER ANDERSSONS, Linköping 
Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


Byggnads-, VVS- och El. teknik 


ASPGREN & ERICSSON 
KONSULTERANDE INGENJÖRSFIRMA 
Stockholm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 
Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 
nader, Projekteringar 


S.-E. BJERKING 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 
Järnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 
Hus- och industribyggnader 

Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


T. BJERMERS INGENJÖRSBYRÅ 
Hökartorget 5, Hedemora 
Tel. Hedemora 1122 
Ritningar, konstruktioner, kontroll, 
värderingar o. d. för husbyggnader 


— — Ä ÄAÄÅÅÄÄQÄQ--QeeQZ2ECFcCcCc-cF-F-cHDeR-so-o-o-o-o-o 


BJURSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ AB 
fil. lic., Civilingenjör Gösta Bjurström 
Grenstigen 2 A. Lidingö 1 Tel. 65 25 95 
Avd.kont.: Karlstad, Lidköping 
Grundundersökning i jord och berg. Grundläggnings-, 
stabilitets-, sättnings- och erosionsproblem. 
Grundvattensänkning 


BYGGMÄSTAREN 1961, nr 11 


BLOMGREN & Co. INGENIÖRSFIRMA AB 
Drottninggatan 6, Stockholm C 
Tel. 23 02 80 
Byggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 


BLOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingenjörer AB 
Bertil Blomqvist, Atterbomsväg 26, Sthlm. Tel. 52 


Henry Kjellin Birger Jarlsgat. 31, Sthlm, Tel. 10 


Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 79!1, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


GÖSTA BORINDER, Civilingenjör SVR 
Vattug. 9 All, Stockholm C 
Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 
Byggnadskonstruktioner 


BYGGANALYS AB 
Sthlm-Vällingby, Friherreg. 78. Tel. 38 o1 50 
Mängdberäkningar och ekonomisk kontroll 


BYGGKONSULT 
VÄSTERÅS AB 


Vasagatan 32, Västerås. Tel. växel 102 40 
Hus- och industribyggnader. Bergrum. Utredningar 
Kontroll 


Ingenjörsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) 
Långholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 


Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Col 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mängdförtecl 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredni 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 


Civilingenjör SVR Åke Magnusson 


Brunnsgatan 17, Jönköping 
Tel. växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollants 


AB Byggnadstekn. Rådfrågningsbyrån B R 


BROMMA, Tältgatan 16. Tel. växel 87 o1 30 

Mass- o. kostnadsberäkn. Anbud o. kontraktsförslag 
trädande vid tvisteförhandlingar o. utredningar. S 
domsuppdrag För partstalan m. m. Rådgivning it 
nadstekniska frågor 


INGENJÖRSFIRMA NILS CARLSSON 
Adlerbethsgatan 13 
Stockholm K Tel. 52 46 30 
Byggnadskonstruktioner 


CIVILINGENJÖR HANS HANSSON 
pe BYGGNADSKONSTRUKTIONER 
yg gn adste knik Nordenflychtsv. 70 Stockholm K. Tel. växel 52 03 85 


Tunnelbanestationen, Sthlm-Vällingby. Tel. 87 07 22, -23 


Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberäkn. 


INGENIÖR SVEN HEDMAN 
Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll ; Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


ALD ELMAN 

genjör. Konsulterande Ingenjörsbyrå 

mfeltsgatan 4. Stockholm No Tel. 60 13 20 STOCKHOLM, Engelbrektsgatan 10. Tel. 21 88 81, 218882 

3ostads-, Kontors-, Sjukhus- och Skolbyggn. Konstruktioner, utredningar och kontroll för Hus- och 

Industribyggn. Vattentorn. Bergrumsanläggningar 
sknisk kontroll. Fältmätningar. Byggnadsbeskrivningar. 


HEIJKES INGENJÖRSBYRÅ 


Industribyggnader 


HEINE RS KONSULTERANDE 


INGENJÖRSBYRÅ AB 


Parkgatan 1111, Falun. Tel. 105 78 STOCKHOLM, Kungsgatan 54 
Tel. 20 52 85, 21 53 36 
Specialité : Oljelagringsanläggningar 


- 


3yggprojektering, Byggkontroller 


LMANS INGENJÖRSBYRÅ AB ERIK HEROLF 
GÖTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 
RÅS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. växel 574 60 
ggnadskonstruktioner, Grundundersökningar, Kon- Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 


ll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning Grundundersökningar — Fullständigt laboratorium 
n. m., Industriprojektering, Fjärrvärme- och Kraft- Bestämning av jordarters skärhållfasthet, 
»yggnader tillåten grundpåkänning och sättningar 


enjörsfirman AB HUSTEKNIK 
NSLANDT & VITTSTRAND, Borås Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
viling. SVR V. Ganslandt. Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 20 28 42 


Hlégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 . : 
<onstruktioner. Grundundersökningar. Kontroll Byggnadskonstruktioner, byggnadsteknik 
och byggnadsekonomi 


3esiktningar 

IO-EXPERT AKTIEBOLAG EK 
INGENJÖR SVR GREGER LILJA Ingenjörsfirman JACOBSON & WIDMARK AB 
Inavägen 108, Solna. Tel. Stockholm (vx) 83 0480 F. Jacobson, G. Lönnborg, H. Widmark 
rundundersökningar : Stockholmsvägen 18, Lidingö Tel. 65 27 80 
;otekniska utredningar Betong- & stålkonstruktioner 

ndläggningsteknik Entreprenadhandlingar, kontroll och utredningar 
Grundvattenfrågor 

EKNISK UNDERSÖKNING, AB SVENSK 
gomajvägen 1, Johanneshov 

Stockholm växel 18 02 35 

ndundersökningar q Projektering, Konstruktioner, 
Utredningar, Kontroll 


STURE JACOBSSON INGENJÖRSBYRÅ 
Trädgårdsgatan 9, Örebro. Tel. o19/18 49 02 


TJordartslaboratorium 


KARL 
; NS 


nter. Stockholr 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ AB JEAN G. NORBÄCK 
Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, Rademachergatan 19, Eskilstuna 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanitets- Telorbjargs 
tekniska program till Industri- och Husbyggnader av Å SAR 
alla slag Byggnadskonstruktioner. Byggnadskontroll 


BERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRÅ CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGÅ 
Konsulterande Ingenjörsbyrå 


ATS TOR 26, Linköping Becksjudarvägen 41, Natka. Tel. växel 16 26 70 

z ö : Industri- och husb ader 

RÅ EE RAN ERT SKU Se CER Utredningar. Kogstrottöndt Kontroll 
Bytenadern SL Sä SR representant för förspända betongkonstruktioner enligt s 

KJELLGREN & MELLIN AXEL S NYSTRAND KONS. INGENJÖRSBY 


KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ AB 


Hudiksvall, Norra Kyrkogatan 10, Tel. 11445, 11464 
Barnhusgatan 12, Stockholm C FAN yrkog 445, 11463 


Hus- och Industribyggnader 


Tel. 23 28 75 : SR / 
Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader Konstruktioner, Besiktningar, Utredningar, Kontrol 
KÖKSPLANERINGAR AB BERTIL OLANDER 
Ingenjör Sylvia Norlin KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 
Rämensvägen 6, Johanneshov Nybohovsgränd 24, Stockholm Sv 
Tel. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 Tel. 010/18 64 10, 18 64 30, 18 64 55 
Konsulterande byrå för planering av storkök och Industri- och Bostadsbyggnader, 
privatkök Konstruktioner i trä, Järn och Betong 
S. LARSSONS INGENJÖRSBYRÅ AB RISBERGS INGENIÖRSBYRÅ AB 
KALMAR, Norra v. 44 A N. Liden 6, Göteborg C. 


Tel. 113710, 113760. 


Tel. 132 85, 109 31 
Byggnadskonstruktioner, projektering 


Byggnadskonstruktioner och kontroll. 
NILS LINDSTRÖM Ingenjörsfirman 
Södertorg 12, Visby. Tel. 134 51, 130 08 BERTIL SKOGLUND AB 
Projektering Vallingatan 15, BEA a 
Ionstrukti Tel. 21 89 69, 11 38 60 
RÖR - r Byggledning. Byggnadskontroll. Besiktningar. 
ONE Kostnadsutredningar. Arbetsbeskrivningar 
IVAR LOOSTRÖM & ALVAR GELINS FREDRIK STANG-LUND 
BYGGNADS- & KONSTRUKTIONSBYRÅ Civilingenjör SVR 
Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76 Första Långgatan 22, Göteborg C 
Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — Tel. 24 60 31, 24 6032 
Besiktningar — Kontrollantskap Projektering. Konstruktioner och Kontroll. 
B. LUDVIGSON 
Civilingenjör STÅHLES INGENJÖRSBYRÅ AB 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 3 
Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- SKEPReFEAlan 0; ENE OL FSA ; 
anläggningar Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geote 
Ledamot av S.K.I.F. 
CIVILINGENJÖR BERTIL MULLER s x 
J Ingenjörsfirma THALÉN & HÄLLERSTAM 
Konsulterande Ingenjörsbyrå AB Havregatan 8 Stockholm Sö 


N. Rådmansgatan 8 A, Gävle. Tel. växel 15850 
Industriprojektering - Byggnadskonstruktioner Tel. 41 6400, 416414 
Byggnadsledning - Grundundersökningar Byggnadskonstruktioner 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB SVEN TYRÉN AB 


Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 Rådgivande ingenjörer 
Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader Industri- och bostadsbyggnader 
Kontroll Konstruktioner i trä, järn och betong 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


MIL G. UDDVIK AB 
ONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


Malmö V. Rönneholmsvägen 74 

Tel. 040/615 22, 91 70 21 

Industribyggnader. Byggnadskonstruktioner. 
Grundundersökningar. Kostnadsförslag. 


[ARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 

Tel. växel 23 16 35 

Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


, VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRÅ 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala 
Tel. växel o18/492 35 


Byggnadskonstruktioner, Kontroll, Besiktningar 


IVILINGENJÖR SVR 
ENNART WERKLUND 
Neumansgatan 43 BORÅS 


Tel. växel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


IVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 


NGENIÖRSBYRÅ 
Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 


NGENJÖRSFIRMAN WESTMAN & CHALLIS 


Civilingenjör SVR Folke Westman, Läroverksvägen 14, Lidingö 1. 
Tel. o10/652560 

Civilingenjör SVR Herbert Challis, Ynglingagatan 18 V, Stockholm Va, 
Tel. o10/339021, 339022 

Byggnadskonstruktioner, Industribyggnader, Vägar, Gator, Broar, Geotek- 
nik, Vattenförsörjning och Avlopp samt Kontrollantskap 


SUNNAR WIEL-NILSON, 

IVILINGENJÖR SVR 
Göteborg C, Drottninggatan 31. Tel. 13 19 92, 13 1952 
Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
undersökningar 


VIHL CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ 
NYKÖPING, Norrköpingsvägen 2. Tel. o155/115 11 
Konstruktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning 


VINBERG & HÖGSTEDT AB 
'  Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 
Lektor G, Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 


Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 
konstruktioner, Grundundersökningar 


, WINTER AB 
Ingenjörsbyrå 
Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 


Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Värderingar 


ÅKE ZETTERBERG 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Drottningg. 33, Norrköping. Tel. 264 73, 270 43, 698 18 
Industrianläggningar av alla slag 

Bostadsbyggnader, kajer och broar 

Kontrollantskap, besiktningar 


Elektroteknik 


INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & CO AB 


Civilingeniörerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 

E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 

Drottninggatan 71 c, Stockholm. Tel. vx 23 09 490. 
ELKONSULT AB Civilingeniör O. Wiman, 


Borganäsvägen 13, Borlänge. Tel. 141 50. 
Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingeniörers Förening. 


ELKONSULENTEN 


Ingenjör Hugo Nilsson 
Nygatan 2, Halmstad 
Utredningar Leveransprogram 
Kontroll Besiktningar 
Telefon : 24695 


ELKONSULT S. FORSLIND 
Ferkensgränd 6, Stockholm 
Tel. 21 88 50 
Elektroteknisk konsult. verksamhet 


ELTEKNISKA PLANERINGSBYRÅN 
G. Falk, W. Mebius 
Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 44 94 10 
Program och ritningar för Elanläggningar 


HEDSTRÖM KNUT, KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ 
Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel. 2085 32 
Konstruktionsbyrå för Elektriska anläggningar 
Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


GUSTAV MAGNUSSON 
Konsult. Ingenjörsbyrå AB 


STOCKHOLM 40, Sveavägen 5-7. Tel. 234330 
FALUN, Trotzgatan 14. Tel. 201 20 

MALMÖ, Östergatan 31. Tel. 040/256 48 

Ansluten till Svenska Konsult. Ingenjörers Förening 


MÄRSTA EL. KONSULT BYRÅ 


Ing. Erik Ekervärn 

Stockholmsvägen 25. Tel. o760/406 82 

Utför programhandl. för alla förek. el. stark- och svag- 

strömanläggningar. Utredningar, kontroll samt besikt- 

ningar. Arvode baseras på ortsgrupp 3 
Lr 

T. WIDEBERGS ING.-FIRMA 

Konsulterande elektroingenjör. Klara N. Kyrkogata 31, 

Stockholm. Tel. 21 62 03 

Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 

samt besiktningar och värderingar för elektriska anlägg- 

ningar över hela landet. 
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ÖREBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 
Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
Borgmästareg. 9, Örebro 
Tel. linjev. 11 22 94, 12 02 44, 12 29 44 
Program för el. anläggningar och installationer. 
Kontroll — Besiktningar m.m. 

Kraft- o. distributionsfrågor. 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ | 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 2153 82, 2153 924 
Konsulterande ingenjörsbyrå för värme, ventilations- och! 
sanitära anläggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


BÖRJE JOHNSSON 


Värme-, kyl, sanitets- och Rödabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


ventilationsteknik 


Program, kostnadsberäkningar och kontrollantskap för 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLMER 


EE 
Konsulterande Ingeniörsbyrå för kyl- och frysanlägg- 
ningar. Barnängsg. 41, Stockholm Sö. Tel. 42 o1 10, 42 00 68 
Anläggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


ALLMÄNNA KÖLDBYRÅN 
SVEN WESTERGREN & Co. 


Byvägen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 


Konsulterande ingenjörsfirma för 
kyl- och frysanläggningar 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå F. LARSSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB 


Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 90 
Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 


läggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTRÖMS INGENIÖRSBYRÅ & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanläggningar av alla slag. 
Värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 
Vattenundersökningar samt kontroll och besiktningar 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRÅ AB, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18, 229 87 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
tion och sanitet. Kontroll, utredningar och besiktningar 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 


Alviksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 
Värme — Ventilation — Sanitet 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening SKIF 
Sveriges Konsulterande Värme- och 
Sanitetsingenjörers Förening SKVS 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyrå 
VÄRME — VENTILATION — SANITET 
Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 
till skivhus med lätta fasadelement 
Gamla Övägen 7 B. Tel. o11/356 94. NORRKÖPING 


FRÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ AB 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Hornsgatan 124, Stockholm Sv 
Tel. 69 47 15, 69 47 16, 69 47 17, 69 47 18, 69 47 19. 


FÖRENADE VVS-KONSULTER AB 
L. Esslé, E. Göransson, C-E. Lindgren, E. Sundelin 
Rådgivande ingenjörer för ång-, kyl- och VVS-teknik, 
Medlemmar i S.K.V.S. 
Valhallavägen 56, Stockholm Ö. 


Tel. växel 24 22 20 rikt, nr o10 


AB M. NYDES Ingenjörsbyrå 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44 165 44 
Filial i Värnamo. Tel 129 86 


Filial i Karlskrona. Tel. 120 30 i 
Ansluten till S.K.V.S. 


LARSSON & Co, L. B. 


Konsulterande Ingenjörsbyrå ABS. K. V. S. 
Nybohovsgränd 9 | 
Stockholm Sv Tel. 19 02 25 


O LUNDGRENS 

KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ | 
Karl Johans Torg 13. Tel. 13 19 92 Örebro 

Värme -,Ventilations- och Sanitetstekniska | 

anläggningar. 


GUNNAR NORDENHAMMAR 


Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilatio 
och sanitetstekniska anläggningar 
Kontroll och besiktningar q 


Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg SV 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet 


FR RENEE Ern a 
PAUL PETERSSON 
KONSTRUKTIONSBYRÅ AB i 


Vallingatan 37, Stockholm C, Tel. Växel 24 37 30 
Rådgivande ingeniörsbyrå för värme- ventilations- och 
sanitetsanläggningar. 

Medlem av S.K.V.S. 


Ingenjör P.A. Prenell 

HK Östmarksgatan 13, Farsta Tel. Växel 94 o1 30 
Avdk. Östmarksgatan 5 Säfflegatan 9, Farsta 
Postadress Box 91, Farsta | 
Medlem av S.K.V.S. 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


IBA, RÖRINGENJÖRSBYRÅN AB 


Grev Tureg. 60 Stockholm Tel. 6247 72—73 
Konsulterande ingenjörer för värme-, 
ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 


LIS RUNEFELT INGENJÖRSBYRÅ AB 
Karlavägen 18, Stockholm. Tel. Växel 24 13 65 
Utför förslag till värme- och ventilationsanläggningar 
samt sanitäranläggningar. Utövar kontroll och tillsyn 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


RNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ 
Hospitalstorget 2 A, Linköping. Tel. 303 40 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- och 


sanitära anläggningar 


NGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 


Inneh. Civiling. Yngve Stark 

Odensviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 
Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 

Utför Programbandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 


B SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 
Båstadsvägen 5, Johanneshov, Stockholm 


Tel. 59 23 10, 59 23 50 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Växel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniörsbyrå 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 

Avd.-kontor: Storgatan 37, Arvika. Tel. 127 70 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitära 
anläggningar. Kontroll och besiktningar 


ERIK WILHELMSSON 


Luntmakargatan 49, Stockholm C 
Tel. 21 00 65, 21 13 95 
Värme, ventilation, sanitet, kyla 


VÄRMEKONSULTBYRÅN AB 
Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 95 
Ångteknik 
Värme — Ventilation — Sanitet 


VÄRMEKONSULTEN 


F. SÖRENSSON — S. HENRIKSSON 
Malmö C. Tel. växel 273 05, 273 15 
Neptunigatan 3 


Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitetstekniska anläggningar. Kontroll och besiktningar. 


VÄRMETEKNISKA BYRÅN 
Ingenjör Åke Persson 


Tessingatan 3, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 
Bost. tel. 167 71 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitär- 


anläggningar 
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Akustikplattor 

AB H. LINDSTRÖM & SON 
Fregattvägen 12, Lidingö 

Tel, växel 65 25 90 


Aluminium halvfabrikat 


AB SVENSKA ALUMINIUM- 
KOMPANIET Kungsg. 28, Sthlm 
Tel. 24 31 40 


Armeringsstål 


DICKSON & SJÖSTEDT K/B 
Box 140 50. T. 40 01 60 Göteborg 14 
DOMNARFVETS JERNVERK 
Domnarvet T. Borlänge 0243/118 30 


Asfalt och asfaltarbeten 


AB BERGENDAHL & HÖCKERT 
Oxenstiernsg. 3, Sthlm 27. T. 630300. 
BYGGNADS-AB SVEN A THUN- 
STRÖM Stockholm Tel. 112154 
FALK & CO Avesta 2 
Tallbacksstigen 19, T. 586 02 

Asfalt o. Isoleringsarb. Taktäckn. 
GARANTIASFALT AB 

S. Långgatan 13, Solna 

Tel. 82 70 02, 27 32 74 

Utför alla slag av asfaltbeläggningar 
GUSTAFL. LINDQUIST, Box 260, 
Nacka 2. T. 16 52 00, -01, -02 

AB SINGELASFALT. Vretvägen 
32 Sthlm—Trångsund Tel. 64 91 00 


Badrumsinredningar 


J.H. CARLSSON & SON Bleck- 
&Plåtslageri, Smålandsstenar. T. 29 


Kungsörs Pressprodukter AB 
Kungsör. Tel. 0227/110 20 


Belysningsarmatur 


AXEL ANNELL AB 
Drottningholmsvägen 16 
Stockholm K. Tel. Växel 52 06 10 
Utställning: Sveavägen 17 
BRÖDERNA ERIKSSONS ME- 
TALLFABRIK. Sthlm. T. 31 40 24 
All slags armatur på beställning. 
ÅKE ÖSTERGÅRD & Co AB 
Elsa Brändströms gata 60 
Hägersten Tel. växel 46 25 30 
Utställning Götg. 73, tel. 42 52 55 


Betong och betongvaror 


AB BETONGINDUSTRI 
Stockholm 30, Tel. 54 16 80 

AB BYGG-ZÄTA Storg. 6, Sthlm 
Tel. 60 75 35, 60 38 30 
KINDABETONG AB 

Slätmon. Tel. 500 50 bost. 500 11 
AB NORDBETONG 

Tel. växel 102 40. 

Örnsköldsvik. Bjälklag 


Bleck- och plåtslageri 
BRÖD. JOHANSSONS PLÅT- 
SLAGERI, Piteå. T. 112 86, 136 46 


BÖRJE PETTERSSON & CO. Teg- 
nérg. 39 Sthlm. 21 17 33 bost. 35 59 90 
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Branddörrar 

FRÖVI BRANDDÖRRAR AB 
Frövi. T. 155. Även glaspartier 
och mellanväggar 

HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


AB ODELBERG & OLSON 

Box 9100, Stockholm 9, T. 68 05 20 
Göteborgskontoret T. 19 21 80 
Malmökontoret T. 750 90 


Byggmästare och byggnads- 
entreprenörer 


BYGGN. AB. A. ANDERSSON 
Katrineholm Tel. 108 46 


BORLÄNGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlänge 

Tel. 136 90, 156 84 

ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 125 11, 144 95 Nybyggnader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Malmskillnadsgatan 46, 1 tr, Sthlm Ö 
Tel. 111100 111101 
Byggmästare SEM GRANBERG 
Vännäs. T. Linjev. 106 63, 110 63 
Byggnadsfia ALLAN HANSSON 
Hårdvallsg. 4. T. 179 88. Karlstad 
Byggnadsf:a EDGAR JOHANS- 
SON, Kungsgatan 9, Skövde 

Tel. 0500/175 10 

MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 
Köpmangatan 18, Eskilstuna 

Tel. Växel 471 50 
BYGGNADSF:A HANS LIN- 
DAHL AB Grycksbov. 60, Enskede 
Tel. Stockholm 71 67 62 
BRÖDERNA LÖÖW, Byggnads- 
f:an Kungsgatan 6 B. Linköping 
BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 
V. Nobelg. 25, Örebro, T. Vx. 11 96 50 
Joel Olsson Bost. 11 67 40 

Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
LENNART PETTERSSON AB 
Kat. Bang. 2, Sthlm. Tel. 40 94 64 
BERTIL REIBO BYGGMÄSTARE 
Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 

A. SUNDHOLM, Byggmästare 
Box 231 Österforse 

Tel. 0620/206 90, 206 12 


Byggnadsf:ia HELGE WIKSTRÖM 
Gbg T. Vx. 031/11 1204, -05, -06 


Byggnadsbeslag 


Industribolaget ELEMEKANO 
Vittaryd. Tel. 75 
»Snäpparlås» 


AB C. G. ISAKSSON & Co, 
Habo. Tel. Jönköping 036/404 00 
AKTIEBOLAGET MÖBELLÅS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LÅSFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Märke FAS 


Byggnadsmaskiner 


AB ARBAX Ågatan 1 A, 
Linköping. Tel. 013/304 20 
Spec. Betong och Byggmaskiner 


BYGGFORNERING AB 
Enskede 5 Tel. 81 27 02-03 


FIRMA HÅLLTO 
Nybrokajen 7, Stockholm 
Tel. 11 04 07 — 34 37 72 


E. W. LUNDSTRÖMS MEK. 
VERKSTAD AB, Limhamn 
Tel. Malmö 040/502 98, 524 38 


AB SANDBYMASKINER 
Södra Sandby Betongblandare 
Tel. 0412/510 01 Lund, Linjeväljare 


AB TEBE Lindesberg Tel. 835 


TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 23 52 70 

Malmö » 93 48 60 

Sundsvall » 504 00 

Filialkontor i 

Östersund Tel. 21 550 

Luleå > 10755 


Byggnadsmaterial 


FIRMA BYGGE, E. Bengtsson AB 
Alkagat. 4. Linköping. T. 303 20 
BYGG-SERVICE, Gävle 

T. 026/187 58. Spec: Järntr. Räcken. 
Balk. Stegar. Grindar och Plåtarb. 


DICKSON & SJÖSTEDT K/B 
Box 140 50. T. 4001 60. Göteborg 


NYA JUTE INDUSTRI AB 

Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 

Juteväv för tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFÖRBÄTTRING, Ljus- 
stöparbacken 20, Sthlm. Sv, T. Vx 
19 0210 Glidformsgjutning. Con- 
cretor-Prometo System. Sprut- 
betongsarbeten. Cisternmontagear- 
beten. Lift Slab arbeten 


Byggnadssnickerier 

BR. STRANDS Snickerifabr. 
0532/230 44. Köksinredn. Fönsterb. 
BYSTRÖMS SNICKERIFABRIK 
Sundåsen. T. Örnsköldsvik 500 24 


HALLSTAVIKS Snick. Fabr. AB 
T. 0175/200 85. Spec: Köksinredn. 
A. JACOBSSONS Snickerifabrik 
Tel. 0411/221 93. Glemmingebro 
Inrednings- o. fönstersnickerier 

AB KVILLSFORS Träindustri 
Kvillsfors, Tel. 8, Fönster, 
Väggelement, Entrésnickerier 

AB SMÅLANDSSTENARS 
ÅNGSÅG & SNICK.FABRIK 
Smålandsstenar. Tel.vx. 700 
SNICKERIFABRIKEN 
LOBERG & CO Asarum. T. kont. 
o. fabr. 114 Fabr. Ryd tel. 35. 


Byggnadsställningar 

FAXES FABRIKS AB. 

Sm. Burseryd. Tel. 8 Valvstöttor & 
ställningsbockar 
BYGGMÄSTARE G. OTTOSSON 
Karlskrona. T. 1137 79. Steguthyrn. 
STÄLLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Borlänge 

Tel. Borlänge 168 80 


Byggnadsverktyg 

F:A TORNADO, Klubby: 
Danderyd Tel. 55 03 10 j 
Tornado Bultpistoler. 


Cement 
CEMENTA Sthlm, Malmö, 
borg Representerar »Blå-rand 
cement» Försälj.-ombud 
alla platser 

AB GULLHÖGENS BR 
Skövde Tel. 0500/106 20 
Förs.-kont. i Sthlm Tel. 52 
Förs.-kont. i Gbg Tel. 20 00 
Återförsäljare finns över helal 


Cementvarufabriker 
BJÖRN-BETONG AB, 
Rosersberg. T. 0760/350 66 
AB DALA CEMENTVARUF 
Björbo. Tel. 44 

E. W. Bjälklag 
HANINGEBOL. AB, Vendi 
T. 76 09 18-96. Bjälklag Erge & 
SJÖBO CEMENTGJUTERI 
T. 0416/10207. Ansl. t. kontrol 
för byggn. element av betong 


Dörrar och portar 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar | 
JERNBOLAGET, Eskilstun 
Anchor Dörrstängare 

Säljes gm järnhandeln. 

MO och DOMSJÖ AB, T 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 ( 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/4 
Dörrar och glaspartier | 
ÖREBRO JÄRNMONTE 

T. 019/ 11 23 68, 11 82 48, 18 


Elektriska anläggningar 
ANTENN & TELESERVI 
Göteborg Tel. 031/167871 a 
AB. ANTENNANLÄGG 
Farsta. Tel. 94 99 50 


ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFÄREN J. LÖFG 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 2 


ELEKTRISKA KOMPANIE 
Västerås Tel. 379 50 


AB GYLLING & CO, Stockk 
T. 18 03 00, Göteborg T. 17 $i 
Malmö T. 70 720, Sundsvall T.: 
Luleå T. 10 810 

Centrum Snabbtelefoner, 
Centrum-FUBA Centralantenn 


HALLGRENS INDUSTRI A 
Hyltebruk. T. Vx. 76-431-600 


Fasadtegel 

ALMNÄS BRUK Hjo. 

Tel. 0503/160 17 Grov- och 
finsandat Fasadtegel. Fasadst: 
i olika utföranden. 
CIMBRISHAMNSTEGELBR 
AKTIEBOLAG Simrishamn 


AB MÄLARDALENS TEGE 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 ( 


AB WAKSALA TEGELBRU 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 553 
Brillinge Gula Fasadtegel 
TEGELBRUKS AB WALLA: 
KATRINEHOLM Box 13, V: 
Tel. 32. Fasadtegel 


KÖPSREGISTER 


kopiering 


.OPIA, Sthlm 

ndarg. 5 T. Vx 22 62 80 
) FOTO & 
ITEKTKOPIA AB 

gat. 3, Storgat. 38, 

Ö, T. Vx. 67 04 50 


acksanläggningar 


TLAS SVENSKA FÖR- 
N. AB. Malmö. T. Vx. 719 20 


ar o. fernissor 


MANS KEM. TEKN. FABR. 
ergsg. 3 Borås T. vx 277 35 


ter 

= ANDERSSONS EFTR. 
borg, tel. 0410/151 10 
RAMA S-fasadelement, ho- 
alpivå-, vertikalpivå- och si- 
igda fönster, balkongdörrar 
och aluminium. Fasadbekläd- 


LSTUNA FABRIKS AB 
x. 016/374 10. Fönster, dörrar, 
r, fasader, mellanväggar m.m. 
I och anod. aluminium 
AVERKENS FÖNSTER- 
NTUR Tel. Sthlm 21 87 01, 
org 1059 92, Malmö 709 00 
plast- och aluminiumfönster 
G. LISSÅKER, Leksand. 
47/160 34 »VE-Fönster» 
-glas med ventilation, pat. 
ALVDALENS MEK. 
'K.FABR. Tel. 108 
Standardfönster 


ge- och industriportar 
RÖD. FORS PORTIND. 

s. Tel. 72 Forsporten 

GMATERIAL CARL ALME- 

)M, de Geersgatan 18, Göte- 
Ö. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 

LUMINIUMPRODUKTER 

köping Tel. 504 

iniumgarage i olika storlekar 

SSPA, St. Kvarng. 36 

lö C. Tel. 040/222 71 

seporten »Fjäderlätt» 

EBORGS BYGGNADSVA- 
Gbegsv. 101, Mölndal 27 51 20 


STA SNICKERIFABRIK 
ger, Tel. 188 


mästerier 
ss ANDERSSONS 
nästeri, Örebro T. 019/11 04 62 


SBERGS GLASMÄSTERI 
. T. 135 60, 135 67. Glashärdn. 


tak 


ST STRIDS Glasm. Gbg 
)31/114041 Kittfria 


beläggning 

GSLAGENS Byggn.varor AB 
bygatan 3 B, Västerås 

[02 20, Sthlm 10 99 50 
"MANS KEM. TEKN. FABR. 
3 T. 277 35 Fabr. KinnaT. 707 61 
CKERS PARKETT AB 

a - Sthlm 010/94 50 48 

& Bokparkett 


LAMELLGOLV AB 

Stockholm Tel. 23 34 65 

M. LAVASS, Stockholm 9 
Hornsg. 124, Box 9048 T. vx. 680715 
AB PARKETT & BYGGNADSV. 
Uddevalla. T. 11406, 11490 


ÅKES GOLV. Eriksbergsgatan 46 
Gävle, Tel. 026/127 70 
Linoleum, plast, parkett-service 


Golv- och väggplattor 

AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala. Tel. 018-328 20 Ädel- 
plattor av marmor o. granitmosaik 


Grundarbeten 
AB BETONGPÅLAR 


Hornsbergsstrand 67 
Stockholm. Tel. Vx. 5411 40 


Grävmaskiner 


ÖB:S MASKINAVD. E ÅNVALL 
Örebro 18 84 04 — 05 


Grävmaskiner uthyres 

R. ANDERSSON, Grävmaskinf:a 
Gnesta Tel. 0158/105 13 

AB MASKINLAST 

Kiruna Tel. 152 10. Utför: 

Väg- och vattenbyggnadsarbeten 
ERIK MÅRS K/B Ing.f:a 
Karlbergsvägen 20, Stockholm Va 
Tel. 32 39 25, 32 39 26 


Hissar 

AB FARGO, Malmö 

Tel. 040/940715 Hydr. hissar 

AB STÅLDÖRRAR, Alby 

Fittja. Sthlm. 467473. 467075. Hiss- 
dörrar. Hissfrontar. Skjutportar. 


Inredningsmaterial 

ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utställn. 
i Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 
SKÅNSKA ÄTTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 
Perstorp-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


Isoleringsmaterial 


ALLHBABO AB Alströmerg. 20 
Stockbolm K. Tel. 52 0030 
»Tricosalprodukterna» 
GULLHÖGENS MINERALULL 
AB, Billesholm, tel. 042/724 000 
Söråker, tel. 060/402 90 
Tillverkare av Gullfiber-skivan 
LAXÅ BRUK, Laxå T. 0584/108 80 
Laxå Mineralull. Laxå-Plattan 
K/B PORONYL Malung 

Tel. Malungsfors 271 73 
ROCKWOOL AKTIEBOLAGET 
Skövde Tel. 0500/106 50 


Järnkonstruktioner och 
smidesarbeten 

FOGUS MEK. VERKSTAD 

Pa. Kramfors. Tel. Kramfors 11132 
AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 114 17, 108 21 


H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 
Järnkonstruktioner - 
Rör - Grovplåtrör 


SÄFSTRÖM & THORESSON 
Smidesfirma. Uppsala.T. 018/421 24 


Cisterner - 


Kalk 

KALKBRÄNNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 

AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 

AB ORSAKALK, Orsa 

Tel. 0250/500 21, 500 52 

AB STRÅ KALKBRUK 

Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjörntorp Tel. Falköping 

210 30—32 »Tomurex» 


Klädskåp 

AB NORDVERK 

Uddevalla Tel. 141 00 

AB NOREMA INDUSTRIER 
Malung T. 201. Enköping T. 331 85 


Kompressorer 

P. C. af BURÉN AB, 
Råsundaväg. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 
OSKAR TIDERMAN AB 
Göteborg.Tel.23 37 89-23 37 99 


Kylanläggningar 

A/S ATLAS SVENSKA FÖR- 
SÄLJN. AB. Malmö. T. Vx. 719 20 
AB AWO-MASKINER, Hässle- 
holm Tel. 120 97, 115 97 


INDUSTRI WIKO AB 
Arvika, Tel. 12 000 

AB Ka-Fa-Kyl, 

Vislanda, Tel. växel 436, 437 


Kylrumsdörrar 


HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Köksinredningar 


ÖSTRA RYDS SNICKERI 
Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstänger 

K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTÅNGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 


Lim 
HERNIA LIMFIRMAN AB 


Norrköping Tel. Vx 397 00 
För all tapetuppsättning 


Ljuskopiering 

ALLKOPIA, Sthlm 

Apelbergsg. 48. T. Vx 22 62 80 
ARKITEKTKOPIA & 

REKO FOTO AB 

Braheg. 40.6, Sthlm Ö, T.Vx. 67 04 50 
AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Göteborg C. T. 11 05 03, 
11 13 79, 137090, 1383 17 

AB LJUSKOPIA, Smålandsg. 24 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 2194 


LJUSKOPIERINGEN 
S:t Larsgat. 8,Uppsala T. 018/356 24 


STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 10 92 
TEKNO-TJÄNST 

L. Nygatan 14 Sthlm tel. 20 30 40 
Foto—Ljuskopiering—Ritmateriel 


Lättbetong 


SKÖVDE GASBETONG AB, 
Skövde.T.10670.DUROXlättbetong 


Manskapsvagnar och bodar 


PER DANILS TRÄVAROR 
Malung Tel. växel 22 
HUSVAGNAR AB, Kil 

Tel. 0554/110 50 växel 
Transportabla byggnadsenheter 

AB ORESJÖS FABRIKER, Smål. 
Anneberg, Nässjö. Tel. 0380/500 72, 
H. K. Box 49, Lidingö 1, 010/65 02 00 
AB ÅSEDAHUS. Vetlanda 

Tel. 0383/ Vx. 120 70 


Markiser o. persienner etc. 
BROMMA PERSIENNSERVICE 
Bromma. Tel. 25 64 02 bost. 28 40 75 
AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm Ö T. 23 32 90 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 19 26 55 
AB HABINGS PERSIENNIND. 
Mullsjö. Tel. 105 00. 
ICO-PERSIENNER, Köinge 

Tel. Ätrafors 250 90,251 35 
KRE-PAL PERSIENNEN 
Harpsundsg. 7 Bandhagen T.86 78 00 
MALMÖ RULLGARDINSFABR. 
Humlegatan 8, Malmö. T. 250 89 
SUNWAY AB, Box 146 
Göteborg. 1 Tel. 11 11 21, 11 88 76 
Tillverkar: S.M.-Persienner 


Masugnsslagg, lättgranulerad 
AB SIGFRID MATTSSON 
Borlänge, Vx 131 50 

DAVID SJÖLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 

Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfärdiga hus 
ROCKHAMMARS BRUKS AB, 
Fellingsbro. Tel. Arboga 202 80 
TERMO INDUSTRIER AB 
Eskisltuna Tel. 016/371 95 
UPPSALA TRÄINDUSTRI 
Säbygatan 8, Uppsala. Tel. 20330 


Murbruksfabriker 

NYA MURBRUKSFABRIKENS 
I STOCKHOLM AB 

Jungfrugatan 8, Stockholm 

Tel. 63 09 80 


Målaremästare 
MÅLERIFIRMA OLLE BJÖRK 
Gröngatan 3 Östersund Tel. 128 21 
CURT BÄCKSTRÖM MÅLERI 
OCH BILLACKERING Sundsveall 
Tel. 115 33, 117 66 

B. CEDLERT, Allhelgonag. 8 
Sthlm Sö. T. 41 67 31, bost. 1938 76 
AXEL HEDLUNDS Mål.affär AB 
Borås. Tel. 033/132 42 
HOLMQUISTS MÅLERI A-B 
Linköping Tel. 267 50, Sundsvall 
Tel. 632 59 Norrköping, Tel. 37022. 
Entr. för statl., komm. o. priv. in- 
rättn. i hela landet 
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Målaremästare (forts.) 
R. PETTERSSONS MÅLERI 
Almgat.6. Boden. T. 138 11 


oljeeldningsanläggningar 
KUMLA OLJESERVICE 

Kumla. Tel. 794 98 
OLJEELDNINGSFIRMAN BE- 
REX Stockholm SV. Tel. 18 65 05 
AB PEGASUS 

Sthlm T. 52 09 40, Gbg T. 13 58 38 
»Villabrännaren Pan» 

SVENSKA NU-WAY AB 
Högbergsgatan 44, Stockholm 

Tel. 44 84 05 

VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Storgatan 46, Sthlm Ö 

Tel. väx. 67 02 60 


Piskställningar 

BLIDSBERGS MEK. VERKSTAD 
Blidsberg Tel. 111 

SV. KAMRÖRSFABRIKEN 
Folkesta, T. Eskilstuna 016/522 23 


Plast och plastprodukter 


RAGNAR BERGSTEDT AB, 
Box 92, Göteborg 1, 

Tel. vx 19 76 90. Snabblev. fr. lager 
och fabrik av plan AKRYLPLAST 
i skivor (PLEXIGLAS), stand. 
format och tillskurna bitar; 
GLASFIBERPLAST i korrugerade 
plattor och rullar 

Byggplastfolier 


KALABERGSFABR. Nordmaling 
T.401.Kalabergsplattan. Fönst.-arb. 
KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping Tel. Växel 725 20 
Ledstångsprofiler 

OLOV B. OLSSON 

Lysviksgt. 83, Farsta. Tel. 94 57 03 


PLASTIC-PRODUKTER Riddar- 
g. 38, Sthlm T. 61 92 25, 61 62 90 
Allt i Plastglas 


Esterlit (glasfiberarmerad esterplast) 
Försäljes gm Skandinaviska Eter- 
nit AB. Lomma. Tel. 040/46 25 50. 
Gbg. Tel. 031/17 24 30. Svenska In. 
varit AB. Sthlm. Tel. 010/19 04 70. 


Plattsättningar 


BODENS PLATTSÄTTNING 
Kakpl. golvpl., mosaik ' Tel. 154 44 
JOHN ERICSSONS 
PLATTSÄTTNINGS AB 

Norr Mälarstrand 74, Sthlm 

Tel. 52 02 20 

Floorflex — Kakelfix 


Presenningar 


AB PRESENNINGUTHYRNING 
Karlav. 9, Sthlm T. 11 11 36, Värm- 
landsg. 1, Gbg. T. 14 52 16, Carlsg. 
14, Malmö T. 189 29, Linnég. 21, 
N-köp. T. 217 44. Vallg. 22, Sunds- 
vall T. 551 49. Stöld- o. brandförs. 
pres. Ombud över hela landet 


Pålningar 

NYA ASFALT AB 

Göteborg C. Tel. Växel 19 20 85 
Utf. pålningar av alla slag 
SCHAKTNINGSBOLAGET, Post- 
box 862, Göteborg 8. Tel. 23 45 61 
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Radiatorer 
AB LIDKÖPINGS VÄRMELED- 


NINGSINDUSTRI Järpås 
Tel. 31, 63. L. V. I. Plåtradiatorer 


Rörentreprenörer 
ANDERSSON & ÄRNEMAN AB 
Döbelnsgatan 53, Stockholm 
Tel. 32 58 90, 32 58 91 

K. APPELGRENS Rörl. f:a 
Valhallavägen 124, Stockholm 
Tel. 62 60 75, 61 9275, 62 50 04 
CLAUSENS AKTIEBOLAG 
Tunnelgatan 16, Stockholm 
Tel. 22 88 20 

FÖRENADE RÖR I GÖTE- 
BORG AB, Göteborg 
Värmlandsg. 9 Tel. 14 56 63 
BR. JOHANSSONS RÖR 
Torshälla Tel. Eskilstuna 551 93 
AB JA JONSSON 

Tussmötev. 259, Enskede 

Tel. Växel 71 02 20 


Sandblästring 

BO LÖFGREN AB Sthlm Ö 
Eriksbergsgatan 1 B, Tel.10 65 16 
Vacu-Blast dammfria sandblästrar 


Sand, grus, singel, makadam 


SEGA-BOLAGET 
Skellefteå Tel. 106 75 - 115 21 


Sanitetsporslin 

VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Storgatan 46, Sthlm Ö 

Tel. väx. 67 02 60 


Skottkärror 

Br. FRANSSON Verkstads AB 
Fågelsta. Tel. Motala 301 70 
Skottkärror av alla slag. 

AB P J HÅKANSSON MEK. 
VERKSTAD Trönninge Tel, Halm- 
stad 40031 Trönninge-kärran 
AB HÖRBY BRUK 

Hörby Tel. 0415/114 40 växel 
Ekebykärran 


Spånskivor 

AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping, Tel. 19 080 

RY AB. Rydöbruk 

Tel. Rydöbruk 58.> Ryab Spånskiva>» 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 

BERGA STENHUGGERI AB 
Hällabrottet T. Örebro 720 01, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 80 80 
AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 20083 
Västervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 59 1417 


AB BOHUSLÄNS STENFÖRÄD- 
LING, Hunnebostrand,Lysekil50111 
AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Vadstena 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grå och röd färg 

ERIK BÄCKMAN STENFIRMA 
Hunnebostrand T. 0523/502 04 

AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 

Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 

Tel. 20 04 80, 2082 40 


AB GUSTA 

Stenförädlingsverk, Brunflo 
INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 137 85, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 


AB STENMONTERING 
Huskvarna Tel. 036/31854 
Lev. o. monterar all slags natursten 


Storköksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Försäljningskontor: Stockholm 
Göteborg Malmö 


AB HÄGGLUND & SÖNER 
Stockholm. Tel. 237480 
Disperator, avfallskvarnar 


STORKÖKSUTRUSTNING 
Bondegatan 30, Stockholm 
Tel. 40 77 60 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE S:t Eriksg. 50, 
Sthlm K Tel. 513692 Stuck, 
konststen, marmor- o. glasmosaik, 
alfresco samt gipsarbeten. För- 
säljare av Kosta glasmosaik. 


Takbeläggningar 

TÄTATAK AB. Sthlm. T. 20 79 85 
20 88 51. Takunderhåll, altaner o 
balk, asfalt- o betonggårdar 


Tapeter 

RUD. BJÖRKLUND AB 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 
C A KAÅBERGS TAPET- 
AFFÄR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

Tel 111537, -38, -50 


Tapetklister 

ARABIN AB Pilefeltsgatan 58 
Halmstad Tel. 035/130 00 

AB SVEBAK Malmö 

Tel. 287 70,249 40. Erco Tapetklister 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 

TEGELBRUKENS FöÖöRSAÄLJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN i Skåne 
Skånetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


AB TÖREBODA TEGELBRUK 
Töreboda Huvudkontor: Värnamo. 
Försäljningen. Tel. 0370/117 00 
VITTINGE TEGELBRUKS AB 
Vittinge Tel. 0224/612 80 

1 & 2- kupigt sträng-taktegel 
VÄRNAMO TEGELBRUKS AB, 
Värnamo Tel. 0370/117 00 

Roma Tegelbalkar 


Trappor 


A. G. PETTERSSONS SMIDES- 
VERKSTAD EFTR. Hållsta. Tel. 
Eskilstuna 571 10. » Uhlin-Trappan» 


Träfiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. 1 


MO OCH DOMSJÖ TREET 
Örnsköldsvik Tel. 105 00 Telex 


Royal Board. Fanerad Board 
AKTIEBOLAGET STATENS 
SKOGSINDUSTRIER. Sveay 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


Träimpregneringsmedel 
AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 
Cuprinol och Sevenol 


Trävaror 


.BORENSBERGS SÅG&TRÄF 


ÄDL. Borensberg. T. Motala 40) 
BRATTBY SÅGVERKS AB 
Vännäsby T. Vännäs 20365 = 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 8 
Bolidenimpregnerade | 


AB STRÖMMAN & LARSSOI 
Gbg 031/22 21 90. Bolidenimpr 
AB TENHULTS IMPREG 
VERK.T.378 Bol. Impregn. Trä 


Tvättmaskiner 
JUNGA VERKSTÄDER AB 
Jungskola 

Tel. 0512/221 80 


Tätningsmaterial 

BBC I HÄLSINGBORG 
INDUSTRIAVDELNINGEN 
TEL. 042/26020 

AB HENRY WALLENBERG & 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 915 
> Seelastik> 


Vattenvärmare 

AB CA MÖRCK, Göteb. T. 11 
Vattenvärmaren BAYER f. blandi 
ånga o. kallvatten. Alla kapaciti 
NIBE-VERKEN AB. Markaryq 
Tel. 0433/102 92 


Ventilation 

AB INGELSTEN & CO 
Anderstorp Tel. 121 
ICO-Gallret och ICO-Ventillucki 


Vägmaskiner 

P. C. af BUREN AB, 
Råsundaväg. 53, Solna 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65: 
AB R. A. DAHLGREN & CO'/ 
Box 15, Lidköping Tel. Vx. 66( 
AB SANDVIKENS JÄRN & 
PLÅT. Sandviken Tel. 026/515 
S—LD»Fighter» 


Värmeledningspannor 


ASKERSUNDSVERKEN AB. 
Askersund. Tel. 0583/111 60 
JOSVE INDUSTRI AB 
Johansson & Söner. Vedum 
T.0512/401 84.403 84.Josve-Panni 
PRESTOVERKEN AB 

Motala Tel. 0141/311 12 
Villapannor o. v. Vv. beredare 


Värmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Göteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 20 64 


Ångpannor 

MASKINF:N N. E, OLSSON 

Erstag. 32, Sthlm Tel. 41 91 53 
Lox-Mobil, helaut. högtrycks- 

panna. Ång-Jenny, ER 


BAND I UTKOM 1959 - BAND II, andra tryckningen APRIL 1961 - BAND III OKTOBER 1960 


BAND I Huvuddel 1 Allmänna grunder 


Inledande avdelning 
Matematik 

Tillämpad matematik 
Naturvetenskaper 


Hållfasthetslära 

Byggnadsstatik 

Geoteknik 

Mätningsteknik och kartläggning 


BAND II Huvuddel 2 Materiallära 


Allmänt om byggnadsmaterial 
Bindemedel och bruk 

Naturligt stenmaterial 

Betong, betongvaror och lättbetong 


Tegel och keramiska produkter 
Järn, stål och metaller 

Trä och träprodukter 

Övriga byggnadsmaterial 


Huvuddel 3 Konstruktionsteknik 


Allmän konstruktionsteknik 
Grundkonstruktioner 
Betongkonstruktioner 


Murverkskonstruktioner 
Stål- och lättmetallkonstruktioner 
Träkonstruktioner 


Band III Huvuddel 4 Administration och ekonomi 


Byggnadsväsendets organisation 
Lagstiftning 

Offentlig byggnadsadministration 
Företags administration och ekonomi 
Arbetsledningsteknik 


Finansiering 
Redovisning, Kalkylering 
Byggnadsekonomi 
Fastighetsekonomi 


Huvuddel 5  Arbetsteknik 


Jord- och bergarbeten 
Cement- och betongarbeten 
Mureri- och stenarbeten 

Stål- och andra metallarbeten 


Träarbeten 

Specialarbeten 

Byggnadsmaskiner och 
ställningar 


BYGG ÄNNU BÄTTRE oe 95000 EX. HITTILLS 


' Av de två tidigare upplagorna av handboken BYGG (förut i fyra band) har sedan 1947 sålts inte mindre 
än 20 000 ex. av varje band dvs. sammanlagt 80 000 ex. Av 3:e upplagan har hittills sålts ca 15 000 band 


LÄS VAD PRESSEN SKRIVER: 


». .. den redan förut bra handboken har blivit 
ännu bättre . . .» 


A. H-g i Väg- och vattenbyggaren 


»Alt i alt et imponerende arbeide, og verket an- 
befales hermed på det beste for norske bygnings- 
ingeniorer.» 


A. Y. i Norsk Tidskrift for Husbygging 


»Mycket väsentliga delar av handbokens första 
band är helt nyskrivna, andra delar har moderni- 
serats, och det är ett imponerande arbete som re- 
daktören lagt ned för att få fram en modern och 
fullödig handbok. Den kan utan tvivel hänföras 
till ett rätt fåtal böcker som kan anses oumbär- 
liga för den svenska byggnadsfackmannen.» 


B. Sundberg om band I i Teknisk Tidskrift 


»Det torde vara en överloppsgärning, att presen- 
tera Handboken Bygg för läsarna av denna tid- 
skrift. Den påstås vara lika oumbärlig för den 
moderne byggfackmannen som telefonkatalogen. 
Hittills sålda ca 90 000 band motsäger knappast 
detta.» 


Hans A. Vinberg om band II i Byggmästaren 


»Med detta band har byggnadsbranschen tillförts 
ett värdefullt uppslagsverk när det gäller projek- 
tering, förvaltning och byggande. För att till- 
godogöra sig innehållet fordras inga större för- 
kunskaper i något ämne. Bandet är inte endast 
ett värdefullt tillskott för undervisningen i hit- 
hörande ämnen utan också ett utmärkt uppslags- 
verk för alla som sysslar med byggande i en eller 
annan form.» 


E L om band III i Stadsbyggnad 


Moderniserad och avsevärt utökad 


Utvecklingen på byggnadsteknikens område 
är dynamisk. BYGG, det stora standardver- 
ket om modern svensk byggnadskonst i alla 
dess uppenbarelseformer, utkommer därför i 
ny upplaga. Liksom tidigare står flera hundra 
framstående fackmän inom olika specialom- 
råden som författare och granskare. Redak- 
tionen har strävat efter att göra verket ännu 
mera fullständigt, överskådligt och lättill- 
gängligt. 


6 BAND 

I Allmänna grun- IV Husbyggnads- 
der tekni 

II Materiallära V Husbyggnads- 
Konstruktions- planering 
teknik Sambhällsplane- 


III Administration 
och ekonomi 


Arbetsteknik 


Ting 
VI Väg- och vatten- 
byggnad 


REKVISITION 


I 
I 
| Insänds till AB Byggmästarens Förlag, 
| Sveavägen 17Y Stockholm C 
I 
| 


Härmed beställs 


| ex. BYGG band I inb. i klotb. å 114:60 


Postanstalt:? --...-s.---e--e-soseossonsnsonnonnononnsnssnnnnnnnnn ann nen 


| inkl. oms. 

| ex. BYGG band II inb. i klotb. å 114:60 
inkl. oms. 

ae ex. BYGG band III inb. i klotb. åa 114:60 

I inkl. oms. 

EE Beloppet kronor -----—---------- insätts samtidigt 

I på postgiro nr 3124 

| 0 Beloppet kronor ....e-eeececeeee får uttas per 

| postförskott 

| (Markera det alternativ som önskas) 

| 

I IN äm orecesronsn espn rns sasse so nasr ss yn ss ss es AA SES e nn SRORRERES 

| Gatuadress: ----ossssossoosnensonsnonsn nan annnrn rn n ton nn nn nn 

I 

I 


[ER ER SER fr 


Rekvirera dessa två folders med samtliga 
skåpenheter och kombinationsförslag. 


ETT OKOM AA ETTIE:TISBIEIG REP POINT OMUISUVIEINISIKECK OIKISISIIFARIIEDTATRID 


Ni har anledning att titta närmare på KALMAR e KOK — köks- 
inredning med tonvikt på kvalitet. Som fackman ser Ni genast 
att KALMAR e KOK består av riktiga skåpenheter, som ansluter 
till svensk standard och att Ni får högsta kvalitet i varje detalj 
— rationell tillverkning ger resultat! 


; 
x 
| 
| 


AB STANDARDSNICKERVEReKALMAReTELEFON 0485 / 15855 


ESSELTE, 


